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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Габаритные и присоединительные размеры RO43-RV43

IEC 71 80 90 100 112

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 160/18 200/18 200/18 250/18,5 250/18,5

X1 (B14) / S — — — 160/18 160/18

L (RO43) 308 308 308 308,5 (308) 308,5 (308)

L (RV43) 155 155 155 155,5 (155) 155,5 (155)

(R)*

(R)*

AC40

RO

RV

AC45AC50

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*

(L)*
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Таблица выбора редукторов RO53-RV53 (n1 = 1400 мин-1)

iном iфакт
n2,

мин-1
M2lim,  

Нм
P1lim,  
кВт

Fr1,  
Н

Fr2,  
Н

J1(10-4)
кгм2

Рекомендуемый габарит 
двигателя

80 
90 
B5 

100 
112 
B5 

132 
B* 

160 
B* 

180 
B* 

FRO53 
FRV53 

3c   

6,3    6,48 215,9 930 22,4 8200 8020 57,2158     

8,0 8,57 163,3 1100 20,0 8290 8770 52,4172     

10,0 10,87 128,8 1230 17,6 8350 9470 49,6847     

12,5 13,17 106,3 1400 16,6 8350 10050 48,0516     

14,0 13,63 102,7 1050 12,0 8110 10340 20,5375    

16,0 16,24 86,2 1470 14,1 8360 10150 46,6813    

18,0 18,02 77,7 1250 10,8 8260 11300 19,4509   

20,0 20,53 68,2 1600 12,2 8360 8650 45,5253    

22,4 22,85 61,3 1420 9,7 8310 11180 18,8321   

25,0 26,97 51,9 1670 9,7 8360 8140 44,5592   

28,0 27,68 50,6 1560 8,8 8350 9800 18,4623   

31,5 31,69 44,2 1680 8,3 8360 8230 44,1495   

35,5 34,12 41,0 1690 7,7 8360 8340 18,1520   

40 41,65 33,6 1700 6,4 8330 8510 14,8941   

45 43,14 32,5 1700 6,2 8360 8540 17,8902   

50 51,34 27,3 1720 5,2 8360 8720 14,7570  

56 56,67 24,7 1730 4,8 8360 8820 17,6715  

63 64,91 21,6 1740 4,2 8360 8950 14,6414  

71 72,56 19,3 1660 3,6 8360 10800 17,5356  

80 79,37 17,6 1280 2,5 8360 16160 13,5189  

90 91,04 15,4 1770 3,0 8360 8400 13,4434  

100 100,20 14,0 1780 2,8 8360 8000 14,5038  

112 109,18 12,8 1700 2,4 8360 11200 14,4848  

125 119,59 11,7 1790 2,3 8360 7200 13,3942  

140 140,53 10,0 1790 2,0 8360 7200 13,3734 

160 153,12 9,14 1720 1,8 8360 10100 13,3637 

180 185,17 7,56 1420 1,2 8360 17640 13,3462 

200 208,05 6,73 1330 1,0 8360 19060 13,3560 

224 224,24 6,24 1330 0,92 8360 19100 14,4140 

250 251,60 5,56 1330 0,82 8360 19100 13,3409 

315 314,50 4,45 1330 0,66 8360 19100 13,3277  

В* – В5 и В14

Количество масла, л
Вес, кг

H1 H2 H3 H4 V1 V2

FRO53 5,1 3,6 2,9 3,6 5,0 5,0 73

FRV53 5,2 3,4 2,1 3,2 4,7 4,7 68
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Габаритные и присоединительные размеры RO53-RV53

IEC 80 / 90 100 / 112 132 160 180

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 200/22 250/22 300/22 350/35 350/35

X1 (B14) / S — — 200/22 250/22 300/22

L (RO53) 379 379 379 392 (379) 392 (379)

L (RV53) 190,5 190,5 190,5 203,5 (190,5) 203,5 (190,5)

(R)*

(R)*

AC50

RO

RV

AC55AC60

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*

(L)*
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Таблица выбора редукторов RO63-RV63 (n1 = 1400 мин-1)

iном iфакт
n2,

мин-1
M2lim,  

Нм
P1lim,  
кВт

Fr1,  
Н

Fr2,  
Н

J1(10-4)
кгм2

Рекомендуемый габарит 
двигателя

80 
90 
B5 

100 
112 
B5 

132 
B* 

160 
B* 

180 
B* 

FRO63 
FRV63 

3c   

6,3 6,43 217,7 1660 40,3 6670 10740 102,1187     

8,0 8,50 164,7 1740 31,9 7570 11850 89,9906     

10,0 10,78 129,9 1970 28,5 7820 12750 81,543     

12,5 13,06 107,2 2150 25,7 8010 13550 76,4873     

14,0 13,51 103,6 1640 18,9 7530 14110 40,9607     

16,0 16,10 87,0 2330 22,6 8190 14450 72,2401     

18,0 17,87 78,4 1950 17,0 7880 15380 38,2144     

20,0 20,36 68,8 2530 19,4 8310 14100 68,6529     

22,4 22,66 61,8 2230 15,4 8090 16460 36,3014     

25,0 25,48 55,0 2300 14,1 8230 16820 36,6126    

28,0 27,45 51,0 2450 13,9 8240 15700 35,1566    

31,5 31,85 44,0 2860 14,0 8360 11540 64,3060    

35,5 33,83 41,4 2690 12,4 8310 13920 34,1949    

40 42,78 32,7 2950 10,8 8360 11390 33,3825   

45 42,95 32,6 2540 9,2 8360 16450 62,5533   

50 50,91 27,5 3360 10,3 8120 9810 25,1536   

56 56,19 24,9 3360 9,3 8360 9970 32,7029   

63 64,36 21,8 3360 8,1 8330 10200 24,7949   

71 73,41 19,1 3250 6,9 8360 11430 32,2564   

80 84,55 16,6 3360 6,2 8360 11400 24,4947   

90 90,27 15,5 3360 5,8 8340 11400 21,7196   

100 100,70 13,9 3360 5,2 8360 9800 24,3601  

112 118,58 11,8 3360 4,4 8360 9800 21,5670  

125 128,72 10,9 2490 3,0 8360 22060 21,6569  

140 141,23 9,9 3360 3,7 8360 9800 21,4986  

160 154,91 9,04 3360 3,4 8360 9800 21,4668  

180 190,49 7,35 2730 2,2 8360 19400 21,4095  

224 220,89 6,34 2550 1,8 8360 22500 21,4455 

280 271,62 5,15 2550 1,5 8360 22500 21,3954 

315 305,43 4,58 2550 1,3 8360 22500 21,3730  

В*  – В5 и В14

Количество масла, л
Вес, кг

H1 H2 H3 H4 V1 V2

FRO63 9,2 6,5 5,2 6,5 9,0 9,0 121

FRV63 9,4 6,1 3,8 5,8 8,5 8,5 117
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Габаритные и присоединительные размеры RO63-RV63

IEC 80 / 90 100 / 112 132 160 180

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 200/22 250/22 300/22 350/35 350/35

X1 (B14) / S — — 200/22 250/22 300/22

L (RO63) 421,5 421,5 421,5 434,5 (421,5) 434,5 (421,5)

L (RV63) 205,5 205,5 205,5 218,5 (205,5) 218,5 (205,5)

(R)*

(R)*

AC60

RO

RV

AC65AC70

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*

(L)*
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4.4.3. Мотор-редукторы RO-RV

Система обозначений
Обозначение мотор-редуктора формируется путем добавления к обозначению выбранного редуктора обозначе-

ния электродвигателя через разделитель «//». Первая буква в обозначении типа изделия - М.

MRO 43/B3 H3 160 IEC80-B5 AC50//0,55/4-19/200/000/IM3081-IP55/F/220/380/50/У3/S1-К1

Подробнее об обозначении электродвигателя см. в соответствующем разделе каталога

К1 – положение клеммной коробки электродвигателя

Положение клеммной коробки (ПКК) электродвигателя определяется относительно редуктора. Распространены 
4 основных положения, которые образованы поворотом клеммной коробки от вертикального положения (К1) во-
круг оси двигателя по часовой стрелке с шагом 90°. Промежуточные положения, полученные поворотом на 45°, обо-
значаются дополнительным индексом 5. Например, ПКК1,5 означает, что клеммная коробка располагается под углом 
45° к вертикальной оси между ПКК1 и ПКК2. 

Примечание: На некоторых моделях электродвигателей и редукторов в связи с конструктивными особенностями 
невозможна установка клеммной коробки строго по вертикальной или горизонтальной оси. В этом случае, установка 
производится с поворотом на 45° по часовой стрелке от заявленного ПКК.

MRO

MRV

К1 – установка по умолчанию
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

4.4.4. Таблицы выбора мотор-редукторов МRO-МRV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,06

7,1 7,58 185 2,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 9,4 6,9 1,5 0,915

9 9,14 153 3,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 9,4 6,9 1,5 0,848

10 9,57 146 3,7 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 9,4 6,9 1,5 0,774

11,2 11,63 120 4,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 9,4 6,9 1,5 0,694

14 14,02 100 5,2 > 3.5 MRO-MRV 13 4040 9,4 6,9 1,5 0,666

16 15,14 92,5 5,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3550 9,4 6,9 1,5 0,621

18 18,25 76,7 6,8 > 3.5 MRO-MRV 13 4240 9,4 6,9 1,5 0,604

20 19,15 73,1 7,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3670 9,4 6,9 1,5 0,577

22,4 23,33 60 9,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3820 9,4 6,9 1,5 0,551

25 24,44 57,3 9,4 > 3.5 MRO-MRV 13 4150 9,4 6,9 1,5 0,494

28 29,18 48 11,2 > 3.5 MRO-MRV 13 3960 9,4 6,9 1,5 0,529

31,5 31,82 44 12,2 > 3.5 MRO-MRV 13 4120 9,4 6,9 1,5 0,477

35,5 37,95 36,9 14,5 > 3.5 MRO-MRV 13 4430 9,4 6,9 1,5 0,512

40 40,25 34,8 15,4 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 9,4 6,9 1,5 0,467

45 47,88 29,2 18,5 > 3.5 MRO-MRV 13 4300 9,4 6,9 1,5 0,454

50 49,02 28,6 18,8 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 9,4 6,9 1,5 0,461

56 59,10 23,7 22,7 > 3.5 MRO-MRV 13 4820 9,4 6,9 1,5 0,460

63 61,31 22,8 23,7 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,4 6,9 1,5 0,456

71 73,77 19 28,3 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,4 6,9 1,5 0,447

80 84,93 16,5 33 > 3.5 MRO-MRV 13 4400 9,4 6,9 1,5 0,442

90 92,26 15,2 36 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,4 6,9 1,5 0,445

100 103,46 13,5 40 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,4 6,9 1,5 0,441

112 111,22 12,6 42,9 3,5 MRO-MRV 13 4800 9,4 6,9 1,5 0,444

125 129,39 10,8 49,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,4 6,9 1,5 0,440

140 132,61 10,6 50 3 MRO-MRV 13 4700 9,4 6,9 1,5 0,442

160 168,30 8,32 65,6 2,7 MRO-MRV 13 4100 9,4 6,9 1,5 0,439

180 185,98 7,53 69,2 2,2 MRO-MRV 13 4700 9,4 6,9 1,5 0,439

200 202,90 6,9 75 2 MRO-MRV 13 4800 9,4 6,9 1,5 0,439

224 224,22 6,24 90 1,7 MRO-MRV 13 4800 9,4 6,9 1,5 0,439

250 249,80 5,6 100 1,5 MRO-MRV 13 4800 9,4 6,9 1,5 0,438

315 320,51 4,37 130 1 MRO-MRV 13 4800 9,4 6,9 1,5 0,438

0,09

7,1 7,58 185 4,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 9,5 6,9 2 0,915

9 9,14 153 5,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 9,5 6,9 2 0,848

10 9,57 146 5,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 9,5 6,9 2 0,774

11,2 11,63 120 6,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 9,5 6,9 2 0,694

14 14,02 100 7,8 > 3.5 MRO-MRV 13 4040 9,5 6,9 2 0,666

16 15,14 92,5 8,7 > 3.5 MRO-MRV 13 3550 9,5 6,9 2 0,621

18 18,25 76,7 10,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4240 9,5 6,9 2 0,604

20 19,15 73,1 10,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3670 9,5 6,9 2 0,577

22,4 23,33 60 13,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3820 9,5 6,9 2 0,551

25 24,44 57,3 14,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4150 9,5 6,9 2 0,494

28 29,18 48 16,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3960 9,5 6,9 2 0,529

31,5 31,82 44 18,3 > 3.5 MRO-MRV 13 4120 9,5 6,9 2 0,477

35,5 37,95 36,9 21,8 > 3.5 MRO-MRV 13 4430 9,5 6,9 2 0,512

40 40,25 34,8 23,2 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 9,5 6,9 2 0,467

45 47,88 29,2 27,8 > 3.5 MRO-MRV 13 4300 9,5 6,9 2 0,454

50 49,02 28,6 28,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 9,5 6,9 2 0,461

56 59,10 23,7 34,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4820 9,5 6,9 2 0,460
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,09

63 61,31 22,8 35,6 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,5 6,9 2 0,456

71 73,77 19 42,5 > 3.5 MRO-MRV 13 4000 9,5 6,9 2 0,447

80 84,93 16,5 49,5 3,3 MRO-MRV 13 4400 9,5 6,9 2 0,442

90 92,26 15,2 54 3,3 MRO-MRV 13 4000 9,5 6,9 2 0,445

100 103,46 13,5 60 3 MRO-MRV 13 4000 9,5 6,9 2 0,441

112 111,22 12,6 64,3 2,3 MRO-MRV 13 4800 9,5 6,9 2 0,444

125 129,39 10,8 73,6 2,4 MRO-MRV 13 4000 9,5 6,9 2 0,440

140 132,61 10,6 75 2 MRO-MRV 13 4700 9,5 6,9 2 0,442

160 168,30 8,32 98,4 1,8 MRO-MRV 13 4100 9,5 6,9 2 0,439

180 185,98 7,53 103,8 1,4 MRO-MRV 13 4700 9,5 6,9 2 0,439

200 202,90 6,9 112,5 1,3 MRO-MRV 13 4800 9,5 6,9 2 0,439

224 224,22 6,24 135 1,1 MRO-MRV 13 4800 9,5 6,9 2 0,439

250 249,80 5,6 150 1 MRO-MRV 13 4800 9,5 6,9 2 0,438

315 320,51 4,37 195 0,7 MRO-MRV 13 4800 9,5 6,9 2 0,438

0,12

7,1 7,58 185 6,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 10,6 6,9 2,8 0,915

9 9,14 153 7,7 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 10,6 6,9 2,8 0,848

10 9,57 146 7,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 10,6 6,9 2,8 0,774

11,2 11,63 120 9,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 10,6 6,9 2,8 0,694

14 14,02 100 11,3 > 3.5 MRO-MRV 13 4040 10,6 6,9 2,8 0,666

16 15,14 92,5 12,6 > 3.5 MRO-MRV 13 3550 10,6 6,9 2,8 0,621

18 18,25 76,7 14,6 > 3.5 MRO-MRV 13 4240 10,6 6,9 2,8 0,604

20 19,15 73,1 15,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3670 10,6 6,9 2,8 0,577

22,4 23,33 60 20,1 > 3.5 MRO-MRV 13 3820 10,6 6,9 2,8 0,551

25 24,44 57,3 20,3 > 3.5 MRO-MRV 13 4150 10,6 6,9 2,8 0,494

28 29,18 48 24,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3960 10,6 6,9 2,8 0,529

31,5 31,82 44 26,5 > 3.5 MRO-MRV 13 4120 10,6 6,9 2,8 0,477

35,5 37,95 36,9 31,5 > 3.5 MRO-MRV 13 4430 10,6 6,9 2,8 0,512

40 40,25 34,8 33,5 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 10,6 6,9 2,8 0,467

45 47,88 29,2 40,2 > 3.5 MRO-MRV 13 4300 10,6 6,9 2,8 0,454

50 49,02 28,6 40,6 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 10,6 6,9 2,8 0,461

56 59,10 23,7 49,2 2,8 MRO-MRV 13 4820 10,6 6,9 2,8 0,46

63 61,31 22,8 51,4 3,3 MRO-MRV 13 4000 10,6 6,9 2,8 0,456

71 73,77 19 61,4 2,8 MRO-MRV 13 4000 10,6 6,9 2,8 0,447

80 84,93 16,5 71,5 2,3 MRO-MRV 13 4400 10,6 6,9 2,8 0,442

90 92,26 15,2 78 2,3 MRO-MRV 13 4000 10,6 6,9 2,8 0,445

100 103,46 13,5 86,7 2,1 MRO-MRV 13 4000 10,6 6,9 2,8 0,441

112 111,22 12,6 92,9 1,6 MRO-MRV 13 4800 10,6 6,9 2,8 0,444

125 129,39 10,8 106,4 1,7 MRO-MRV 13 4000 10,6 6,9 2,8 0,44

140 132,61 10,6 108,3 1,4 MRO-MRV 13 4700 10,6 6,9 2,8 0,442

160 168,30 8,32 142,2 1,2 MRO-MRV 13 4100 10,6 6,9 2,8 0,439

180 185,98 7,53 150 1 MRO-MRV 13 4700 10,6 6,9 2,8 0,439

0,18

7,1 7,58 185 8,7 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 11,2 6,9 4 0,915

9 9,14 153 10,6 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 11,2 6,9 4 0,848

10 9,57 146 11 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 11,2 6,9 4 0,774

11,2 11,63 120 13,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 11,2 6,9 4 0,694

14 14,02 100 15,6 > 3.5 MRO-MRV 13 4040 11,2 6,9 4 0,666

16 15,14 92,5 17,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3550 11,2 6,9 4 0,621

18 18,25 76,7 20,3 > 3.5 MRO-MRV 13 4240 11,2 6,9 4 0,604

20 19,15 73,1 21,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3670 11,2 6,9 4 0,577
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,18

22,4 23,33 60 27,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3820 11,2 6,9 4 0,551

25 24,44 57,3 28,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4150 11,2 6,9 4 0,494

28 29,18 48 33,6 > 3.5 MRO-MRV 13 3960 11,2 6,9 4 0,529

31,5 31,82 44 36,7 > 3.5 MRO-MRV 13 4120 11,2 6,9 4 0,477

35,5 37,95 36,9 43,6 > 3.5 MRO-MRV 13 4430 11,2 6,9 4 0,512

40 40,25 34,8 46,3 > 3.5 MRO-MRV 13 4100 11,2 6,9 4 0,467

45 47,88 29,2 55,6 3,1 MRO-MRV 13 4300 11,2 6,9 4 0,454

50 49,02 28,6 56,3 3,1 MRO-MRV 13 4100 11,2 6,9 4 0,461

56 59,10 23,7 68,1 2,1 MRO-MRV 13 4820 11,2 6,9 4 0,46

63 61,31 22,8 71,2 2,4 MRO-MRV 13 4000 11,2 6,9 4 0,456

71 73,77 19 85 2 MRO-MRV 13 4000 11,2 6,9 4 0,447

80 84,93 16,5 99 1,7 MRO-MRV 13 4400 11,2 6,9 4 0,442

90 92,26 15,2 108 1,7 MRO-MRV 13 4000 11,2 6,9 4 0,445

100 103,46 13,5 120 1,5 MRO-MRV 13 4000 11,2 6,9 4 0,441

112 111,22 12,6 128,6 1,2 MRO-MRV 13 4800 11,2 6,9 4 0,444

125 129,39 10,8 147,3 1,2 MRO-MRV 13 4000 11,2 6,9 4 0,44

140 132,61 10,6 150 1 MRO-MRV 13 4700 11,2 6,9 4 0,442

160 168,30 8,32 196,9 0,9 MRO-MRV 13 4100 11,2 6,9 4 0,439

180 185,98 7,53 207,7 0,7 MRO-MRV 13 4700 11,2 6,9 4 0,439

0,25

6,3

6,62 211,4 10,6 > 3.5 MRO-MRV 23 3350 17,1 11,3 5 1,794

6,43 217,6 10,3 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 22 16,2 5 5,34

6,60 212,1 10,6 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 46,8 41 5 11,5009

7,1 7,58 185 12 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 12,7 6,9 5 0,915

8

8,47 165,3 13,4 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 17,1 11,3 5 1,393

8,25 169,7 13,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 22 16,2 5 4,272

8,35 167,6 13,4 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 46,8 41 5 9,2271

9

9,14 153 14,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 12,7 6,9 5 0,848

8,97 156 14,4 > 3.5 MRO-MRV 23 3710 17,1 11,3 5 1,532

9,09 154 14,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 22 16,2 5 4,631

8,72 160,6 14 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 46,8 41 5 10,1119

10

9,57 146 15,2 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 12,7 6,9 5 0,774

10,43 134,3 16,6 > 3.5 MRO-MRV 23 3870 17,1 11,3 5 1,164

10,17 137,7 16,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5630 22 16,2 5 3,657

10,43 134,2 16,8 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 46,8 41 5 7,7706

11,2

11,63 120 18,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 12,7 6,9 5 0,694

11,48 122 18,5 > 3.5 MRO-MRV 23 4040 17,1 11,3 5 1,232

11,65 120,2 18,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22 16,2 5 3,841

11,04 126,8 17,7 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 46,8 41 5 8,3593

12,5

13,03 107,4 20,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3920 17,1 11,3 5 0,99

12,72 110 20,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 22 16,2 5 3,186

13,29 105,4 21,2 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 46,8 41 5 6,6865

14

14,02 100 21,7 > 3.5 MRO-MRV 13 4040 12,7 6,9 5 0,666

14,13 99,1 23 > 3.5 MRO-MRV 23 4340 17,1 11,3 5 1,058

13,52 103,5 21,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5520 22 16,2 5 2,525

13,87 100,9 22,2 > 3.5 MRO-MRV 43 7190 46,8 41 5 5,541

16

15,14 92,5 24,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3550 12,7 6,9 5 0,621

16,68 83,9 26,3 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 17,1 11,3 5 0,858

16,30 85,9 26 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22 16,2 5 2,819

16,21 86,4 26,1 > 3.5 MRO-MRV 43 7420 46,8 41 5 6,0497
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,25

18

18,25 76,7 28,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4240 12,7 6,9 5 0,604

17,80 78,6 28,4 > 3.5 MRO-MRV 23 4480 17,1 11,3 5 0,683

17,33 80,8 27,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5680 22 16,2 5 2,283

17,55 79,8 28,2 > 3.5 MRO-MRV 43 7740 46,8 41 5 5,0261

20

19,15 73,1 30,4 > 3.5 MRO-MRV 13 3670 12,7 6,9 5 0,577

20,55 68,1 32,3 > 3.5 MRO-MRV 23 3720 17,1 11,3 5 0,779

19,10 73,3 30,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22 16,2 5 2,364

20,22 69,2 32,5 > 3.5 MRO-MRV 43 7980 46,8 41 5 5,5318

22,4

23,33 60 38,6 > 3.5 MRO-MRV 13 3820 12,7 6,9 5 0,551

21,91 63,9 35,5 > 3.5 MRO-MRV 23 4420 17,1 11,3 5 0,631

21,67 64,6 34,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 2,532

21,94 63,8 35,2 > 3.5 MRO-MRV 43 8310 46,8 41 5 4,6963

25

24,44 57,3 39,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4150 12,7 6,9 5 0,494

26,07 53,7 40,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3930 17,1 11,3 5 0,715

26,73 52,4 42,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22 16,2 5 2,037

26,10 53,6 42 > 3.5 MRO-MRV 43 8690 46,8 41 5 5,1123

28

29,18 48 46,7 > 3.5 MRO-MRV 13 3960 12,7 6,9 5 0,529

27,39 51,1 43,1 > 3.5 MRO-MRV 23 4180 17,1 11,3 5 0,592

28,74 48,7 45,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,994

27,92 50,1 44,8 > 3.5 MRO-MRV 43 8990 46,8 41 5 4,4508

31,5

31,82 44 50,9 3,2 MRO-MRV 13 4120 12,7 6,9 5 0,477

32,97 42,5 54,2 > 3.5 MRO-MRV 23 4960 17,1 11,3 5 0,544

33,27 42,1 52,9 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 2,275

32,52 43,1 51,7 > 3.5 MRO-MRV 43 9390 46,8 41 5 4,8644

35,5

37,95 36,9 60,6 2,6 MRO-MRV 13 4430 12,7 6,9 5 0,512

35,06 39,9 55,4 > 3.5 MRO-MRV 23 4220 17,1 11,3 5 0,562

34,26 40,9 56 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,954

34,06 41,1 53,8 > 3.5 MRO-MRV 43 9580 46,8 41 5 4,3066

40

40,25 34,8 64,3 2,7 MRO-MRV 13 4100 12,7 6,9 5 0,467

41,21 34 64,6 > 3.5 MRO-MRV 23 4600 17,1 11,3 5 0,527

40,23 34,8 64,8 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,849

45

47,88 29,2 77,3 2,2 MRO-MRV 13 4300 12,7 6,9 5 0,454

43,18 32,4 70,5 > 3.5 MRO-MRV 23 4450 17,1 11,3 5 0,544

45,54 30,7 71,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,889

42,50 32,9 67,7 > 3.5 MRO-MRV 43 10020 46,8 41 5 4,1893

50

49,02 28,6 78,1 2,2 MRO-MRV 13 4100 12,7 6,9 5 0,461

52,75 26,5 84,2 > 3.5 MRO-MRV 23 4680 17,1 11,3 5 0,513

51,55 27,2 80,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,812

51,25 27,3 81,7 > 3.5 MRO-MRV 43 9720 46,8 41 5 4,0217

56

59,10 23,7 94,6 1,5 MRO-MRV 13 4820 12,7 6,9 5 0,46

54,78 25,6 88,1 > 3.5 MRO-MRV 23 4720 17,1 11,3 5 0,529

53,60 26,1 85,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,862

54,84 25,5 87,5 > 3.5 MRO-MRV 43 9800 46,8 41 5 4,0943

63

61,31 22,8 98,8 1,7 MRO-MRV 13 4000 12,7 6,9 5 0,456

64,97 21,5 104,7 3 MRO-MRV 23 4930 17,1 11,3 5 0,505

64,33 21,8 102,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,875

63,95 21,9 103,1 > 3.5 MRO-MRV 43 10090 46,8 41 5 3,9699
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,25

71

73,77 19 118,1 1,4 MRO-MRV 13 4000 12,7 6,9 5 0,447

73,98 18,9 118,8 2,4 MRO-MRV 23 5510 17,1 11,3 5 0,495

68,52 20,4 111,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,784

68,34 20,5 109,5 > 3.5 MRO-MRV 43 10970 46,8 41 5 4,0382

80

84,93 16,5 137,5 1,2 MRO-MRV 13 4400 12,7 6,9 5 0,442

82,42 17 131,4 2,4 MRO-MRV 23 5100 17,1 11,3 5 0,499

80,65 17,4 131,8 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,772

82,52 17 131,6 > 3.5 MRO-MRV 43 10510 46,8 41 5 3,9279

90

92,26 15,2 150 1,2 MRO-MRV 13 4000 12,7 6,9 5 0,445

91,12 15,4 146,2 2,1 MRO-MRV 23 5100 17,1 11,3 5 0,49

91,94 15,2 146,4 2,8 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,809

89,69 15,6 139,1 > 3.5 MRO-MRV 43 11880 46,8 41 5 3,8846

100

103,46 13,5 166,7 1,1 MRO-MRV 13 4000 12,7 6,9 5 0,441

106,60 13,1 173,1 1,6 MRO-MRV 23 6000 17,1 11,3 5 0,494

105,20 13,3 168,6 3,4 MRO-MRV 33 5750 22 16,2 5 1,758

102,83 13,6 167,9 > 3.5 MRO-MRV 43 11740 46,8 41 5 3,9031

112

115,60 12,1 184,5 1,7 MRO-MRV 23 5100 17,1 11,3 5 0,487

113,11 12,4 181,3 3,2 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,737

115,73 12,1 182,1 > 3.5 MRO-MRV 43 11130 46,8 41 5 3,8632

125

123,47 11,34 197 1,3 MRO-MRV 23 6200 17,1 11,3 5 0,489

125,46 11,16 200 2,4 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,751

121,80 11,5 195 > 3.5 MRO-MRV 43 13730 46,8 41 5 3,9785

140

149,51 9,36 241,1 1,1 MRO-MRV 23 6000 17,1 11,3 5 0,485

147,54 9,49 237,7 2,4 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,73

144,22 9,71 237,5 > 3.5 MRO-MRV 43 12410 46,8 41 5 3,8506

160

156,64 8,94 250 1 MRO-MRV 23 6200 17,1 11,3 5 0,486

162,17 8,63 262,2 1,6 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,794

164,63 8,5 264,1 2,8 MRO-MRV 43 14400 46,8 41 5 3,8831

180

170,11 8,23 270,8 1 MRO-MRV 23 6200 17,1 11,3 5 0,491

175,95 7,96 284,9 1,7 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,726

183,27 7,64 294,8 2,7 MRO-MRV 43 14710 46,8 41 5 3,8768

200

202,59 6,91 325 0,8 MRO-MRV 23 6200 17,1 11,3 5 0,484

208,42 6,72 335,9 1,3 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,728

190,66 7,34 307,4 2,4 MRO-MRV 43 14830 46,8 41 5 3,8477

224
238,58 5,87 382,4 0,7 MRO-MRV 23 6200 17,1 11,3 5 0,483

230,89 6,06 367,6 2 MRO-MRV 43 15400 46,8 41 5 3,8405

250
248,56 5,63 398,1 1,1 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,725

257,04 5,45 407,6 1,8 MRO-MRV 43 16500 46,8 41 5 3,8372

280
274,11 5,107 430 1 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,724

289,00 4,844 457,3 1,6 MRO-MRV 43 16470 46,8 41 5 3,8343

315 342,23 4,091 537,5 0,8 MRO-MRV 33 5740 22 16,2 5 1,721

0,37

6,3

6,62 211,4 15,7 > 3.5 MRO-MRV 23 3350 17,5 11,3 8 1,794

6,43 217,6 15,2 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 22,4 16,2 8 5,34

6,60 212,1 15,7 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 47,2 41 8 11,5009

7,1 7,58 185 17,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 13,1 6,9 8 0,915

8

8,47 165,3 19,9 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 17,5 11,3 8 1,393

8,25 169,7 19,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 22,4 16,2 8 4,272

8,35 167,6 19,8 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 47,2 41 8 9,2271
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,37

9

9,14 153 21,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 13,1 6,9 8 0,848

8,97 156 21,3 > 3.5 MRO-MRV 23 3710 17,5 11,3 8 1,532

9,09 154 21,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 22,4 16,2 8 4,631

8,72 160,6 20,7 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 47,2 41 8 10,1119

10

9,57 146 22,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 13,1 6,9 8 0,774

10,43 134,3 24,5 > 3.5 MRO-MRV 23 3870 17,5 11,3 8 1,164

10,17 137,7 24 > 3.5 MRO-MRV 33 5630 22,4 16,2 8 3,657

10,43 134,2 24,8 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 47,2 41 8 7,7706

11,2

11,63 120 27,8 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 13,1 6,9 8 0,694

11,48 122 27,5 > 3.5 MRO-MRV 23 4040 17,5 11,3 8 1,232

11,65 120,2 27,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22,4 16,2 8 3,841

11,04 126,8 26,1 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 47,2 41 8 8,3593

12,5

13,03 107,4 30,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3920 17,5 11,3 8 0,99

12,72 110 30,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 22,4 16,2 8 3,186

13,29 105,4 31,4 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 47,2 41 8 6,6865

14

14,02 100 32,1 > 3.5 MRO-MRV 13 4040 13,1 6,9 8 0,666

14,13 99,1 34 > 3.5 MRO-MRV 23 4340 17,5 11,3 8 1,058

13,52 103,5 32,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5520 22,4 16,2 8 2,525

13,87 100,9 32,9 > 3.5 MRO-MRV 43 7190 47,2 41 8 5,541

16

15,14 92,5 35,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3550 13,1 6,9 8 0,621

16,68 83,9 38,9 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 17,5 11,3 8 0,858

16,30 85,9 38,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22,4 16,2 8 2,819

16,21 86,4 38,6 > 3.5 MRO-MRV 43 7420 47,2 41 8 6,0497

18

18,25 76,7 41,6 3,2 MRO-MRV 13 4240 13,1 6,9 8 0,604

17,80 78,6 42 > 3.5 MRO-MRV 23 4480 17,5 11,3 8 0,683

17,33 80,8 41 > 3.5 MRO-MRV 33 5680 22,4 16,2 8 2,283

17,55 79,8 41,8 > 3.5 MRO-MRV 43 7740 47,2 41 8 5,0261

20

19,15 73,1 44,9 > 3.5 MRO-MRV 13 3670 13,1 6,9 8 0,577

20,55 68,1 47,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3720 17,5 11,3 8 0,779

19,10 73,3 45,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22,4 16,2 8 2,364

20,22 69,2 48,1 > 3.5 MRO-MRV 43 7980 47,2 41 8 5,5318

22,4

23,33 60 57,2 3 MRO-MRV 13 3820 13,1 6,9 8 0,551

21,91 63,9 52,6 > 3.5 MRO-MRV 23 4420 17,5 11,3 8 0,631

21,67 64,6 50,9 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 2,532

21,94 63,8 52,1 > 3.5 MRO-MRV 43 8310 47,2 41 8 4,6963

25

24,44 57,3 57,8 2,6 MRO-MRV 13 4150 13,1 6,9 8 0,494

26,07 53,7 60,4 > 3.5 MRO-MRV 23 3930 17,5 11,3 8 0,715

26,73 52,4 62,8 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 22,4 16,2 8 2,037

26,10 53,6 62,2 > 3.5 MRO-MRV 43 8690 47,2 41 8 5,1123

28

29,18 48 69,1 2,5 MRO-MRV 13 3960 13,1 6,9 8 0,529

27,39 51,1 63,7 > 3.5 MRO-MRV 23 4180 17,5 11,3 8 0,592

28,74 48,7 67,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,994

27,92 50,1 66,3 > 3.5 MRO-MRV 43 8990 47,2 41 8 4,4508

31,5

31,82 44 75,4 2,2 MRO-MRV 13 4120 13,1 6,9 8 0,477

32,97 42,5 80,2 3,2 MRO-MRV 23 4960 17,5 11,3 8 0,544

33,27 42,1 78,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 2,275

32,52 43,1 76,6 > 3.5 MRO-MRV 43 9390 47,2 41 8 4,8644
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,37

35,5

37,95 36,9 89,7 1,8 MRO-MRV 13 4430 13,1 6,9 8 0,512

35,06 39,9 81,9 > 3.5 MRO-MRV 23 4220 17,5 11,3 8 0,562

34,26 40,9 82,9 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,954

34,06 41,1 79,7 > 3.5 MRO-MRV 43 9580 47,2 41 8 4,3066

40

40,25 34,8 95,2 1,8 MRO-MRV 13 4100 13,1 6,9 8 0,467

41,21 34 95,6 3,2 MRO-MRV 23 4600 17,5 11,3 8 0,527

40,23 34,8 95,9 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,849

45

47,88 29,2 114,4 1,5 MRO-MRV 13 4300 13,1 6,9 8 0,454

43,18 32,4 104,3 3 MRO-MRV 23 4450 17,5 11,3 8 0,544

45,54 30,7 105,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,889

42,50 32,9 100,3 > 3.5 MRO-MRV 43 10020 47,2 41 8 4,1893

50

49,02 28,6 115,6 1,5 MRO-MRV 13 4100 13,1 6,9 8 0,461

52,75 26,5 124,7 2,5 MRO-MRV 23 4680 17,5 11,3 8 0,513

51,55 27,2 119,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,812

51,25 27,3 120,9 > 3.5 MRO-MRV 43 9720 47,2 41 8 4,0217

56

59,10 23,7 140 1 MRO-MRV 13 4820 13,1 6,9 8 0,46

54,78 25,6 130,3 2,4 MRO-MRV 23 4720 17,5 11,3 8 0,529

53,60 26,1 126,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,862

54,84 25,5 129,5 > 3.5 MRO-MRV 43 9800 47,2 41 8 4,0943

63

61,31 22,8 146,3 1,2 MRO-MRV 13 4000 13,1 6,9 8 0,456

64,97 21,5 155 2 MRO-MRV 23 4930 17,5 11,3 8 0,505

64,33 21,8 151,7 2,7 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,875

63,95 21,9 152,6 > 3.5 MRO-MRV 43 10090 47,2 41 8 3,9699

71

73,77 19 174,7 1 MRO-MRV 13 4000 13,1 6,9 8 0,447

73,98 18,9 175,8 1,6 MRO-MRV 23 5510 17,5 11,3 8 0,495

68,52 20,4 165,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,784

68,34 20,5 162,1 > 3.5 MRO-MRV 43 10970 47,2 41 8 4,0382

80

84,93 16,5 203,5 0,8 MRO-MRV 13 4400 13,1 6,9 8 0,442

82,42 17 194,4 1,6 MRO-MRV 23 5100 17,5 11,3 8 0,499

80,65 17,4 195,1 3 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,772

82,52 17 194,7 > 3.5 MRO-MRV 43 10510 47,2 41 8 3,9279

90

92,26 15,2 222 0,8 MRO-MRV 13 4000 13,1 6,9 8 0,445

91,12 15,4 216,4 1,4 MRO-MRV 23 5100 17,5 11,3 8 0,49

91,94 15,2 216,7 1,9 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,809

89,69 15,6 205,8 > 3.5 MRO-MRV 43 11880 47,2 41 8 3,8846

100

103,46 13,5 246,7 0,7 MRO-MRV 13 4000 13,1 6,9 8 0,441

106,60 13,1 256,2 1,1 MRO-MRV 23 6000 17,5 11,3 8 0,494

105,20 13,3 249,5 2,3 MRO-MRV 33 5750 22,4 16,2 8 1,758

102,83 13,6 248,4 > 3.5 MRO-MRV 43 11740 47,2 41 8 3,9031

112

115,60 12,1 273,1 1,1 MRO-MRV 23 5100 17,5 11,3 8 0,487

113,11 12,4 268,3 2,2 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,737

115,73 12,1 269,6 > 3.5 MRO-MRV 43 11130 47,2 41 8 3,8632

125

123,47 11,34 291,5 0,9 MRO-MRV 23 6200 17,5 11,3 8 0,489

125,46 11,16 296 1,6 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,751

121,80 11,5 288,6 2,7 MRO-MRV 43 13730 47,2 41 8 3,9785

140

149,51 9,36 356,8 0,8 MRO-MRV 23 6000 17,5 11,3 8 0,485

147,54 9,49 351,8 1,6 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,73

144,22 9,71 351,5 2,7 MRO-MRV 43 12410 47,2 41 8 3,8506
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,37

160

156,64 8,94 370 0,7 MRO-MRV 23 6200 17,5 11,3 8 0,486

162,17 8,63 388 1,1 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,794

164,63 8,5 390,8 1,9 MRO-MRV 43 14400 47,2 41 8 3,8831

180
175,95 7,96 421,6 1,2 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,726

183,27 7,64 436,3 1,8 MRO-MRV 43 14710 47,2 41 8 3,8768

200
208,42 6,72 497,2 0,9 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,728

190,66 7,34 454,9 1,6 MRO-MRV 43 14830 47,2 41 8 3,8477

224 230,89 6,06 544,1 1,4 MRO-MRV 43 15400 47,2 41 8 3,8405

250
248,56 5,63 589,3 0,7 MRO-MRV 33 5740 22,4 16,2 8 1,725

257,04 5,45 603,3 1,2 MRO-MRV 43 16500 47,2 41 8 3,8372

280 289,00 4,844 676,8 1,1 MRO-MRV 43 16470 47,2 41 8 3,8343

0,55

6,3

6,62 211,4 23,4 > 3.5 MRO-MRV 23 3350 19,8 11,3 14 1,794

6,43 217,6 22,6 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 24,7 16,2 14 5,34

6,60 212,1 23,3 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 49,5 41 14 11,5009

6,48 215,9 22,8 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 85,1 76,6 14 46,0154

6,43 217,7 22,7 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 136 127,5 14 78,186

7,1 7,58 185 26,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 15,4 6,9 14 0,915

8

8,47 165,3 29,5 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 19,8 11,3 14 1,393

8,25 169,7 29,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 24,7 16,2 14 4,272

8,35 167,6 29,4 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 49,5 41 14 9,2271

8,57 163,3 30,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 85,1 76,6 14 38,923

8,50 164,7 30 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 136 127,5 14 60,632

9

9,14 153 32,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3740 15,4 6,9 14 0,848

8,97 156 31,7 > 3.5 MRO-MRV 23 3710 19,8 11,3 14 1,532

9,09 154 32,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 24,7 16,2 14 4,631

8,72 160,6 30,8 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 49,5 41 14 10,1119

10

9,57 146 33,5 > 3.5 MRO-MRV 13 3600 15,4 6,9 14 0,774

10,43 134,3 36,4 > 3.5 MRO-MRV 23 3870 19,8 11,3 14 1,164

10,17 137,7 35,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5630 24,7 16,2 14 3,657

10,43 134,2 36,9 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 49,5 41 14 7,7706

10,87 128,8 38,4 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 85,1 76,6 14 34,9392

10,78 129,9 38 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 136 127,5 14 48,507

11,2

11,63 120 41,3 > 3.5 MRO-MRV 13 3570 15,4 6,9 14 0,694

11,48 122 40,8 > 3.5 MRO-MRV 23 4040 19,8 11,3 14 1,232

11,65 120,2 41 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 24,7 16,2 14 3,841

11,04 126,8 38,9 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 49,5 41 14 8,3593

12,5

13,03 107,4 45,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3920 19,8 11,3 14 0,99

12,72 110 45 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 24,7 16,2 14 3,186

13,29 105,4 46,6 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 49,5 41 14 6,6865

13,17 106,3 46,4 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 85,1 76,6 14 32,6124

13,06 107,2 46 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 136 127,5 14 41,504

14

14,02 100 47,7 2,7 MRO-MRV 13 4040 15,4 6,9 14 0,666

14,13 99,1 50,6 > 3.5 MRO-MRV 23 4340 19,8 11,3 14 1,058

13,52 103,5 47,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5520 24,7 16,2 14 2,525

13,87 100,9 48,8 > 3.5 MRO-MRV 43 7190 49,5 41 14 5,541

13,63 102,7 48,1 > 3.5 MRO-MRV 53 10340 85,1 76,6 14 29,4533

13,51 103,6 47,7 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 136 127,5 14 30,942
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Н
MRO(V),
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FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,55

16

15,14 92,5 53,4 3,1 MRO-MRV 13 3550 15,4 6,9 14 0,621

16,68 83,9 57,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 19,8 11,3 14 0,858

16,30 85,9 57,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 24,7 16,2 14 2,819

16,21 86,4 57,4 > 3.5 MRO-MRV 43 7420 49,5 41 14 6,0497

16,24 86,2 57,3 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 85,1 76,6 14 30,7169

16,10 87 56,7 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 136 127,5 14 35,768

18

18,25 76,7 61,9 2,2 MRO-MRV 13 4240 15,4 6,9 14 0,604

17,80 78,6 62,5 > 3.5 MRO-MRV 23 4480 19,8 11,3 14 0,683

17,33 80,8 61 > 3.5 MRO-MRV 33 5680 24,7 16,2 14 2,283

17,55 79,8 62,1 > 3.5 MRO-MRV 43 7740 49,5 41 14 5,0261

18,02 77,7 63,7 > 3.5 MRO-MRV 53 11300 85,1 76,6 14 27,8473

17,87 78,4 63,1 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 136 127,5 14 26,967

20

19,15 73,1 66,8 2,5 MRO-MRV 13 3670 15,4 6,9 14 0,577

20,55 68,1 71 > 3.5 MRO-MRV 23 3720 19,8 11,3 14 0,779

19,10 73,3 67 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 24,7 16,2 14 2,364

20,22 69,2 71,5 > 3.5 MRO-MRV 43 7980 49,5 41 14 5,5318

20,53 68,2 72,1 > 3.5 MRO-MRV 53 8650 85,1 76,6 14 29,1621

20,36 68,8 71,7 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 136 127,5 14 31,061

22,4

23,33 60 85 2 MRO-MRV 13 3820 15,4 6,9 14 0,551

21,91 63,9 78,2 3,5 MRO-MRV 23 4420 19,8 11,3 14 0,631

21,67 64,6 75,6 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 2,532

21,94 63,8 77,4 > 3.5 MRO-MRV 43 8310 49,5 41 14 4,6963

22,85 61,3 80,5 > 3.5 MRO-MRV 53 11180 85,1 76,6 14 26,9452

22,66 61,8 79,6 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 136 127,5 14 24,222

25

24,44 57,3 85,9 1,7 MRO-MRV 13 4150 15,4 6,9 14 0,494

26,07 53,7 89,7 3,5 MRO-MRV 23 3930 19,8 11,3 14 0,715

26,73 52,4 93,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 24,7 16,2 14 2,037

26,10 53,6 92,4 > 3.5 MRO-MRV 43 8690 49,5 41 14 5,1123

26,97 51,9 94,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8140 85,1 76,6 14 27,9078

25,48 55 89,7 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 136 127,5 14 25,377

28

29,18 48 102,7 1,7 MRO-MRV 13 3960 15,4 6,9 14 0,529

27,39 51,1 94,7 3,3 MRO-MRV 23 4180 19,8 11,3 14 0,592

28,74 48,7 100 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,994

27,92 50,1 98,5 > 3.5 MRO-MRV 43 8990 49,5 41 14 4,4508

27,68 50,6 97,5 > 3.5 MRO-MRV 53 9800 85,1 76,6 14 26,4183

27,45 51 96,9 > 3.5 MRO-MRV 63 15700 136 127,5 14 22,636

31,5

31,82 44 112 1,5 MRO-MRV 13 4120 15,4 6,9 14 0,477

32,97 42,5 119,2 2,2 MRO-MRV 23 4960 19,8 11,3 14 0,544

33,27 42,1 116,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 2,275

32,52 43,1 113,8 > 3.5 MRO-MRV 43 9390 49,5 41 14 4,8644

31,69 44,2 111,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8230 85,1 76,6 14 27,3913

31,85 44 112,4 > 3.5 MRO-MRV 63 11540 136 127,5 14 25,524

35,5

37,95 36,9 133,3 1,2 MRO-MRV 13 4430 15,4 6,9 14 0,512

35,06 39,9 121,8 2,5 MRO-MRV 23 4220 19,8 11,3 14 0,562

34,26 40,9 123,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,954

34,06 41,1 118,5 > 3.5 MRO-MRV 43 9580 49,5 41 14 4,3066

34,12 41 120,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8340 85,1 76,6 14 25,9891

33,83 41,4 119,3 > 3.5 MRO-MRV 63 13920 136 127,5 14 21,337
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
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M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,55

40

40,25 34,8 141,5 1,2 MRO-MRV 13 4100 15,4 6,9 14 0,467

41,21 34 142,1 2,2 MRO-MRV 23 4600 19,8 11,3 14 0,527

40,23 34,8 142,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,849

41,65 33,6 146,1 > 3.5 MRO-MRV 53 8510 85,1 76,6 14 25,4059

42,78 32,7 150,2 > 3.5 MRO-MRV 63 11390 136 127,5 14 20,271

45

47,88 29,2 170 1 MRO-MRV 13 4300 15,4 6,9 14 0,454

43,18 32,4 155 2 MRO-MRV 23 4450 19,8 11,3 14 0,544

45,54 30,7 156,8 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,889

42,50 32,9 149 > 3.5 MRO-MRV 43 10020 49,5 41 14 4,1893

43,14 32,5 150,8 > 3.5 MRO-MRV 53 8540 85,1 76,6 14 25,637

42,95 32,6 151,8 > 3.5 MRO-MRV 63 16450 136 127,5 14 23,366

50

49,02 28,6 171,9 1 MRO-MRV 13 4100 15,4 6,9 14 0,461

52,75 26,5 185,3 1,7 MRO-MRV 23 4680 19,8 11,3 14 0,513

51,55 27,2 177,2 3,3 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,812

51,25 27,3 179,7 > 3.5 MRO-MRV 43 9720 49,5 41 14 4,0217

51,34 27,3 181,9 > 3.5 MRO-MRV 53 8720 85,1 76,6 14 25,2163

50,91 27,5 179,4 > 3.5 MRO-MRV 63 9810 136 127,5 14 18,978

56

54,78 25,6 193,8 1,6 MRO-MRV 23 4720 19,8 11,3 14 0,529

53,60 26,1 187,6 3,1 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,862

54,84 25,5 192,5 > 3.5 MRO-MRV 43 9800 49,5 41 14 4,0943

56,67 24,7 198,2 > 3.5 MRO-MRV 53 8820 85,1 76,6 14 25,3529

56,19 24,9 198,7 > 3.5 MRO-MRV 63 9970 136 127,5 14 19,403

63

64,97 21,5 230,4 1,3 MRO-MRV 23 4930 19,8 11,3 14 0,505

64,33 21,8 225,5 1,8 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,875

63,95 21,9 226,9 > 3.5 MRO-MRV 43 10090 49,5 41 14 3,9699

64,91 21,6 227,9 > 3.5 MRO-MRV 53 8950 85,1 76,6 14 25,0608

64,36 21,8 228,1 > 3.5 MRO-MRV 63 10200 136 127,5 14 18,508

71

73,98 18,9 261,3 1,1 MRO-MRV 23 5510 19,8 11,3 14 0,495

68,52 20,4 245,4 2,4 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,784

68,34 20,5 241 > 3.5 MRO-MRV 43 10970 49,5 41 14 4,0382

72,56 19,3 253,6 > 3.5 MRO-MRV 53 10800 85,1 76,6 14 25,1812

73,41 19,1 259,1 > 3.5 MRO-MRV 63 11430 136 127,5 14 18,842

80

82,42 17 289 1,1 MRO-MRV 23 5100 19,8 11,3 14 0,499

80,65 17,4 290 2 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,772

82,52 17 289,5 3,5 MRO-MRV 43 10510 49,5 41 14 3,9279

79,37 17,6 281,6 > 3.5 MRO-MRV 53 16160 85,1 76,6 14 25,0122

84,55 16,6 298,1 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 136 127,5 14 18,124

90

91,94 15,2 322,1 1,3 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,809

89,69 15,6 305,9 2,9 MRO-MRV 43 11880 49,5 41 14 3,8846

91,04 15,4 324,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8400 85,1 76,6 14 24,8176

90,27 15,5 318,6 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 136 127,5 14 17,822

100

105,20 13,3 370,9 1,6 MRO-MRV 33 5750 24,7 16,2 14 1,758

102,83 13,6 369,3 2,5 MRO-MRV 43 11740 49,5 41 14 3,9031

100,20 14 349,6 > 3.5 MRO-MRV 53 8000 85,1 76,6 14 24,8837

100,70 13,9 355,4 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 136 127,5 14 17,954

112

113,11 12,4 398,8 1,5 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,737

115,73 12,1 400,7 2,5 MRO-MRV 43 11130 49,5 41 14 3,8632

109,18 12,8 389,6 > 3.5 MRO-MRV 53 11200 85,1 76,6 14 24,8595

118,58 11,8 420 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 136 127,5 14 17,627
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125

125,46 11,16 440 1,1 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,751

121,80 11,5 429 1,8 MRO-MRV 43 13730 49,5 41 14 3,9785

119,59 11,7 428 > 3.5 MRO-MRV 53 7200 85,1 76,6 14 24,773

128,72 10,9 456,5 > 3.5 MRO-MRV 63 22060 136 127,5 14 17,76

140

147,54 9,49 523 1,1 MRO-MRV 33 5740 24,7 16,2 14 1,73

144,22 9,71 522,5 1,8 MRO-MRV 43 12410 49,5 41 14 3,8506

140,53 10 492,3 > 3.5 MRO-MRV 53 7200 85,1 76,6 14 24,7467

141,23 9,9 499,5 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 136 127,5 14 17,54

160

164,63 8,5 581 1,3 MRO-MRV 43 14400 49,5 41 14 3,8831

153,12 9,14 525,6 3,3 MRO-MRV 53 10100 85,1 76,6 14 24,7344

154,91 9,04 543,5 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 136 127,5 14 17,501

180

183,27 7,64 648,5 1,2 MRO-MRV 43 14710 49,5 41 14 3,8768

185,17 7,56 650,8 2,2 MRO-MRV 53 17640 85,1 76,6 14 24,7124

190,49 7,35 682,5 > 3.5 MRO-MRV 63 19400 136 127,5 14 17,431

200
190,66 7,34 676,2 1,1 MRO-MRV 43 14830 49,5 41 14 3,8477

208,05 6,73 731,5 1,8 MRO-MRV 53 19060 85,1 76,6 14 24,7277

224
224,24 6,24 795,1 1,7 MRO-MRV 53 19100 85,1 76,6 14 24,7733

220,89 6,34 779,2 3,3 MRO-MRV 63 22500 136 127,5 14 17,48

250 251,60 5,56 892,1 1,5 MRO-MRV 53 19100 85,1 76,6 14 24,7078

280 271,62 5,15 935 2,7 MRO-MRV 63 22500 136 127,5 14 17,417

315
 

314,50 4,45 1108,3 1,2 MRO-MRV 53 19100 85,1 76,6 14 24,6906

305,43 4,58 1078,8 2,4 MRO-MRV 63 22500 136 127,5 14 17,388

0,75

6,3

6,62 211,4 31,9 > 3.5 MRO-MRV 23 3350 21,1 11,3 17 1,794

6,43 217,6 30,9 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 26 16,2 17 5,34

6,60 212,1 31,8 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 50,8 41 17 11,5009

6,48 215,9 31,1 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 86,4 76,6 17 46,0154

6,43 217,7 30,9 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 137,3 127,5 17 78,186

7,1 7,58 185 36,1 > 3.5 MRO-MRV 13 3310 16,7 6,9 17 0,915

8

8,47 165,3 40,2 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 21,1 11,3 17 1,393

8,25 169,7 39,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 26 16,2 17 4,272

8,35 167,6 40,2 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 50,8 41 17 9,2271

8,57 163,3 41,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 86,4 76,6 17 38,923

8,50 164,7 40,9 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 137,3 127,5 17 60,632

9

9,14 153 44,3 2,9 MRO-MRV 13 3740 16,7 6,9 17 0,848

8,97 156 43,3 > 3.5 MRO-MRV 23 3710 21,1 11,3 17 1,532

9,09 154 43,8 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 26 16,2 17 4,631

8,72 160,6 42 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 50,8 41 17 10,1119

10

9,57 146 45,7 3,1 MRO-MRV 13 3600 16,7 6,9 17 0,774

10,43 134,3 49,7 > 3.5 MRO-MRV 23 3870 21,1 11,3 17 1,164

10,17 137,7 48,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5630 26 16,2 17 3,657

10,43 134,2 50,3 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 50,8 41 17 7,7706

10,87 128,8 52,4 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 86,4 76,6 17 34,9392

10,78 129,9 51,8 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 137,3 127,5 17 48,507

11,2

11,63 120 56,3 2,7 MRO-MRV 13 3570 16,7 6,9 17 0,694

11,48 122 55,6 > 3.5 MRO-MRV 23 4040 21,1 11,3 17 1,232

11,65 120,2 55,9 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 26 16,2 17 3,841

11,04 126,8 53 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 50,8 41 17 8,3593
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0,75

12,5

13,03 107,4 62,5 > 3.5 MRO-MRV 23 3920 21,1 11,3 17 0,99

12,72 110 61,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 26 16,2 17 3,186

13,29 105,4 63,6 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 50,8 41 17 6,6865

13,17 106,3 63,3 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 86,4 76,6 17 32,6124

13,06 107,2 62,7 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 137,3 127,5 17 41,504

14

14,02 100 65 2 MRO-MRV 13 4040 16,7 6,9 17 0,666

14,13 99,1 69 3,3 MRO-MRV 23 4340 21,1 11,3 17 1,058

13,52 103,5 65,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5520 26 16,2 17 2,525

13,87 100,9 66,6 > 3.5 MRO-MRV 43 7190 50,8 41 17 5,541

13,63 102,7 65,6 > 3.5 MRO-MRV 53 10340 86,4 76,6 17 29,4533

13,51 103,6 65,1 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 137,3 127,5 17 30,942

16

15,14 92,5 72,8 2,3 MRO-MRV 13 3550 16,7 6,9 17 0,621

16,68 83,9 78,9 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 21,1 11,3 17 0,858

16,30 85,9 77,9 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 26 16,2 17 2,819

16,21 86,4 78,2 > 3.5 MRO-MRV 43 7420 50,8 41 17 6,0497

16,24 86,2 78,2 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 86,4 76,6 17 30,7169

16,10 87 77,3 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 137,3 127,5 17 35,768

18

18,25 76,7 84,4 1,6 MRO-MRV 13 4240 16,7 6,9 17 0,604

17,80 78,6 85,2 2,9 MRO-MRV 23 4480 21,1 11,3 17 0,683

17,33 80,8 83,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5680 26 16,2 17 2,283

17,55 79,8 84,7 > 3.5 MRO-MRV 43 7740 50,8 41 17 5,0261

18,02 77,7 86,8 > 3.5 MRO-MRV 53 11300 86,4 76,6 17 27,8473

17,87 78,4 86 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 137,3 127,5 17 26,967

20

19,15 73,1 91,1 1,9 MRO-MRV 13 3670 16,7 6,9 17 0,577

20,55 68,1 96,9 3,2 MRO-MRV 23 3720 21,1 11,3 17 0,779

19,10 73,3 91,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 26 16,2 17 2,364

20,22 69,2 97,5 > 3.5 MRO-MRV 43 7980 50,8 41 17 5,5318

20,53 68,2 98,4 > 3.5 MRO-MRV 53 8650 86,4 76,6 17 29,1621

20,36 68,8 97,8 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 137,3 127,5 17 31,061

22,4

23,33 60 115,9 1,5 MRO-MRV 13 3820 16,7 6,9 17 0,551

21,91 63,9 106,6 2,5 MRO-MRV 23 4420 21,1 11,3 17 0,631

21,67 64,6 103,1 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 2,532

21,94 63,8 105,6 > 3.5 MRO-MRV 43 8310 50,8 41 17 4,6963

22,85 61,3 109,8 > 3.5 MRO-MRV 53 11180 86,4 76,6 17 26,9452

22,66 61,8 108,6 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 137,3 127,5 17 24,222

25

24,44 57,3 117,2 1,3 MRO-MRV 13 4150 16,7 6,9 17 0,494

26,07 53,7 122,4 2,5 MRO-MRV 23 3930 21,1 11,3 17 0,715

26,73 52,4 127,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 26 16,2 17 2,037

26,10 53,6 126 > 3.5 MRO-MRV 43 8690 50,8 41 17 5,1123

26,97 51,9 129,1 > 3.5 MRO-MRV 53 8140 86,4 76,6 17 27,9078

25,48 55 122,3 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 137,3 127,5 17 25,377

28

29,18 48 140,1 1,2 MRO-MRV 13 3960 16,7 6,9 17 0,529

27,39 51,1 129,2 2,4 MRO-MRV 23 4180 21,1 11,3 17 0,592

28,74 48,7 136,4 2,9 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,994

27,92 50,1 134,3 > 3.5 MRO-MRV 43 8990 50,8 41 17 4,4508

27,68 50,6 133 > 3.5 MRO-MRV 53 9800 86,4 76,6 17 26,4183

27,45 51 132,2 > 3.5 MRO-MRV 63 15700 137,3 127,5 17 22,636
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0,75

31,5

31,82 44 152,8 1,1 MRO-MRV 13 4120 16,7 6,9 17 0,477

32,97 42,5 162,5 1,6 MRO-MRV 23 4960 21,1 11,3 17 0,544

33,27 42,1 158,7 3,5 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 2,275

32,52 43,1 155,2 > 3.5 MRO-MRV 43 9390 50,8 41 17 4,8644

31,69 44,2 151,8 > 3.5 MRO-MRV 53 8230 86,4 76,6 17 27,3913

31,85 44 153,2 > 3.5 MRO-MRV 63 11540 137,3 127,5 17 25,524

35,5

37,95 36,9 181,8 0,9 MRO-MRV 13 4430 16,7 6,9 17 0,512

35,06 39,9 166,1 1,9 MRO-MRV 23 4220 21,1 11,3 17 0,562

34,26 40,9 168 3,3 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,954

34,06 41,1 161,5 > 3.5 MRO-MRV 43 9580 50,8 41 17 4,3066

34,12 41 164,6 > 3.5 MRO-MRV 53 8340 86,4 76,6 17 25,9891

33,83 41,4 162,7 > 3.5 MRO-MRV 63 13920 137,3 127,5 17 21,337

40

40,25 34,8 193 0,9 MRO-MRV 13 4100 16,7 6,9 17 0,467

41,21 34 193,8 1,6 MRO-MRV 23 4600 21,1 11,3 17 0,527

40,23 34,8 194,3 2,9 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,849

41,65 33,6 199,2 > 3.5 MRO-MRV 53 8510 86,4 76,6 17 25,4059

42,78 32,7 204,9 > 3.5 MRO-MRV 63 11390 137,3 127,5 17 20,271

45

47,88 29,2 231,8 0,7 MRO-MRV 13 4300 16,7 6,9 17 0,454

43,18 32,4 211,4 1,5 MRO-MRV 23 4450 21,1 11,3 17 0,544

45,54 30,7 213,8 2,7 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,889

42,50 32,9 203,2 > 3.5 MRO-MRV 43 10020 50,8 41 17 4,1893

43,14 32,5 205,6 > 3.5 MRO-MRV 53 8540 86,4 76,6 17 25,637

42,95 32,6 207,1 > 3.5 MRO-MRV 63 16450 137,3 127,5 17 23,366

50

49,02 28,6 234,4 0,7 MRO-MRV 13 4100 16,7 6,9 17 0,461

52,75 26,5 252,7 1,2 MRO-MRV 23 4680 21,1 11,3 17 0,513

51,55 27,2 241,7 2,4 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,812

51,25 27,3 245 > 3.5 MRO-MRV 43 9720 50,8 41 17 4,0217

51,34 27,3 248,1 > 3.5 MRO-MRV 53 8720 86,4 76,6 17 25,2163

50,91 27,5 244,7 > 3.5 MRO-MRV 63 9810 137,3 127,5 17 18,978

56

54,78 25,6 264,2 1,2 MRO-MRV 23 4720 21,1 11,3 17 0,529

53,60 26,1 255,9 2,3 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,862

54,84 25,5 262,5 > 3.5 MRO-MRV 43 9800 50,8 41 17 4,0943

56,67 24,7 270,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8820 86,4 76,6 17 25,3529

56,19 24,9 271 > 3.5 MRO-MRV 63 9970 137,3 127,5 17 19,403

63

64,97 21,5 314,2 1 MRO-MRV 23 4930 21,1 11,3 17 0,505

64,33 21,8 307,5 1,3 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,875

63,95 21,9 309,4 3,2 MRO-MRV 43 10090 50,8 41 17 3,9699

64,91 21,6 310,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8950 86,4 76,6 17 25,0608

64,36 21,8 311,1 > 3.5 MRO-MRV 63 10200 137,3 127,5 17 18,508

71

73,98 18,9 356,3 0,8 MRO-MRV 23 5510 21,1 11,3 17 0,495

68,52 20,4 334,6 1,7 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,784

68,34 20,5 328,6 2,8 MRO-MRV 43 10970 50,8 41 17 4,0382

72,56 19,3 345,8 > 3.5 MRO-MRV 53 10800 86,4 76,6 17 25,1812

73,41 19,1 353,3 > 3.5 MRO-MRV 63 11430 137,3 127,5 17 18,842

80

82,42 17 394,1 0,8 MRO-MRV 23 5100 21,1 11,3 17 0,499

80,65 17,4 395,5 1,5 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,772

82,52 17 394,7 2,5 MRO-MRV 43 10510 50,8 41 17 3,9279

79,37 17,6 384 3,3 MRO-MRV 53 16160 86,4 76,6 17 25,0122

84,55 16,6 406,5 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 137,3 127,5 17 18,124
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
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Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,75

90

91,94 15,2 439,3 0,9 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,809

89,69 15,6 417,2 2,1 MRO-MRV 43 11880 50,8 41 17 3,8846

91,04 15,4 442,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8400 86,4 76,6 17 24,8176

90,27 15,5 434,5 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 137,3 127,5 17 17,822

100

105,20 13,3 505,8 1,1 MRO-MRV 33 5750 26 16,2 17 1,758

102,83 13,6 503,6 1,9 MRO-MRV 43 11740 50,8 41 17 3,9031

100,20 14 476,8 > 3.5 MRO-MRV 53 8000 86,4 76,6 17 24,8837

100,70 13,9 484,6 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 137,3 127,5 17 17,954

112

113,11 12,4 543,8 1,1 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,737

115,73 12,1 546,4 1,9 MRO-MRV 43 11130 50,8 41 17 3,8632

109,18 12,8 531,3 3,2 MRO-MRV 53 11200 86,4 76,6 17 24,8595

118,58 11,8 572,7 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 137,3 127,5 17 17,627

125

125,46 11,16 600 0,8 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,751

121,80 11,5 585 1,3 MRO-MRV 43 13730 50,8 41 17 3,9785

119,59 11,7 583,7 3,1 MRO-MRV 53 7200 86,4 76,6 17 24,773

128,72 10,9 622,5 > 3.5 MRO-MRV 63 22060 137,3 127,5 17 17,76

140

147,54 9,49 713,1 0,8 MRO-MRV 33 5740 26 16,2 17 1,73

144,22 9,71 712,5 1,3 MRO-MRV 43 12410 50,8 41 17 3,8506

140,53 10 671,3 2,7 MRO-MRV 53 7200 86,4 76,6 17 24,7467

141,23 9,9 681,1 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 137,3 127,5 17 17,54

160

164,63 8,5 792,3 0,9 MRO-MRV 43 14400 50,8 41 17 3,8831

153,12 9,14 716,7 2,4 MRO-MRV 53 10100 86,4 76,6 17 24,7344

154,91 9,04 741,2 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 137,3 127,5 17 17,501

180

183,27 7,64 884,3 0,9 MRO-MRV 43 14710 50,8 41 17 3,8768

185,17 7,56 887,5 1,6 MRO-MRV 53 17640 86,4 76,6 17 24,7124

190,49 7,35 930,7 2,9 MRO-MRV 63 19400 137,3 127,5 17 17,431

200
190,66 7,34 922,1 0,8 MRO-MRV 43 14830 50,8 41 17 3,8477

208,05 6,73 997,5 1,3 MRO-MRV 53 19060 86,4 76,6 17 24,7277

224
224,24 6,24 1084,2 1,2 MRO-MRV 53 19100 86,4 76,6 17 24,7733

220,89 6,34 1062,5 2,4 MRO-MRV 63 22500 137,3 127,5 17 17,48

250 251,60 5,56 1216,5 1,1 MRO-MRV 53 19100 86,4 76,6 17 24,7078

280 271,62 5,15 1275 2 MRO-MRV 63 22500 137,3 127,5 17 17,417

315 314,50 4,45 1511,4 0,9 MRO-MRV 53 19100 86,4 76,6 17 24,6906

315 305,43 4,58 1471,2 1,7 MRO-MRV 63 22500 137,3 127,5 17 17,388

1,1

6,3

6,62 211,4 46,8 > 3.5 MRO-MRV 23 3350 23,3 11,3 33 1,794

6,43 217,6 45,3 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 28,2 16,2 33 5,34

6,60 212,1 46,6 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 53 41 33 11,5009

6,48 215,9 45,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 88,6 76,6 33 46,0154

6,43 217,7 45,3 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 139,5 127,5 33 78,186

7,1 7,58 185 53 2,5 MRO-MRV 13 3310 18,9 6,9 33 0,915

8

8,47 165,3 59 > 3.5 MRO-MRV 23 3620 23,3 11,3 33 1,393

8,25 169,7 58,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 28,2 16,2 33 4,272

8,35 167,6 58,9 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 53 41 33 9,2271

8,57 163,3 60,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 88,6 76,6 33 38,923

8,50 164,7 60 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 139,5 127,5 33 60,632

9

9,14 153 65 2 MRO-MRV 13 3740 18,9 6,9 33 0,848

8,97 156 63,5 > 3.5 MRO-MRV 23 3710 23,3 11,3 33 1,532

9,09 154 64,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 28,2 16,2 33 4,631

8,72 160,6 61,6 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 53 41 33 10,1119
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1,1

10

9,57 146 67 2,1 MRO-MRV 13 3600 18,9 6,9 33 0,774

10,43 134,3 72,8 3,4 MRO-MRV 23 3870 23,3 11,3 33 1,164

10,17 137,7 71,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5630 28,2 16,2 33 3,657

10,43 134,2 73,7 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 53 41 33 7,7706

10,87 128,8 76,9 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 88,6 76,6 33 34,9392

10,78 129,9 76 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 139,5 127,5 33 48,507

11,2

11,63 120 82,5 1,8 MRO-MRV 13 3570 18,9 6,9 33 0,694

11,48 122 81,6 2,8 MRO-MRV 23 4040 23,3 11,3 33 1,232

11,65 120,2 82 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 28,2 16,2 33 3,841

11,04 126,8 77,7 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 53 41 33 8,3593

12,5

13,03 107,4 91,7 3 MRO-MRV 23 3920 23,3 11,3 33 0,99

12,72 110 90 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 28,2 16,2 33 3,186

13,29 105,4 93,3 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 53 41 33 6,6865

13,17 106,3 92,8 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 88,6 76,6 33 32,6124

13,06 107,2 92 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 139,5 127,5 33 41,504

14

14,02 100 95,3 1,4 MRO-MRV 13 4040 18,9 6,9 33 0,666

14,13 99,1 101,2 2,3 MRO-MRV 23 4340 23,3 11,3 33 1,058

13,52 103,5 95,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5520 28,2 16,2 33 2,525

13,87 100,9 97,7 > 3.5 MRO-MRV 43 7190 53 41 33 5,541

13,63 102,7 96,3 > 3.5 MRO-MRV 53 10340 88,6 76,6 33 29,4533

13,51 103,6 95,4 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 139,5 127,5 33 30,942

16

15,14 92,5 106,8 1,5 MRO-MRV 13 3550 18,9 6,9 33 0,621

16,68 83,9 115,7 2,6 MRO-MRV 23 3620 23,3 11,3 33 0,858

16,30 85,9 114,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5730 28,2 16,2 33 2,819

16,21 86,4 114,7 > 3.5 MRO-MRV 43 7420 53 41 33 6,0497

16,24 86,2 114,7 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 88,6 76,6 33 30,7169

16,10 87 113,4 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 139,5 127,5 33 35,768

18

18,25 76,7 123,8 1,1 MRO-MRV 13 4240 18,9 6,9 33 0,604

17,80 78,6 125 2 MRO-MRV 23 4480 23,3 11,3 33 0,683

17,33 80,8 122 > 3.5 MRO-MRV 33 5680 28,2 16,2 33 2,283

17,55 79,8 124,3 > 3.5 MRO-MRV 43 7740 53 41 33 5,0261

18,02 77,7 127,3 > 3.5 MRO-MRV 53 11300 88,6 76,6 33 27,8473

17,87 78,4 126,2 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 139,5 127,5 33 26,967

20

19,15 73,1 133,6 1,3 MRO-MRV 13 3670 18,9 6,9 33 0,577

20,55 68,1 142,1 2,2 MRO-MRV 23 3720 23,3 11,3 33 0,779

19,10 73,3 134,1 2,9 MRO-MRV 33 5730 28,2 16,2 33 2,364

20,22 69,2 143 > 3.5 MRO-MRV 43 7980 53 41 33 5,5318

20,53 68,2 144,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8650 88,6 76,6 33 29,1621

20,36 68,8 143,5 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 139,5 127,5 33 31,061

22,4

23,33 60 170 1 MRO-MRV 13 3820 18,9 6,9 33 0,551

21,91 63,9 156,3 1,7 MRO-MRV 23 4420 23,3 11,3 33 0,631

21,67 64,6 151,3 > 3.5 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 2,532

21,94 63,8 154,9 > 3.5 MRO-MRV 43 8310 53 41 33 4,6963

22,85 61,3 161 > 3.5 MRO-MRV 53 11180 88,6 76,6 33 26,9452

22,66 61,8 159,3 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 139,5 127,5 33 24,222

25

26,07 53,7 179,5 1,7 MRO-MRV 23 3930 23,3 11,3 33 0,715

26,73 52,4 186,7 3 MRO-MRV 33 5730 28,2 16,2 33 2,037

26,10 53,6 184,8 > 3.5 MRO-MRV 43 8690 53 41 33 5,1123

26,97 51,9 189,4 > 3.5 MRO-MRV 53 8140 88,6 76,6 33 27,9078

25,48 55 179,4 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 139,5 127,5 33 25,377
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1,1

28

27,39 51,1 189,4 1,6 MRO-MRV 23 4180 23,3 11,3 33 0,592

28,74 48,7 200 2 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,994

27,92 50,1 197 > 3.5 MRO-MRV 43 8990 53 41 33 4,4508

27,68 50,6 195 > 3.5 MRO-MRV 53 9800 88,6 76,6 33 26,4183

27,45 51 193,9 > 3.5 MRO-MRV 63 15700 139,5 127,5 33 22,636

31,5

32,97 42,5 238,3 1,1 MRO-MRV 23 4960 23,3 11,3 33 0,544

33,27 42,1 232,7 2,4 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 2,275

32,52 43,1 227,7 > 3.5 MRO-MRV 43 9390 53 41 33 4,8644

31,69 44,2 222,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8230 88,6 76,6 33 27,3913

31,85 44 224,7 > 3.5 MRO-MRV 63 11540 139,5 127,5 33 25,524

35,5

35,06 39,9 243,6 1,3 MRO-MRV 23 4220 23,3 11,3 33 0,562

34,26 40,9 246,4 2,3 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,954

34,06 41,1 236,9 > 3.5 MRO-MRV 43 9580 53 41 33 4,3066

34,12 41 241,4 > 3.5 MRO-MRV 53 8340 88,6 76,6 33 25,9891

33,83 41,4 238,6 > 3.5 MRO-MRV 63 13920 139,5 127,5 33 21,337

40

41,21 34 284,2 1,1 MRO-MRV 23 4600 23,3 11,3 33 0,527

40,23 34,8 285 2 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,849

41,65 33,6 292,2 > 3.5 MRO-MRV 53 8510 88,6 76,6 33 25,4059

42,78 32,7 300,5 > 3.5 MRO-MRV 63 11390 139,5 127,5 33 20,271

45

43,18 32,4 310 1 MRO-MRV 23 4450 23,3 11,3 33 0,544

45,54 30,7 313,5 1,8 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,889

42,50 32,9 298,1 2,8 MRO-MRV 43 10020 53 41 33 4,1893

43,14 32,5 301,6 > 3.5 MRO-MRV 53 8540 88,6 76,6 33 25,637

42,95 32,6 303,7 > 3.5 MRO-MRV 63 16450 139,5 127,5 33 23,366

50

51,55 27,2 354,4 1,6 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,812

51,25 27,3 359,3 2,7 MRO-MRV 43 9720 53 41 33 4,0217

51,34 27,3 363,8 > 3.5 MRO-MRV 53 8720 88,6 76,6 33 25,2163

50,91 27,5 358,8 > 3.5 MRO-MRV 63 9810 139,5 127,5 33 18,978

56

53,60 26,1 375,3 1,5 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,862

54,84 25,5 385 2,5 MRO-MRV 43 9800 53 41 33 4,0943

56,67 24,7 396,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8820 88,6 76,6 33 25,3529

56,19 24,9 397,4 > 3.5 MRO-MRV 63 9970 139,5 127,5 33 19,403

63

64,33 21,8 451 0,9 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,875

63,95 21,9 453,8 2,2 MRO-MRV 43 10090 53 41 33 3,9699

64,91 21,6 455,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8950 88,6 76,6 33 25,0608

64,36 21,8 456,3 > 3.5 MRO-MRV 63 10200 139,5 127,5 33 18,508

71

68,52 20,4 490,8 1,2 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,784

68,34 20,5 481,9 1,9 MRO-MRV 43 10970 53 41 33 4,0382

72,56 19,3 507,2 3,3 MRO-MRV 53 10800 88,6 76,6 33 25,1812

73,41 19,1 518,1 > 3.5 MRO-MRV 63 11430 139,5 127,5 33 18,842

80

80,65 17,4 580 1 MRO-MRV 33 5740 28,2 16,2 33 1,772

82,52 17 578,9 1,7 MRO-MRV 43 10510 53 41 33 3,9279

79,37 17,6 563,2 2,3 MRO-MRV 53 16160 88,6 76,6 33 25,0122

84,55 16,6 596,1 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 139,5 127,5 33 18,124

90

89,69 15,6 611,9 1,5 MRO-MRV 43 11880 53 41 33 3,8846

91,04 15,4 649 2,7 MRO-MRV 53 8400 88,6 76,6 33 24,8176

90,27 15,5 637,2 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 139,5 127,5 33 17,822

100

102,83 13,6 738,6 1,3 MRO-MRV 43 11740 53 41 33 3,9031

100,20 14 699,3 2,5 MRO-MRV 53 8000 88,6 76,6 33 24,8837

100,70 13,9 710,8 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 139,5 127,5 33 17,954
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1,1

112
115,73 12,1 801,4 1,3 MRO-MRV 43 11130 53 41 33 3,8632

109,18 12,8 779,2 2,2 MRO-MRV 53 11200 88,6 76,6 33 24,8595

125

118,58 11,8 840 > 3.5 MRO-MRV 63 9800 139,5 127,5 33 17,627

119,59 11,7 856,1 2,1 MRO-MRV 53 7200 88,6 76,6 33 24,773

128,72 10,9 913 2,7 MRO-MRV 63 22060 139,5 127,5 33 17,76

140
140,53 10 984,5 1,8 MRO-MRV 53 7200 88,6 76,6 33 24,7467

141,23 9,9 998,9 3,4 MRO-MRV 63 9800 139,5 127,5 33 17,54

160
153,12 9,14 1051,1 1,6 MRO-MRV 53 10100 88,6 76,6 33 24,7344

154,91 9,04 1087,1 3,1 MRO-MRV 63 9800 139,5 127,5 33 17,501

180
185,17 7,56 1301,7 1,1 MRO-MRV 53 17640 88,6 76,6 33 24,7124

190,49 7,35 1365 2 MRO-MRV 63 19400 139,5 127,5 33 17,431

200 208,05 6,73 1463 0,9 MRO-MRV 53 19060 88,6 76,6 33 24,7277

224
224,24 6,24 1590,2 0,8 MRO-MRV 53 19100 88,6 76,6 33 24,7733

220,89 6,34 1558,3 1,6 MRO-MRV 63 22500 139,5 127,5 33 17,48

250 251,60 5,56 1784,1 0,7 MRO-MRV 53 19100 88,6 76,6 33 24,7078

280 271,62 5,15 1870 1,4 MRO-MRV 63 22500 139,5 127,5 33 17,417

315 305,43 4,58 2157,7 1,2 MRO-MRV 63 22500 139,5 127,5 33 17,388

1,5

6,3

6,62 211,4 63,8 3,1 MRO-MRV 23 3350 24,8 11,3 40 1,794

6,43 217,6 61,8 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 29,7 16,2 40 5,34

6,60 212,1 63,5 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 54,5 41 40 11,5009

6,48 215,9 62,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 90,1 76,6 40 46,0154

6,43 217,7 61,8 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 141 127,5 40 78,186

7,1 7,58 185 72,2 1,8 MRO-MRV 13 3310 20,4 6,9 40 0,915

8

8,47 165,3 80,5 2,7 MRO-MRV 23 3620 24,8 11,3 40 1,393

8,25 169,7 79,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 29,7 16,2 40 4,272

8,35 167,6 80,3 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 54,5 41 40 9,2271

8,57 163,3 82,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 90,1 76,6 40 38,923

8,50 164,7 81,8 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 141 127,5 40 60,632

9

9,14 153 88,6 1,5 MRO-MRV 13 3740 20,4 6,9 40 0,848

8,97 156 86,5 2,6 MRO-MRV 23 3710 24,8 11,3 40 1,532

9,09 154 87,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 29,7 16,2 40 4,631

8,72 160,6 84,1 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 54,5 41 40 10,1119

10

9,57 146 91,3 1,5 MRO-MRV 13 3600 20,4 6,9 40 0,774

10,43 134,3 99,3 2,5 MRO-MRV 23 3870 24,8 11,3 40 1,164

10,17 137,7 97,4 > 3.5 MRO-MRV 33 5630 29,7 16,2 40 3,657

10,43 134,2 100,5 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 54,5 41 40 7,7706

10,87 128,8 104,8 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 90,1 76,6 40 34,9392

10,78 129,9 103,7 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 141 127,5 40 48,507

11,2

11,63 120 112,5 1,3 MRO-MRV 13 3570 20,4 6,9 40 0,694

11,48 122 111,3 2,1 MRO-MRV 23 4040 24,8 11,3 40 1,232

11,65 120,2 111,8 3,4 MRO-MRV 33 5730 29,7 16,2 40 3,841

11,04 126,8 106 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 54,5 41 40 8,3593

12,5

13,03 107,4 125 2,2 MRO-MRV 23 3920 24,8 11,3 40 0,99

12,72 110 122,7 > 3.5 MRO-MRV 33 5710 29,7 16,2 40 3,186

13,29 105,4 127,2 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 54,5 41 40 6,6865

13,17 106,3 126,5 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 90,1 76,6 40 32,6124

13,06 107,2 125,5 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 141 127,5 40 41,504
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

1,5

14

14,02 100 130 1 MRO-MRV 13 4040 20,4 6,9 40 0,666

14,13 99,1 138 1,7 MRO-MRV 23 4340 24,8 11,3 40 1,058

13,52 103,5 130,2 > 3.5 MRO-MRV 33 5520 29,7 16,2 40 2,525

13,87 100,9 133,2 > 3.5 MRO-MRV 43 7190 54,5 41 40 5,541

13,63 102,7 131,3 > 3.5 MRO-MRV 53 10340 90,1 76,6 40 29,4533

13,51 103,6 130,2 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 141 127,5 40 30,942

16

15,14 92,5 145,6 1,1 MRO-MRV 13 3550 20,4 6,9 40 0,621

16,68 83,9 157,8 1,9 MRO-MRV 23 3620 24,8 11,3 40 0,858

16,30 85,9 155,8 3,5 MRO-MRV 33 5730 29,7 16,2 40 2,819

16,21 86,4 156,4 > 3.5 MRO-MRV 43 7420 54,5 41 40 6,0497

16,24 86,2 156,4 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 90,1 76,6 40 30,7169

16,10 87 154,6 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 141 127,5 40 35,768

18

18,25 76,7 168,8 0,8 MRO-MRV 13 4240 20,4 6,9 40 0,604

17,80 78,6 170,5 1,5 MRO-MRV 23 4480 24,8 11,3 40 0,683

17,33 80,8 166,3 3,1 MRO-MRV 33 5680 29,7 16,2 40 2,283

17,55 79,8 169,4 > 3.5 MRO-MRV 43 7740 54,5 41 40 5,0261

18,02 77,7 173,6 > 3.5 MRO-MRV 53 11300 90,1 76,6 40 27,8473

17,87 78,4 172,1 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 141 127,5 40 26,967

20

19,15 73,1 182,1 0,9 MRO-MRV 13 3670 20,4 6,9 40 0,577

20,55 68,1 193,8 1,6 MRO-MRV 23 3720 24,8 11,3 40 0,779

19,10 73,3 182,8 2,1 MRO-MRV 33 5730 29,7 16,2 40 2,364

20,22 69,2 195 > 3.5 MRO-MRV 43 7980 54,5 41 40 5,5318

20,53 68,2 196,7 > 3.5 MRO-MRV 53 8650 90,1 76,6 40 29,1621

20,36 68,8 195,6 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 141 127,5 40 31,061

22,4

23,33 60 231,8 0,7 MRO-MRV 13 3820 20,4 6,9 40 0,551

21,91 63,9 213,2 1,3 MRO-MRV 23 4420 24,8 11,3 40 0,631

21,67 64,6 206,3 2,7 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 2,532

21,94 63,8 211,2 3,3 MRO-MRV 43 8310 54,5 41 40 4,6963

22,85 61,3 219,6 > 3.5 MRO-MRV 53 11180 90,1 76,6 40 26,9452

22,66 61,8 217,2 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 141 127,5 40 24,222

25

26,07 53,7 244,7 1,3 MRO-MRV 23 3930 24,8 11,3 40 0,715

26,73 52,4 254,5 2,2 MRO-MRV 33 5730 29,7 16,2 40 2,037

26,10 53,6 252 3,3 MRO-MRV 43 8690 54,5 41 40 5,1123

26,97 51,9 258,2 > 3.5 MRO-MRV 53 8140 90,1 76,6 40 27,9078

25,48 55 244,7 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 141 127,5 40 25,377

28

27,39 51,1 258,3 1,2 MRO-MRV 23 4180 24,8 11,3 40 0,592

28,74 48,7 272,7 1,5 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,994

27,92 50,1 268,6 2,9 MRO-MRV 43 8990 54,5 41 40 4,4508

27,68 50,6 265,9 > 3.5 MRO-MRV 53 9800 90,1 76,6 40 26,4183

27,45 51 264,4 > 3.5 MRO-MRV 63 15700 141 127,5 40 22,636

31,5

32,97 42,5 325 0,8 MRO-MRV 23 4960 24,8 11,3 40 0,544

33,27 42,1 317,3 1,7 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 2,275

32,52 43,1 310,5 2,9 MRO-MRV 43 9390 54,5 41 40 4,8644

31,69 44,2 303,6 > 3.5 MRO-MRV 53 8230 90,1 76,6 40 27,3913

31,85 44 306,4 > 3.5 MRO-MRV 63 11540 141 127,5 40 25,524

35,5

35,06 39,9 332,1 0,9 MRO-MRV 23 4220 24,8 11,3 40 0,562

34,26 40,9 336 1,7 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,954

34,06 41,1 323,1 2,6 MRO-MRV 43 9580 54,5 41 40 4,3066

34,12 41 329,2 > 3.5 MRO-MRV 53 8340 90,1 76,6 40 25,9891

33,83 41,4 325,4 > 3.5 MRO-MRV 63 13920 141 127,5 40 21,337
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

1,5

40

41,21 34 387,5 0,8 MRO-MRV 23 4600 24,8 11,3 40 0,527

40,23 34,8 388,6 1,5 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,849

41,65 33,6 398,4 > 3.5 MRO-MRV 53 8510 90,1 76,6 40 25,4059

42,78 32,7 409,7 > 3.5 MRO-MRV 63 11390 141 127,5 40 20,271

45

43,18 32,4 422,7 0,7 MRO-MRV 23 4450 24,8 11,3 40 0,544

45,54 30,7 427,5 1,3 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,889

42,50 32,9 406,5 2,1 MRO-MRV 43 10020 54,5 41 40 4,1893

43,14 32,5 411,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8540 90,1 76,6 40 25,637

42,95 32,6 414,1 > 3.5 MRO-MRV 63 16450 141 127,5 40 23,366

50

51,55 27,2 483,3 1,2 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,812

51,25 27,3 490 2 MRO-MRV 43 9720 54,5 41 40 4,0217

51,34 27,3 496,2 3,5 MRO-MRV 53 8720 90,1 76,6 40 25,2163

50,91 27,5 489,3 > 3.5 MRO-MRV 63 9810 141 127,5 40 18,978

56

53,60 26,1 511,8 1,1 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,862

54,84 25,5 525 1,9 MRO-MRV 43 9800 54,5 41 40 4,0943

56,67 24,7 540,6 3,2 MRO-MRV 53 8820 90,1 76,6 40 25,3529

56,19 24,9 541,9 > 3.5 MRO-MRV 63 9970 141 127,5 40 19,403

63

64,33 21,8 615 0,7 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,875

63,95 21,9 618,8 1,6 MRO-MRV 43 10090 54,5 41 40 3,9699

64,91 21,6 621,4 2,8 MRO-MRV 53 8950 90,1 76,6 40 25,0608

64,36 21,8 622,2 > 3.5 MRO-MRV 63 10200 141 127,5 40 18,508

71

68,52 20,4 669,2 0,9 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,784

68,34 20,5 657,1 1,4 MRO-MRV 43 10970 54,5 41 40 4,0382

72,56 19,3 691,7 2,4 MRO-MRV 53 10800 90,1 76,6 40 25,1812

73,41 19,1 706,5 > 3.5 MRO-MRV 63 11430 141 127,5 40 18,842

80

80,65 17,4 790,9 0,7 MRO-MRV 33 5740 29,7 16,2 40 1,772

82,52 17 789,5 1,3 MRO-MRV 43 10510 54,5 41 40 3,9279

79,37 17,6 768 1,7 MRO-MRV 53 16160 90,1 76,6 40 25,0122

84,55 16,6 812,9 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 141 127,5 40 18,124

90

89,69 15,6 834,4 1,1 MRO-MRV 43 11880 54,5 41 40 3,8846

91,04 15,4 885 2 MRO-MRV 53 8400 90,1 76,6 40 24,8176

90,27 15,5 869 > 3.5 MRO-MRV 63 11400 141 127,5 40 17,822

100

102,83 13,6 1007,1 0,9 MRO-MRV 43 11740 54,5 41 40 3,9031

100,20 14 953,6 1,9 MRO-MRV 53 8000 90,1 76,6 40 24,8837

100,70 13,9 969,2 3,5 MRO-MRV 63 9800 141 127,5 40 17,954

112

115,73 12,1 1092,9 0,9 MRO-MRV 43 11130 54,5 41 40 3,8632

109,18 12,8 1062,5 1,6 MRO-MRV 53 11200 90,1 76,6 40 24,8595

118,58 11,8 1145,5 2,9 MRO-MRV 63 9800 141 127,5 40 17,627

125
119,59 11,7 1167,4 1,5 MRO-MRV 53 7200 90,1 76,6 40 24,773

128,72 10,9 1245 2 MRO-MRV 63 22060 141 127,5 40 17,76

140
140,53 10 1342,5 1,3 MRO-MRV 53 7200 90,1 76,6 40 24,7467

141,23 9,9 1362,2 2,5 MRO-MRV 63 9800 141 127,5 40 17,54

160
153,12 9,14 1433,3 1,2 MRO-MRV 53 10100 90,1 76,6 40 24,7344

154,91 9,04 1482,4 2,3 MRO-MRV 63 9800 141 127,5 40 17,501

180
185,17 7,56 1775 0,8 MRO-MRV 53 17640 90,1 76,6 40 24,7124

190,49 7,35 1861,4 1,5 MRO-MRV 63 19400 141 127,5 40 17,431

200 208,05 6,73 1995 0,7 MRO-MRV 53 19060 90,1 76,6 40 24,7277

224 220,89 6,34 2125 1,2 MRO-MRV 63 22500 141 127,5 40 17,48

280 271,62 5,15 2550 1 MRO-MRV 63 22500 141 127,5 40 17,417

315 305,43 4,58 2942,3 0,9 MRO-MRV 63 22500 141 127,5 40 17,388
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

2,2

6,3

6,62 211,4 93,6 2,1 MRO-MRV 23 3350 30,3 11,3 75 1,794

6,43 217,6 90,6 > 3.5 MRO-MRV 33 4550 35,2 16,2 75 5,34

6,60 212,1 93,2 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 60 41 75 11,5009

6,48 215,9 91,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 95,6 76,6 75 46,0154

6,43 217,7 90,6 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 146,5 127,5 75 78,186

8

8,47 165,3 118 1,9 MRO-MRV 23 3620 30,3 11,3 75 1,393

8,25 169,7 116,5 > 3.5 MRO-MRV 33 5540 35,2 16,2 75 4,272

8,35 167,6 117,8 > 3.5 MRO-MRV 43 6000 60 41 75 9,2271

8,57 163,3 121 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 95,6 76,6 75 38,923

8,50 164,7 120 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 146,5 127,5 75 60,632

9

8,97 156 126,9 1,8 MRO-MRV 23 3710 30,3 11,3 75 1,532

9,09 154 128,6 3 MRO-MRV 33 5710 35,2 16,2 75 4,631

8,72 160,6 123,3 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 60 41 75 10,1119

10

10,43 134,3 145,7 1,7 MRO-MRV 23 3870 30,3 11,3 75 1,164

10,17 137,7 142,9 3,5 MRO-MRV 33 5630 35,2 16,2 75 3,657

10,43 134,2 147,5 > 3.5 MRO-MRV 43 6430 60 41 75 7,7706

10,87 128,8 153,8 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 95,6 76,6 75 34,9392

10,78 129,9 152,1 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 146,5 127,5 75 48,507

11,2

11,48 122 163,2 1,4 MRO-MRV 23 4040 30,3 11,3 75 1,232

11,65 120,2 163,9 2,3 MRO-MRV 33 5730 35,2 16,2 75 3,841

11,04 126,8 155,4 > 3.5 MRO-MRV 43 6520 60 41 75 8,3593

12,5

13,03 107,4 183,3 1,5 MRO-MRV 23 3920 30,3 11,3 75 0,99

12,72 110 180 3 MRO-MRV 33 5710 35,2 16,2 75 3,186

13,29 105,4 186,6 > 3.5 MRO-MRV 43 6950 60 41 75 6,6865

13,17 106,3 185,5 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 95,6 76,6 75 32,6124

13,06 107,2 184 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 146,5 127,5 75 41,504

14

14,13 99,1 202,4 1,1 MRO-MRV 23 4340 30,3 11,3 75 1,058

13,52 103,5 190,9 2,4 MRO-MRV 33 5520 35,2 16,2 75 2,525

13,87 100,9 195,3 2,6 MRO-MRV 43 7190 60 41 75 5,541

13,63 102,7 192,5 > 3.5 MRO-MRV 53 10340 95,6 76,6 75 29,4533

13,51 103,6 190,9 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 146,5 127,5 75 30,942

16

16,68 83,9 231,4 1,3 MRO-MRV 23 3620 30,3 11,3 75 0,858

16,30 85,9 228,5 2,4 MRO-MRV 33 5730 35,2 16,2 75 2,819

16,21 86,4 229,4 3,2 MRO-MRV 43 7420 60 41 75 6,0497

16,24 86,2 229,4 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 95,6 76,6 75 30,7169

16,10 87 226,8 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 146,5 127,5 75 35,768

18

17,80 78,6 250 1 MRO-MRV 23 4480 30,3 11,3 75 0,683

17,33 80,8 243,9 2,1 MRO-MRV 33 5680 35,2 16,2 75 2,283

17,55 79,8 248,5 2,5 MRO-MRV 43 7740 60 41 75 5,0261

18,02 77,7 254,6 > 3.5 MRO-MRV 53 11300 95,6 76,6 75 27,8473

17,87 78,4 252,4 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 146,5 127,5 75 26,967

20

20,55 68,1 284,2 1,1 MRO-MRV 23 3720 30,3 11,3 75 0,779

19,10 73,3 268,1 1,5 MRO-MRV 33 5730 35,2 16,2 75 2,364

20,22 69,2 286 2,7 MRO-MRV 43 7980 60 41 75 5,5318

20,53 68,2 288,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8650 95,6 76,6 75 29,1621

20,36 68,8 286,9 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 146,5 127,5 75 31,061

22,4

21,67 64,6 302,5 1,8 MRO-MRV 33 5740 35,2 16,2 75 2,532

21,94 63,8 309,8 2,2 MRO-MRV 43 8310 60 41 75 4,6963

22,85 61,3 322,1 > 3.5 MRO-MRV 53 11180 95,6 76,6 75 26,9452

22,66 61,8 318,6 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 146,5 127,5 75 24,222
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

2,2

25

26,73 52,4 373,3 1,5 MRO-MRV 33 5730 35,2 16,2 75 2,037

26,10 53,6 369,6 2,3 MRO-MRV 43 8690 60 41 75 5,1123

26,97 51,9 378,8 > 3.5 MRO-MRV 53 8140 95,6 76,6 75 27,9078

25,48 55 358,9 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 146,5 127,5 75 25,377

28

28,74 48,7 400 1 MRO-MRV 33 5740 35,2 16,2 75 1,994

27,92 50,1 394 2 MRO-MRV 43 8990 60 41 75 4,4508

27,68 50,6 390 > 3.5 MRO-MRV 53 9800 95,6 76,6 75 26,4183

27,45 51 387,8 > 3.5 MRO-MRV 63 15700 146,5 127,5 75 22,636

31,5

33,27 42,1 465,4 1,2 MRO-MRV 33 5740 35,2 16,2 75 2,275

32,52 43,1 455,3 2 MRO-MRV 43 9390 60 41 75 4,8644

31,69 44,2 445,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8230 95,6 76,6 75 27,3913

31,85 44 449,4 > 3.5 MRO-MRV 63 11540 146,5 127,5 75 25,524

35,5

34,26 40,9 492,8 1,1 MRO-MRV 33 5740 35,2 16,2 75 1,954

34,06 41,1 473,8 1,8 MRO-MRV 43 9580 60 41 75 4,3066

34,12 41 482,9 3,5 MRO-MRV 53 8340 95,6 76,6 75 25,9891

33,83 41,4 477,3 > 3.5 MRO-MRV 63 13920 146,5 127,5 75 21,337

40

40,23 34,8 570 1 MRO-MRV 33 5740 35,2 16,2 75 1,849

41,65 33,6 584,4 2,9 MRO-MRV 53 8510 95,6 76,6 75 25,4059

42,78 32,7 600,9 > 3.5 MRO-MRV 63 11390 146,5 127,5 75 20,271

45

42,50 32,9 596,1 1,4 MRO-MRV 43 10020 60 41 75 4,1893

43,14 32,5 603,2 2,8 MRO-MRV 53 8540 95,6 76,6 75 25,637

42,95 32,6 607,4 > 3.5 MRO-MRV 63 16450 146,5 127,5 75 23,366

50

51,25 27,3 718,7 1,4 MRO-MRV 43 9720 60 41 75 4,0217

51,34 27,3 727,7 2,4 MRO-MRV 53 8720 95,6 76,6 75 25,2163

50,91 27,5 717,7 > 3.5 MRO-MRV 63 9810 146,5 127,5 75 18,978

56

54,84 25,5 770 1,3 MRO-MRV 43 9800 60 41 75 4,0943

56,67 24,7 792,9 2,2 MRO-MRV 53 8820 95,6 76,6 75 25,3529

56,19 24,9 794,8 > 3.5 MRO-MRV 63 9970 146,5 127,5 75 19,403

63

63,95 21,9 907,5 1,1 MRO-MRV 43 10090 60 41 75 3,9699

64,91 21,6 911,4 1,9 MRO-MRV 53 8950 95,6 76,6 75 25,0608

64,36 21,8 912,6 > 3.5 MRO-MRV 63 10200 146,5 127,5 75 18,508

71
72,56 19,3 1014,4 1,6 MRO-MRV 53 10800 95,6 76,6 75 25,1812

73,41 19,1 1036,2 3,1 MRO-MRV 63 11430 146,5 127,5 75 18,842

80
79,37 17,6 1126,4 1,1 MRO-MRV 53 16160 95,6 76,6 75 25,0122

84,55 16,6 1192,3 2,8 MRO-MRV 63 11400 146,5 127,5 75 18,124

90
91,04 15,4 1298 1,4 MRO-MRV 53 8400 95,6 76,6 75 24,8176

90,27 15,5 1274,5 2,6 MRO-MRV 63 11400 146,5 127,5 75 17,822

100
100,20 14 1398,6 1,3 MRO-MRV 53 8000 95,6 76,6 75 24,8837

100,70 13,9 1421,5 2,4 MRO-MRV 63 9800 146,5 127,5 75 17,954

112
109,18 12,8 1558,3 1,1 MRO-MRV 53 11200 95,6 76,6 75 24,8595

118,58 11,8 1680 2 MRO-MRV 63 9800 146,5 127,5 75 17,627

125
119,59 11,7 1712,2 1 MRO-MRV 53 7200 95,6 76,6 75 24,773

128,72 10,9 1826 1,4 MRO-MRV 63 22060 146,5 127,5 75 17,76

140 141,23 9,9 1997,8 1,7 MRO-MRV 63 9800 146,5 127,5 75 17,54

160 154,91 9,04 2174,1 1,5 MRO-MRV 63 9800 146,5 127,5 75 17,501

180 190,49 7,35 2730 1 MRO-MRV 63 19400 146,5 127,5 75 17,431
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

3

6,3

6,62 211,4 127,7 1,6 MRO-MRV 23 3350 32,3 11,3 85 1,794

6,43 217,6 123,5 3,4 MRO-MRV 33 4550 37,2 16,2 85 5,34

6,60 212,1 127 > 3.5 MRO-MRV 43 5570 62 41 85 11,5009

6,48 215,9 124,6 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 97,6 76,6 85 46,0154

6,43 217,7 123,6 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 148,5 127,5 85 78,186

8

8,47 165,3 161 1,4 MRO-MRV 23 3620 32,3 11,3 85 1,393

8,25 169,7 158,8 2,8 MRO-MRV 33 5540 37,2 16,2 85 4,272

8,35 167,6 160,6 3,3 MRO-MRV 43 6000 62 41 85 9,2271

8,57 163,3 165 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 97,6 76,6 85 38,923

8,50 164,7 163,6 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 148,5 127,5 85 60,632

9

8,97 156 173,1 1,3 MRO-MRV 23 3710 32,3 11,3 85 1,532

9,09 154 175,4 2,2 MRO-MRV 33 5710 37,2 16,2 85 4,631

8,72 160,6 168,1 > 3.5 MRO-MRV 43 5980 62 41 85 10,1119

10

10,43 134,3 198,6 1,2 MRO-MRV 23 3870 32,3 11,3 85 1,164

10,17 137,7 194,8 2,6 MRO-MRV 33 5630 37,2 16,2 85 3,657

10,43 134,2 201,1 3 MRO-MRV 43 6430 62 41 85 7,7706

10,87 128,8 209,7 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 97,6 76,6 85 34,9392

10,78 129,9 207,4 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 148,5 127,5 85 48,507

11,2

11,48 122 222,6 1 MRO-MRV 23 4040 32,3 11,3 85 1,232

11,65 120,2 223,5 1,7 MRO-MRV 33 5730 37,2 16,2 85 3,841

11,04 126,8 212 3,1 MRO-MRV 43 6520 62 41 85 8,3593

12,5

13,03 107,4 250 1,1 MRO-MRV 23 3920 32,3 11,3 85 0,99

12,72 110 245,5 2,2 MRO-MRV 33 5710 37,2 16,2 85 3,186

13,29 105,4 254,4 2,6 MRO-MRV 43 6950 62 41 85 6,6865

13,17 106,3 253 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 97,6 76,6 85 32,6124

13,06 107,2 251 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 148,5 127,5 85 41,504

14

14,13 99,1 276 0,8 MRO-MRV 23 4340 32,3 11,3 85 1,058

13,52 103,5 260,4 1,8 MRO-MRV 33 5520 37,2 16,2 85 2,525

13,87 100,9 266,4 1,9 MRO-MRV 43 7190 62 41 85 5,541

13,63 102,7 262,5 > 3.5 MRO-MRV 53 10340 97,6 76,6 85 29,4533

13,51 103,6 260,3 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 148,5 127,5 85 30,942

16

16,68 83,9 315,5 1 MRO-MRV 23 3620 32,3 11,3 85 0,858

16,30 85,9 311,5 1,7 MRO-MRV 33 5730 37,2 16,2 85 2,819

16,21 86,4 312,9 2,3 MRO-MRV 43 7420 62 41 85 6,0497

16,24 86,2 312,8 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 97,6 76,6 85 30,7169

16,10 87 309,3 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 148,5 127,5 85 35,768

17,80 78,6 340,9 0,7 MRO-MRV 23 4480 32,3 11,3 85 0,683

18

17,33 80,8 332,6 1,5 MRO-MRV 33 5680 37,2 16,2 85 2,283

17,55 79,8 338,9 1,8 MRO-MRV 43 7740 62 41 85 5,0261

18,02 77,7 347,2 > 3.5 MRO-MRV 53 11300 97,6 76,6 85 27,8473

17,87 78,4 344,1 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 148,5 127,5 85 26,967

20

20,55 68,1 387,5 0,8 MRO-MRV 23 3720 32,3 11,3 85 0,779

19,10 73,3 365,6 1,1 MRO-MRV 33 5730 37,2 16,2 85 2,364

20,22 69,2 390 2 MRO-MRV 43 7980 62 41 85 5,5318

20,53 68,2 393,4 > 3.5 MRO-MRV 53 8650 97,6 76,6 85 29,1621

20,36 68,8 391,2 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 148,5 127,5 85 31,061



217

Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

3

22,4

21,67 64,6 412,5 1,3 MRO-MRV 33 5740 37,2 16,2 85 2,532

21,94 63,8 422,4 1,6 MRO-MRV 43 8310 62 41 85 4,6963

22,85 61,3 439,2 3,2 MRO-MRV 53 11180 97,6 76,6 85 26,9452

22,66 61,8 434,4 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 148,5 127,5 85 24,222

25

26,73 52,4 509,1 1,1 MRO-MRV 33 5730 37,2 16,2 85 2,037

26,10 53,6 504 1,7 MRO-MRV 43 8690 62 41 85 5,1123

26,97 51,9 516,5 3,2 MRO-MRV 53 8140 97,6 76,6 85 27,9078

25,48 55 489,4 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 148,5 127,5 85 25,377

28

28,74 48,7 545,5 0,7 MRO-MRV 33 5740 37,2 16,2 85 1,994

27,92 50,1 537,2 1,4 MRO-MRV 43 8990 62 41 85 4,4508

27,68 50,6 531,8 2,9 MRO-MRV 53 9800 97,6 76,6 85 26,4183

27,45 51 528,8 > 3.5 MRO-MRV 63 15700 148,5 127,5 85 22,636

31,5

33,27 42,1 634,6 0,9 MRO-MRV 33 5740 37,2 16,2 85 2,275

32,52 43,1 620,9 1,4 MRO-MRV 43 9390 62 41 85 4,8644

31,69 44,2 607,2 2,8 MRO-MRV 53 8230 97,6 76,6 85 27,3913

31,85 44 612,9 > 3.5 MRO-MRV 63 11540 148,5 127,5 85 25,524

35,5

34,26 40,9 672 0,8 MRO-MRV 33 5740 37,2 16,2 85 1,954

34,06 41,1 646,2 1,3 MRO-MRV 43 9580 62 41 85 4,3066

34,12 41 658,4 2,6 MRO-MRV 53 8340 97,6 76,6 85 25,9891

33,83 41,4 650,8 > 3.5 MRO-MRV 63 13920 148,5 127,5 85 21,337

40

40,23 34,8 777,3 0,7 MRO-MRV 33 5740 37,2 16,2 85 1,849

41,65 33,6 796,9 2,1 MRO-MRV 53 8510 97,6 76,6 85 25,4059

42,78 32,7 819,4 > 3.5 MRO-MRV 63 11390 148,5 127,5 85 20,271

45

42,50 32,9 812,9 1 MRO-MRV 43 10020 62 41 85 4,1893

43,14 32,5 822,6 2,1 MRO-MRV 53 8540 97,6 76,6 85 25,637

42,95 32,6 828,3 3,1 MRO-MRV 63 16450 148,5 127,5 85 23,366

50

51,25 27,3 980 1 MRO-MRV 43 9720 62 41 85 4,0217

51,34 27,3 992,3 1,7 MRO-MRV 53 8720 97,6 76,6 85 25,2163

50,91 27,5 978,6 3,4 MRO-MRV 63 9810 148,5 127,5 85 18,978

56

54,84 25,5 1050 0,9 MRO-MRV 43 9800 62 41 85 4,0943

56,67 24,7 1081,3 1,6 MRO-MRV 53 8820 97,6 76,6 85 25,3529

56,19 24,9 1083,9 3,1 MRO-MRV 63 9970 148,5 127,5 85 19,403

63

63,95 21,9 1237,5 0,8 MRO-MRV 43 10090 62 41 85 3,9699

64,91 21,6 1242,9 1,4 MRO-MRV 53 8950 97,6 76,6 85 25,0608

64,36 21,8 1244,4 2,7 MRO-MRV 63 10200 148,5 127,5 85 18,508

71
72,56 19,3 1383,3 1,2 MRO-MRV 53 10800 97,6 76,6 85 25,1812

73,41 19,1 1413 2,3 MRO-MRV 63 11430 148,5 127,5 85 18,842

80
79,37 17,6 1536 0,8 MRO-MRV 53 16160 97,6 76,6 85 25,0122

84,55 16,6 1625,8 2,1 MRO-MRV 63 11400 148,5 127,5 85 18,124

90
91,04 15,4 1770 1 MRO-MRV 53 8400 97,6 76,6 85 24,8176

90,27 15,5 1737,9 1,9 MRO-MRV 63 11400 148,5 127,5 85 17,822

100
100,20 14 1907,1 0,9 MRO-MRV 53 8000 97,6 76,6 85 24,8837

100,70 13,9 1938,5 1,7 MRO-MRV 63 9800 148,5 127,5 85 17,954

112
109,18 12,8 2125 0,8 MRO-MRV 53 11200 97,6 76,6 85 24,8595

118,58 11,8 2290,9 1,5 MRO-MRV 63 9800 148,5 127,5 85 17,627

125
119,59 11,7 2334,8 0,8 MRO-MRV 53 7200 97,6 76,6 85 24,773

128,72 10,9 2490 1 MRO-MRV 63 22060 148,5 127,5 85 17,76

140 141,23 9,9 2724,3 1,2 MRO-MRV 63 9800 148,5 127,5 85 17,54

160 154,91 9,04 2964,7 1,1 MRO-MRV 63 9800 148,5 127,5 85 17,501

180 190,49 7,35 3722,7 0,7 MRO-MRV 63 19400 148,5 127,5 85 17,431



Цилиндрические  редукторы и мотор-редукторы
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

4

6,3

6,62 211,4 170,2 1,2 MRO-MRV 23 3350 40,3 11,3 130 1,794

6,43 217,6 164,7 2,6 MRO-MRV 33 4550 45,2 16,2 130 5,34

6,60 212,1 169,4 2,8 MRO-MRV 43 5570 70 41 130 11,5009

6,48 215,9 166,1 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 105,6 76,6 130 46,0154

6,43 217,7 164,8 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 156,5 127,5 130 78,186

8

8,47 165,3 214,6 1 MRO-MRV 23 3620 40,3 11,3 130 1,393

8,25 169,7 211,8 2,1 MRO-MRV 33 5540 45,2 16,2 130 4,272

8,35 167,6 214,1 2,5 MRO-MRV 43 6000 70 41 130 9,2271

8,57 163,3 220 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 105,6 76,6 130 38,923

8,50 164,7 218,2 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 156,5 127,5 130 60,632

9
9,09 154 233,8 1,6 MRO-MRV 33 5710 45,2 16,2 130 4,631

8,72 160,6 224,1 2,9 MRO-MRV 43 5980 70 41 130 10,1119

10

10,17 137,7 259,7 1,9 MRO-MRV 33 5630 45,2 16,2 130 3,657

10,43 134,2 268,1 2,3 MRO-MRV 43 6430 70 41 130 7,7706

10,87 128,8 279,5 > 3.5 MRO-MRV 53 9470 105,6 76,6 130 34,9392

10,78 129,9 276,5 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 156,5 127,5 130 48,507

11,2
11,65 120,2 298 1,3 MRO-MRV 33 5730 45,2 16,2 130 3,841

11,04 126,8 282,6 2,3 MRO-MRV 43 6520 70 41 130 8,3593

12,5

12,72 110 327,3 1,7 MRO-MRV 33 5710 45,2 16,2 130 3,186

13,29 105,4 339,2 2 MRO-MRV 43 6950 70 41 130 6,6865

13,17 106,3 337,3 > 3.5 MRO-MRV 53 10050 105,6 76,6 130 32,6124

13,06 107,2 334,6 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 156,5 127,5 130 41,504

14

13,52 103,5 347,2 1,3 MRO-MRV 33 5520 45,2 16,2 130 2,525

13,87 100,9 355,2 1,5 MRO-MRV 43 7190 70 41 130 5,541

13,63 102,7 350 3 MRO-MRV 53 10340 105,6 76,6 130 29,4533

13,51 103,6 347,1 > 3.5 MRO-MRV 63 14110 156,5 127,5 130 30,942

16

16,30 85,9 415,4 1,3 MRO-MRV 33 5730 45,2 16,2 130 2,819

16,21 86,4 417,1 1,8 MRO-MRV 43 7420 70 41 130 6,0497

16,24 86,2 417 > 3.5 MRO-MRV 53 10150 105,6 76,6 130 30,7169

16,10 87 412,4 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 156,5 127,5 130 35,768

18

17,33 80,8 443,5 1,2 MRO-MRV 33 5680 45,2 16,2 130 2,283

17,55 79,8 451,9 1,4 MRO-MRV 43 7740 70 41 130 5,0261

18,02 77,7 463 2,7 MRO-MRV 53 11300 105,6 76,6 130 27,8473

17,87 78,4 458,8 > 3.5 MRO-MRV 63 15380 156,5 127,5 130 26,967

20

20,22 69,2 520 1,5 MRO-MRV 43 7980 70 41 130 5,5318

20,53 68,2 524,6 3,1 MRO-MRV 53 8650 105,6 76,6 130 29,1621

20,36 68,8 521,6 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 156,5 127,5 130 31,061

22,4

21,94 63,8 563,3 1,2 MRO-MRV 43 8310 70 41 130 4,6963

22,85 61,3 585,6 2,4 MRO-MRV 53 11180 105,6 76,6 130 26,9452

22,66 61,8 579,2 > 3.5 MRO-MRV 63 16460 156,5 127,5 130 24,222

25

26,10 53,6 672 1,3 MRO-MRV 43 8690 70 41 130 5,1123

26,97 51,9 688,7 2,4 MRO-MRV 53 8140 105,6 76,6 130 27,9078

25,48 55 652,5 > 3.5 MRO-MRV 63 16820 156,5 127,5 130 25,377

28

27,92 50,1 716,3 1,1 MRO-MRV 43 8990 70 41 130 4,4508

27,68 50,6 709,1 2,2 MRO-MRV 53 9800 105,6 76,6 130 26,4183

27,45 51 705 3,5 MRO-MRV 63 15700 156,5 127,5 130 22,636

31,5

32,52 43,1 827,9 1,1 MRO-MRV 43 9390 70 41 130 4,8644

31,69 44,2 809,6 2,1 MRO-MRV 53 8230 105,6 76,6 130 27,3913

31,85 44 817,1 3,5 MRO-MRV 63 11540 156,5 127,5 130 25,524
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

4

35,5
34,12 41 877,9 1,9 MRO-MRV 53 8340 105,6 76,6 130 25,9891

33,83 41,4 867,7 3,1 MRO-MRV 63 13920 156,5 127,5 130 21,337

40
41,65 33,6 1062,5 1,6 MRO-MRV 53 8510 105,6 76,6 130 25,4059

42,78 32,7 1092,6 2,7 MRO-MRV 63 11390 156,5 127,5 130 20,271

45
43,14 32,5 1096,8 1,6 MRO-MRV 53 8540 105,6 76,6 130 25,637

42,95 32,6 1104,3 2,3 MRO-MRV 63 16450 156,5 127,5 130 23,366

50
51,34 27,3 1323,1 1,3 MRO-MRV 53 8720 105,6 76,6 130 25,2163

50,91 27,5 1304,9 2,6 MRO-MRV 63 9810 156,5 127,5 130 18,978

56
56,67 24,7 1441,7 1,2 MRO-MRV 53 8820 105,6 76,6 130 25,3529

56,19 24,9 1445,2 2,3 MRO-MRV 63 9970 156,5 127,5 130 19,403

63
64,91 21,6 1657,1 1,1 MRO-MRV 53 8950 105,6 76,6 130 25,0608

64,36 21,8 1659,3 2 MRO-MRV 63 10200 156,5 127,5 130 18,508

71
72,56 19,3 1844,4 0,9 MRO-MRV 53 10800 105,6 76,6 130 25,1812

73,41 19,1 1884,1 1,7 MRO-MRV 63 11430 156,5 127,5 130 18,842

80 84,55 16,6 2167,7 1,6 MRO-MRV 63 11400 156,5 127,5 130 18,124

90
91,04 15,4 2360 0,8 MRO-MRV 53 8400 105,6 76,6 130 24,8176

90,27 15,5 2317,2 1,5 MRO-MRV 63 11400 156,5 127,5 130 17,822

100
100,20 14 2542,9 0,7 MRO-MRV 53 8000 105,6 76,6 130 24,8837

100,70 13,9 2584,6 1,3 MRO-MRV 63 9800 156,5 127,5 130 17,954

112 118,58 11,8 3054,5 1,1 MRO-MRV 63 9800 156,5 127,5 130 17,627

125 128,72 10,9 3320 0,8 MRO-MRV 63 22060 156,5 127,5 130 17,76

140 141,23 9,9 3632,4 0,9 MRO-MRV 63 9800 156,5 127,5 130 17,54

160 154,91 9,04 3952,9 0,9 MRO-MRV 63 9800 156,5 127,5 130 17,501

5,5

6,3
6,48 215,9 228,3 > 3.5 MRO-MRV 53 8020 119,6 76,6 240 46,0154

6,43 217,7 226,6 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 170,5 127,5 240 78,186

8
8,57 163,3 302,5 > 3.5 MRO-MRV 53 8770 119,6 76,6 240 38,923

8,50 164,7 300 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 170,5 127,5 240 60,632

10
10,87 128,8 384,4 3,2 MRO-MRV 53 9470 119,6 76,6 240 34,9392

10,78 129,9 380,2 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 170,5 127,5 240 48,507

12,5
13,17 106,3 463,9 3 MRO-MRV 53 10050 119,6 76,6 240 32,6124

13,06 107,2 460,1 > 3.5 MRO-MRV 63 13550 170,5 127,5 240 41,504

14
13,63 102,7 481,3 2,2 MRO-MRV 53 10340 119,6 76,6 240 29,4533

13,51 103,6 477,2 3,4 MRO-MRV 63 14110 170,5 127,5 240 30,942

16
16,24 86,2 573,4 2,6 MRO-MRV 53 10150 119,6 76,6 240 30,7169

16,10 87 567 > 3.5 MRO-MRV 63 14450 170,5 127,5 240 35,768

18
18,02 77,7 636,6 2 MRO-MRV 53 11300 119,6 76,6 240 27,8473

17,87 78,4 630,9 3,1 MRO-MRV 63 15380 170,5 127,5 240 26,967

20
20,53 68,2 721,3 2,2 MRO-MRV 53 8650 119,6 76,6 240 29,1621

20,36 68,8 717,3 > 3.5 MRO-MRV 63 14100 170,5 127,5 240 31,061

22,4
22,85 61,3 805,2 1,8 MRO-MRV 53 11180 119,6 76,6 240 26,9452

22,66 61,8 796,4 2,8 MRO-MRV 63 16460 170,5 127,5 240 24,222

25
26,97 51,9 946,9 1,8 MRO-MRV 53 8140 119,6 76,6 240 27,9078

25,48 55 897,2 2,6 MRO-MRV 63 16820 170,5 127,5 240 25,377

28
27,68 50,6 975 1,6 MRO-MRV 53 9800 119,6 76,6 240 26,4183

27,45 51 969,4 2,5 MRO-MRV 63 15700 170,5 127,5 240 22,636

31,5
31,69 44,2 1113,3 1,5 MRO-MRV 53 8230 119,6 76,6 240 27,3913

31,85 44 1123,6 2,5 MRO-MRV 63 11540 170,5 127,5 240 25,524



Цилиндрические  редукторы и мотор-редукторы
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

5,5

35,5
34,12 41 1207,1 1,4 MRO-MRV 53 8340 119,6 76,6 240 25,9891

33,83 41,4 1193,1 2,3 MRO-MRV 63 13920 170,5 127,5 240 21,337

40
41,65 33,6 1460,9 1,2 MRO-MRV 53 8510 119,6 76,6 240 25,4059

42,78 32,7 1502,3 2 MRO-MRV 63 11390 170,5 127,5 240 20,271

45
43,14 32,5 1508,1 1,1 MRO-MRV 53 8540 119,6 76,6 240 25,637

42,95 32,6 1518,5 1,7 MRO-MRV 63 16450 170,5 127,5 240 23,366

50 50,91 27,5 1794,2 1,9 MRO-MRV 63 9810 170,5 127,5 240 18,978

56 56,19 24,9 1987,1 1,7 MRO-MRV 63 9970 170,5 127,5 240 19,403

63 64,36 21,8 2281,5 1,5 MRO-MRV 63 10200 170,5 127,5 240 18,508

71 73,41 19,1 2590,6 1,3 MRO-MRV 63 11430 170,5 127,5 240 18,842

80 84,55 16,6 2980,6 1,1 MRO-MRV 63 11400 170,5 127,5 240 18,124

90 90,27 15,5 3186,2 1,1 MRO-MRV 63 11400 170,5 127,5 240 17,822

7,5

6,3
6,48 215,9 311,4 3 MRO-MRV 53 8020 128,6 76,6 330 46,0154

6,43 217,7 308,9 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 179,5 127,5 330 78,186

8
8,57 163,3 412,5 2,7 MRO-MRV 53 8770 128,6 76,6 330 38,923

8,50 164,7 409,1 > 3.5 MRO-MRV 63 11850 179,5 127,5 330 60,632

10 10,87 128,8 524,1 2,3 MRO-MRV 53 9470 128,6 76,6 330 34,9392

10,78 129,9 518,4 > 3.5 MRO-MRV 63 12750 179,5 127,5 330 48,507

12,5
13,17 106,3 632,5 2,2 MRO-MRV 53 10050 128,6 76,6 330 32,6124

13,06 107,2 627,4 3,4 MRO-MRV 63 13550 179,5 127,5 330 41,504

14
13,63 102,7 656,3 1,6 MRO-MRV 53 10340 128,6 76,6 330 29,4533

13,51 103,6 650,8 2,5 MRO-MRV 63 14110 179,5 127,5 330 30,942

16
16,24 86,2 781,9 1,9 MRO-MRV 53 10150 128,6 76,6 330 30,7169

16,10 87 773,2 3 MRO-MRV 63 14450 179,5 127,5 330 35,768

18
18,02 77,7 868,1 1,4 MRO-MRV 53 11300 128,6 76,6 330 27,8473

17,87 78,4 860,3 2,3 MRO-MRV 63 15380 179,5 127,5 330 26,967

20
20,53 68,2 983,6 1,6 MRO-MRV 53 8650 128,6 76,6 330 29,1621

20,36 68,8 978,1 2,6 MRO-MRV 63 14100 179,5 127,5 330 31,061

22,4
22,85 61,3 1097,9 1,3 MRO-MRV 53 11180 128,6 76,6 330 26,9452

22,66 61,8 1086 2,1 MRO-MRV 63 16460 179,5 127,5 330 24,222

25
26,97 51,9 1291,2 1,3 MRO-MRV 53 8140 128,6 76,6 330 27,9078

25,48 55 1223,4 1,9 MRO-MRV 63 16820 179,5 127,5 330 25,377

28
27,68 50,6 1329,5 1,2 MRO-MRV 53 9800 128,6 76,6 330 26,4183

27,45 51 1321,9 1,9 MRO-MRV 63 15700 179,5 127,5 330 22,636

31,5
31,69 44,2 1518,1 1,1 MRO-MRV 53 8230 128,6 76,6 330 27,3913

31,85 44 1532,1 1,9 MRO-MRV 63 11540 179,5 127,5 330 25,524

35,5
34,12 41 1646,1 1 MRO-MRV 53 8340 128,6 76,6 330 25,9891

33,83 41,4 1627 1,7 MRO-MRV 63 13920 179,5 127,5 330 21,337

40
41,65 33,6 1992,2 0,9 MRO-MRV 53 8510 128,6 76,6 330 25,4059

42,78 32,7 2048,6 1,4 MRO-MRV 63 11390 179,5 127,5 330 20,271

45
43,14 32,5 2056,5 0,8 MRO-MRV 53 8540 128,6 76,6 330 25,637

42,95 32,6 2070,7 1,2 MRO-MRV 63 16450 179,5 127,5 330 23,366

50 50,91 27,5 2446,6 1,4 MRO-MRV 63 9810 179,5 127,5 330 18,978

56 56,19 24,9 2709,7 1,2 MRO-MRV 63 9970 179,5 127,5 330 19,403

63 64,36 21,8 3111,1 1,1 MRO-MRV 63 10200 179,5 127,5 330 18,508

71 73,41 19,1 3532,6 0,9 MRO-MRV 63 11430 179,5 127,5 330 18,842

80 84,55 16,6 4064,5 0,8 MRO-MRV 63 11400 179,5 127,5 330 18,124

90 90,27 15,5 4344,8 0,8 MRO-MRV 63 11400 179,5 127,5 330 17,822
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

11

6,3
6,48 215,9 456,7 2 MRO-MRV 53 8020 166,6 76,6 620 46,0154

6,43 217,7 453,1 > 3.5 MRO-MRV 63 10740 217,5 127,5 620 78,186

8
8,57 163,3 605 1,8 MRO-MRV 53 8770 166,6 76,6 620 38,923

8,50 164,7 600 2,9 MRO-MRV 63 11850 217,5 127,5 620 60,632

10
10,87 128,8 768,8 1,6 MRO-MRV 53 9470 166,6 76,6 620 34,9392

10,78 129,9 760,4 2,6 MRO-MRV 63 12750 217,5 127,5 620 48,507

12,5
13,17 106,3 927,7 1,5 MRO-MRV 53 10050 166,6 76,6 620 32,6124

13,06 107,2 920,2 2,3 MRO-MRV 63 13550 217,5 127,5 620 41,504

14
13,63 102,7 962,5 1,1 MRO-MRV 53 10340 166,6 76,6 620 29,4533

13,51 103,6 954,5 1,7 MRO-MRV 63 14110 217,5 127,5 620 30,942

16
16,24 86,2 1146,8 1,3 MRO-MRV 53 10150 166,6 76,6 620 30,7169

16,10 87 1134,1 2,1 MRO-MRV 63 14450 217,5 127,5 620 35,768

18
18,02 77,7 1273,1 1 MRO-MRV 53 11300 166,6 76,6 620 27,8473

17,87 78,4 1261,8 1,5 MRO-MRV 63 15380 217,5 127,5 620 26,967

20
20,53 68,2 1442,6 1,1 MRO-MRV 53 8650 166,6 76,6 620 29,1621

20,36 68,8 1434,5 1,8 MRO-MRV 63 14100 217,5 127,5 620 31,061

22,4 22,66 61,8 1592,9 1,4 MRO-MRV 63 16460 217,5 127,5 620 24,222

25 25,48 55 1794,3 1,3 MRO-MRV 63 16820 217,5 127,5 620 25,377

28 27,45 51 1938,8 1,3 MRO-MRV 63 15700 217,5 127,5 620 22,636

31,5 31,85 44 2247,1 1,3 MRO-MRV 63 11540 217,5 127,5 620 25,524

35,5 33,83 41,4 2386,3 1,1 MRO-MRV 63 13920 217,5 127,5 620 21,337

15

6,3
6,48 215,9 622,8 1,5 MRO-MRV 53 8020 176,6 76,6 740 46,0154

6,43 217,7 617,9 2,7 MRO-MRV 63 10740 227,5 127,5 740 78,186

8
8,57 163,3 825 1,3 MRO-MRV 53 8770 176,6 76,6 740 38,923

8,50 164,7 818,2 2,1 MRO-MRV 63 11850 227,5 127,5 740 60,632

10
10,87 128,8 1048,3 1,2 MRO-MRV 53 9470 176,6 76,6 740 34,9392

10,78 129,9 1036,8 1,9 MRO-MRV 63 12750 227,5 127,5 740 48,507

12,5
13,17 106,3 1265,1 1,1 MRO-MRV 53 10050 176,6 76,6 740 32,6124

13,06 107,2 1254,9 1,7 MRO-MRV 63 13550 227,5 127,5 740 41,504

14
13,63 102,7 1312,5 0,8 MRO-MRV 53 10340 176,6 76,6 740 29,4533

13,51 103,6 1301,6 1,3 MRO-MRV 63 14110 227,5 127,5 740 30,942

16
16,24 86,2 1563,8 0,9 MRO-MRV 53 10150 176,6 76,6 740 30,7169

16,10 87 1546,5 1,5 MRO-MRV 63 14450 227,5 127,5 740 35,768

18
18,02 77,7 1736,1 0,7 MRO-MRV 53 11300 176,6 76,6 740 27,8473

17,87 78,4 1720,6 1,1 MRO-MRV 63 15380 227,5 127,5 740 26,967

20
20,53 68,2 1967,2 0,8 MRO-MRV 53 8650 176,6 76,6 740 29,1621

20,36 68,8 1956,2 1,3 MRO-MRV 63 14100 227,5 127,5 740 31,061

22,4 22,66 61,8 2172,1 1 MRO-MRV 63 16460 227,5 127,5 740 24,222

25 25,48 55 2446,8 0,9 MRO-MRV 63 16820 227,5 127,5 740 25,377

28 27,45 51 2643,9 0,9 MRO-MRV 63 15700 227,5 127,5 740 22,636

31,5 31,85 44 3064,3 0,9 MRO-MRV 63 11540 227,5 127,5 740 25,524

35,5 33,83 41,4 3254 0,8 MRO-MRV 63 13920 227,5 127,5 740 21,337
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,  
мин-1

M2,  
Нм FS Типоразмер Fr2, 

Н
MRO(V),

кг
FRO(V),

кг Jm   10-4 J1  10-4

18,5

6,3
6,48 215,9 768,1 1,2 MRO-MRV 53 8020 196,6 76,6 1300 46,0154

6,43 217,7 762 2,2 MRO-MRV 63 10740 247,5 127,5 1300 78,186

8
8,57 163,3 1017,5 1,1 MRO-MRV 53 8770 196,6 76,6 1300 38,923

8,50 164,7 1009,1 1,7 MRO-MRV 63 11850 247,5 127,5 1300 60,632

10
10,87 128,8 1292,9 1 MRO-MRV 53 9470 196,6 76,6 1300 34,9392

10,78 129,9 1278,8 1,5 MRO-MRV 63 12750 247,5 127,5 1300 48,507

12,5
13,17 106,3 1560,2 0,9 MRO-MRV 53 10050 196,6 76,6 1300 32,6124

13,06 107,2 1547,7 1,4 MRO-MRV 63 13550 247,5 127,5 1300 41,504

14 13,51 103,6 1605,3 1 MRO-MRV 63 14110 247,5 127,5 1300 30,942

16 16,10 87 1907,3 1,2 MRO-MRV 63 14450 247,5 127,5 1300 35,768

18 17,87 78,4 2122,1 0,9 MRO-MRV 63 15380 247,5 127,5 1300 26,967

20 20,36 68,8 2412,6 1 MRO-MRV 63 14100 247,5 127,5 1300 31,061

22,4 22,66 61,8 2678,9 0,8 MRO-MRV 63 16460 247,5 127,5 1300 24,222

22

6,3
6,48 215,9 913,4 1 MRO-MRV 53 8020 211,6 76,6 1500 46,0154

6,43 217,7 906,2 1,8 MRO-MRV 63 10740 262,5 127,5 1500 78,186

8
8,57 163,3 1210 0,9 MRO-MRV 53 8770 211,6 76,6 1500 38,923

8,50 164,7 1200 1,5 MRO-MRV 63 11850 262,5 127,5 1500 60,632

10
10,87 128,8 1537,5 0,8 MRO-MRV 53 9470 211,6 76,6 1500 34,9392

10,78 129,9 1520,7 1,3 MRO-MRV 63 12750 262,5 127,5 1500 48,507

12,5
13,17 106,3 1855,4 0,8 MRO-MRV 53 10050 211,6 76,6 1500 32,6124

13,06 107,2 1840,5 1,2 MRO-MRV 63 13550 262,5 127,5 1500 41,504

14 13,51 103,6 1909 0,9 MRO-MRV 63 14110 262,5 127,5 1500 30,942

16 16,10 87 2268,1 1 MRO-MRV 63 14450 262,5 127,5 1500 35,768

18 17,87 78,4 2523,5 0,8 MRO-MRV 63 15380 262,5 127,5 1500 26,967

20 20,36 68,8 2869,1 0,9 MRO-MRV 63 14100 262,5 127,5 1500 31,061

22,4 22,66 61,8 3185,7 0,7 MRO-MRV 63 16460 262,5 127,5 1500 24,222
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4.4.5. Габаритные и присоединительные размеры дополнительных установочных 
элементов для редукторов серий RN-RO-RV

Помимо установочных плоскостей на корпусе редуктора, в качестве дополнительных установочных элементов 
для редукторов могут выступать выходные фланцы, реактивные штанги и выходные валы. В данном разделе катало-
га представлены габаритные и присоединительные размеры дополнительных установочных элементов, предназна-
ченных для редукторов серий RN-RO-RV.

Помимо выходных фланцев и реактивных штанг, предназначенных для редукторов RN-RO-RV, на них могут так же 
устанавливаться фланцы и реактивные штанги, предназначенные для червячных редукторов. Это особенно актуаль-
но в случаях, когда в целях оптимизации энергопотребления привода осуществляется замена червячного редуктора 
на цилиндрический. Ниже приведена таблица применяемости установочных элементов червячных редукторов для 
редукторов серий RN-RO-RV и ограничение по передаваемому с помощью этих элементов моменту.

Габарит RNOV Типоразмер выходного 
фланца RT

Типоразмер выходного 
фланца 7Ч-М Реактивная штанга 7Ч-М Передаваемый 

момент, Нм

RO 02
RN12-13
RO-RV13

RT50 7Ч-М-50 7Ч-М-50 150

RO12
RN22-23
RO-RV23

RT60 нет нет 270

RO22
RN32-33
RO-RV33

RT70 нет нет 360

RO32
RN42-43
RO-RV43

RT85 7Ч-М-85 7Ч-М-85 600

RN52-53
RO-RV53

RT110 7Ч-М-110 7Ч-М-110 1200

RN62-63
RO-RV63

нет нет 7Ч-М-130 1800
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV1 + RO 02

АС30                или          АС25

АСС

Базовое исполнение – полый выходной вал со шпоночным пазом 

ASa25 или ASa30 (s=3)
ASf25 или ASf30 (s=30,5)

ADa25 или ADa30 (s=3)
ADf25 или ADf30 (s=30,5)

Выступающий выходной вал

Полый выходной вал с обжимной муфтой ACC

Полый шлицевой вал ACS
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV1 + RO02

Выходной фланец тип F

DFU160f DFU200f DFU250f
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV1 + RO02

Реактивная штанга ВТ BTV

RN-RO-RV1 + RO02

RN RV BTA

BTF

RN-RO-RV1 + RO12 и RO02

* для RO02

13
8 

(1
15

,5
*)

118 (80*)

10
8 

(9
0,

5*
)

148 (105*)
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV2

Базовое исполнение – полый выходной вал со шпоночным пазом 

АС35 или АС30

Выступающий выходной вал

ASa30 или ASa35 (s=3)
ASf30 или ASf35 (s=36)

ADa30 или ADa35 (s=3)
ADf30 или ADf35 (s=36)

Полый шлицевой вал ACS

Полый выходной вал с обжимной муфтой ACC
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV2 + RO12

Выходной фланец тип А

DFU160a                 DFU200a            DFU250a

Выходной фланец тип F

DFU160f  DFU200f             DFU250f
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV2 + RO12

Реактивная штанга  

RN-RO-RV 2 + RO12

 ВТ BTV

BTARVRN

BTF

RN-RO-RV 2

+ RO22
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 3

Базовое исполнение – полый выходной вал с шпоночным пазом 
   АС40 или АС35

Выступающий выходной вал

ASa35 или ASa40 (s=3)
ASf35 или ASf40 (s=33)

ADa35 или ADa40 (s=3)
ADf35 или ADf40 (s=33)

Полый выходной вал с обжимной муфтой ACС

Полный шлицевой выходной вал ACS
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV3 + RO22

Выходной фланец тип А

Выходной фланец тип F

DFU160a              DFU200a       DFU250a

   DFU250f                   DFU300f
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV3 + RO22

Реактивная штанга 

RN-RO-RV3 + RO22

ВТ BTV

BTARN RV

BTF

RN-RO-RV 3

+ RO32
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV4

  Базовое исполнение – полый выходной вал со шпоночным пазом 

АС40, AC45 или АС50

Выступающий выходной вал

ASa40, ASa45 или ASa50 (s=4)
ASf40, ASf45 или ASf50 (s=32,5

ADa40, ADa45 или ADa50 (s=4)
ADf40, ADf45 или ADf50 (s=32,5)

Полый выходной вал с обжимной муфтой ACС

Полный шлицевой выходной вал ACS
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV4 + RO32

Выходной фланец тип А

Выходной фланец тип F

DFU250a              DFU300a       DFU350a

DFU250a              DFU300a       DFU350a
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV4 + RO32

Реактивная штанга 

RN-RO-RV4 + RO32

ВТ BTV

BTARN RV

BTF

RN-RO-RV4
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 5

Базовое исполнение – полый выходной вал со шпоночным пазом 

АС50, AC55 или АС60

Выступающий выходной вал

ASa50, ASa55 или ASa60 (s=4)
ASf50, ASf55 или ASf60 (s=45)

ADa50, ADa55 или ADa60 (s=4)
ADf50, ADf55 или ADf60 (s=45)

Полый выходной вал с обжимной муфтой ACС

Полный шлицевой выходной вал ACS
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 5

Выходной фланец тип А

DFU300a DFU350a        DFU400a
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 5

Реактивная штанга ВТ
BTV

BTARVRN

BTF



239

Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 6

Базовое исполнение – полый выходной вал со шпоночным пазом 

   АС60, AC65 или АС70

Выступающий выходной вал

односторонний
ASa60, ASa65 или ASa70

двухсторонний
ADa60, ADa65 или ADa70

полый выходной вал с обжимной муфтой ACС

полный шлицевой выходной вал ACS
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Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 6

Выходной фланец тип А

DFU300 DFU350          DFU400 
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Насадные  коническо-цилиндрические дукторы RO-RV

Размеры дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 6

Реактивная штанга            ВТ    BTV

RN          RV    BTA

BTF
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Установка дополнительных установочных элементов редукторов RN-RO-RV 

Габарит A1 A2 A3 B B1 E F F1 G1 L2 R S V1
1

(02)

40 30 29 98 35 M6 11 33 8 5,5 1 2 M10x22

35 25 24 98 35 M6 9 28 8 5,5 1 2 M8x19

2
45 35 34 113,5 40 M8 11 38 10 7 1 2 M10x22

40 30 29 113,5 40 M6 11 33 8 7 1 2 M10x22

3
50 40 39 133,5 45 M8 13 43 12 7 1 2 M12x28

45 35 34 133,5 45 M8 11 38 10 7 1 2 M10x22

4

60 50 49 155,5 55 M10 17 53,5 14 8 1,5 3 M16x36

55 45 44 155,5 55 M10 17 48,5 14 8 1,5 3 M16x36

50 40 39 155,5 55 M8 13 43 12 8 1,5 3 M12x28

5

75 60 59 185 65 M12 17 64 18 12,5 2 4 M16x36

70 55 54 185 65 M12 17 59 16 12,5 2 4 M16x36

65 50 49 185 65 M10 17 53,5 14 12,5 2 4 M16x36

6

85 70 69 205 70 M12 21 74,5 20 12,5 2 4 M20x42

80 65 64 205 70 M12 21 69 18 12,5 2 4 M20x42

75 60 59 205 70 M12 21 64 18 12,5 2 4 M16x36

АС

Монтаж

Демонтаж

Варианты установки реактивных штанг на редукторы 

RN               RO      RV 
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RO- 2
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ 

И МОТОР-РЕДУКТОРЫИ МОТОР РЕДД

4.5. Насадные двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы 
и мотор-редукторы RO

4.5.1. Технические характеристики и размеры двухступенчатых редукторов RO-2

Максимально допустимая входная мощность и термическая мощность 

FRO02  FRO12  FRO22  FRO23  

iном  P1lim,
кВт   

Pt1,
кВт   iном  P1lim,

кВт   
Pt1,
кВт   iном  P1lim,

кВт   
Pt1,
кВт   iном  P1lim,

кВт   
Pt1,
кВт   

5,2 3,20 5,85 5,0 4,20 8,16 5,2 5,40 11,61 5,2 8,98 15,40 

7,2 2,40 4,83 7,1 3,80 6,52 7,3 5,50 9,18 7,3 8,61 13,16 

8,6 2,00 4,48 8,7 3,20 6,85 8,4 4,80 9,62 8,5 7,78 13,22 

10,9 1,70 4,16 10,6 2,90 5,88 10,9 3,90 8,28 10,9 8,18 11,36 

15,1 1,10 3,66 12,3 1,90 5,08 11,7 3,60 7,30 11,6 7,05 8,43 

16,4 1,00 3,44 14,9 2,10 5,02 15,3 3,40 7,01 15,3 7,25 10,12 

18,0 1,00 3,44 15,9 1,70 4,86 16,4 3,10 6,87 16,4 6,84 9,52 

21,8 0,80 3,09 18,4 1,70 5,28 17,6 2,90 7,35 18,0 6,67 10,24 

22,7 0,80 3,09 21,8 1,20 4,72 22,4 2,30 6,66 21,3 6,60 9,07 

24,4 0,60 2,83 22,4 1,40 4,25 23,0 2,20 5,68 23,0 5,93 8,61 

27,1 0,60 2,93 25,9 0,90 4,18 24,6 1,90 5,99 24,4 6,25 7,20 

31,9 0,50 2,63 27,6 1,10 4,44 26,4 1,90 6,21 27,0 5,53 8,70 

32,7 0,50 2,66 31,5 1,00 3,65 32,3 1,60 5,04 32,3 5,95 7,18 

36,7 0,40 2,47 32,7 0,80 4,01 33,6 1,50 5,70 36,7 5,58 6,35 

38,1 0,50 2,51 38,8 0,80 3,79 37,1 1,40 5,22 37,9 4,78 7,25 

45,9 0,30 2,31 45,9 0,60 3,47 47,2 1,10 4,84 45,1 3,92 6,62 

51,5 0,30 2,16 54,7 0,40 3,16 51,9 1,00 4,47 51,5 4,11 5,53 

P1lim – максимально допустимая входная мощность, которая может подаваться на вход редуктора в течение длитель-
ного времени при температуре окружающей среды не выше 40°С и скорости воздушного потока 1,25 м/с и темпера-
тура масла в редукторе при этом не будет превышать 85°С
Рt1 – термическая мощность редуктора. В некоторых случаях ограничивает допустимую входную мощность. 
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Таблица выбора редукторов RO 02 (n1 = 1400 мин-1)

FRO 
SRO iном iфакт

n2,
мин-1

M2lim,  
Нм

P1lim,  
кВт

Fr1, 
 Н

Fr2,  
Н

J1 (10-4)
кгм2

Рекомендуемый габарит 
двигателя

56 
B5

63 
B*

71 
B*

80
B*

90 
B*

02

5,2 5,18 270,5 105 3,2 1200 1700 1,21     

7,2 7,19 194,8 110 2,4 1250 2000 1,01     

8,6 8,58 163,2 110 2,0 1250 2200 0,94     

10,9 10,88 128,7 120 1,7 1250 2300 0,64     

15,1 15,10 92,7 110 1,1 1280 2850 0,59     

16,4 16,36 85,6 100 1,0 1280 3000 0,55     

18,0 18,03 77,6 110 1,0 1300 3100 0,58    

21,8 21,75 64,4 110 0,8 1300 3400 0,56    

22,7 22,73 61,6 110 0,8 1300 3400 0,53    

24,4 24,41 57,4 100 0,6 1300 3700 0,56    

27,1 27,13 51,6 110 0,6 1300 3700 0,52    

31,9 31,88 43,9 100 0,5 1300 3950 0,50    

32,7 32,73 42,8 100 0,5 1300 4150 0,51    

36,7 36,73 38,1 100 0,4 1300 4350 0,51   

38,1 38,05 36,8 100 0,4 1300 4200 0,49   

45,9 45,90 30,5 100 0,3 1300 4900 0,49   

51,5 51,51 27,2 100 0,3 1300 4900 0,49   

В* – В5 и В14

FRO 
SRO
RO

Количество масла, л

Вес, кг

H1 H2 H3 H4 V1 V2

02 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 4,4
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Насадные  двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы и мотор-редукторы RO

Габаритные и присоединительные размеры RO 02

IEC 56 63 71 80 90 

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 120/13 140/13 160/13,5 200/13 200/13

X1 (B14) / S — 90/13 105/18,5 120/13 140/13

L (B5/B14) 164/— 164 164/170 164 164

(R)*

AC25

AE16x40

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*
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 Таблица выбора редукторов RO 12 (n1 = 1400 мин-1)

FRO 
SRO iном iфакт

n2,
мин-1

M2lim,  
Нм

P1lim,  
кВт

Fr1, 
 Н

Fr2,  
Н

J1 (10-4)
кгм2

Рекомендуемый габарит двигателя

63 
B5

71
B*

80 
B*

90
B*

100 
B*

112 
B*

12

5,0 5,03 278,3 135 4,2 1500 2300 3,20      

7,1 7,09 197,4 175 3,8 1550 2450 2,70      

8,7 8,74 160,2 180 3,2 1580 2700 2,50     

10,6 10,57 132,4 200 2,9 1580 2700 2,03     

12,3 12,34 113,5 150 1,9 1600 3550 2,27     

14,9 14,90 93,9 200 2,1 1600 3350 1,92     

15,9 15,91 88,0 170 1,7 1610 3650 1,84    

18,4 18,37 76,2 200 1,7 1610 3750 1,87    

21,8 21,75 64,4 170 1,2 1610 4350 1,85    

22,4 22,42 62,4 200 1,4 1610 4100 1,79    

25,9 25,92 54,0 150 0,9 1610 4850 1,82   

27,6 27,64 50,7 200 1,1 1610 4550 1,77   

31,5 31,45 44,5 200 1,0 1610 4800 1,74   

32,7 32,73 42,8 170 0,8 1610 5200 1,76   

38,8 38,76 36,1 200 0,8 1610 5300 1,73   

45,9 45,90 30,5 170 0,6 1610 5700 1,73   

54,7 54,71 25,6 150 0,4 1610 5750 1,72  

В* – В5 и В14
 – полый вал со шпоночным пазом

FRO 
SRO
RO

Количество масла, л

Вес, кг

H1 H2 H3 H4 V1 V2

12 0,7 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 7,0
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Насадные  двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы и мотор-редукторы RO

Габаритные и присоединительные размеры RO12

IEC 63 71 80 90 100/112

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 140/17,5 160/15,5 200/15,5 200/15,5 250/16,7

X1 (B14) / S — 105/15,5 120/15,5 140/17,5 160/15,5

L (B5/B14) 200,5/— 198,5 198,5 198,5/200,5 199,7/198,5

(R)*

AC30 AC25

AE16x40

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*
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Таблица выбора редукторов RO 22 (n1 = 1400 мин-1)

FRO 
SRO iном iфакт

n2,
мин-1

M2lim,  
Нм

P1lim,  
кВт

Fr1, 
 Н

Fr2,  
Н

J1 (10-4)
кгм2

Рекомендуемый габарит двигателя

63 
B5

71
B*

80 
B*

90
B*

100 
B*

112 
B*

22

5,2 5,18 270,5 180 5,4 2900 3150 5,89      

7,3 7,28 192,2 255 5,5 2900 3200 4,79      

8,4 8,36 167,5 260 4,8 2900 3450 4,50      

10,9 10,88 128,7 270 3,9 2900 3700 3,55      

11,7 11,71 119,6 270 3,6 3000 4050 3,95     

15,3 15,31 91,5 330 3,4 3000 4100 3,30     

16,4 16,36 85,6 330 3,1 3000 4100 3,16     

17,6 17,56 79,7 330 2,9 3000 4450 3,23     

22,4 22,35 62,6 330 2,3 3000 5000 3,14     

23,0 23,03 60,8 330 2,2 3000 5000 3,05     

24,6 24,61 56,9 300 1,9 3000 5500 3,11    

26,4 26,42 53,0 330 1,9 3000 5450 3,02    

32,3 32,30 43,3 330 1,6 3000 5900 2,96    

33,6 33,64 41,6 330 1,5 3000 6100 2,98    

37,1 37,06 37,8 330 1,4 3000 6350 2,94    

47,2 47,18 29,7 330 1,1 3000 6400 2,92   

51,9 51,93 27,0 300 1,0 3000 6450 2,91   

В* – В5 и В14
 – полый вал со шпоночным пазом

FRO 
SRO
RO

Количество масла, л

Вес, кг

H1 H2 H3 H4 V1 V2

22 1,0 0,7 0,9 0,7 1,1 0,8 11,0
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Насадные  двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы и мотор-редукторы RO

Габаритные и присоединительные размеры RO22

IEC 63 71 80 90 100/112

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 140/18,5 160/15,5 200/15,5 200/15,5 250/16,7

X1 (B14) / S — — 120/15,5 140/18,5 160/15,5

L (B5/B14) 221,5/— 218,5 218,5 218,5/221,5 219,7/218,5

(R)*

AC35 AC30

AE24x50

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*
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Таблица выбора редукторов RO 32 (n1 = 1400 мин-1)

FRO 
SRO iном iфакт

n2,
мин-1

M2lim,  
Нм

P1lim,  к
Вт

Fr1, 
 Н

Fr2,  
Н

J1 (10-4)
кгм2

Рекомендуемый габарит двигателя

71 
B5

80
B5

90 
B5

100
B*

112 
B*

132 
B*

32

5,2 5,18 270,5 270 8,1 4500 4800 9,07      

7,3 7,28 192,2 280 6,0 4550 5650 6,77      

8,5 8,54 163,9 300 5,5 5540 6000 6,07      

10,9 10,88 128,7 370 5,3 5630 6000 4,27      

11,6 11,60 120,6 400 5,4 5710 6400 4,99      

15,3 15,31 91,5 480 4,9 5710 6450 3,75     

16,4 16,36 85,6 480 4,6 5730 6500 3,48     

18,0 17,95 78,0 500 4,3 5730 6900 3,59     

21,3 21,35 65,6 500 3,6 5680 7550 3,43    

23,0 23,03 60,8 500 3,4 5730 7700 3,25    

24,4 24,39 57,4 500 3,2 5740 8300 3,34    

27,0 27,01 51,8 500 2,9 5730 8400 3,18    

32,3 32,30 43,3 500 2,4 5740 9050 3,06    

36,7 36,69 38,2 500 2,1 5740 9950 3,07    

37,9 37,89 37,0 500 2,1 5740 9800 3,02    

45,1 45,05 31,1 500 1,7 5740 9800 2,99   

51,5 51,46 27,2 500 1,5 5740 9800 2,97   

В* – В5 и В14

FRO 
SRO
RO

Количество масла, л

Вес, кг

H1 H2 H3 H4 V1 V2

32 1,6 1,0 1,3 1,0 1,5 0,9 15,0
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Насадные  двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы и мотор-редукторы RO

 Габаритные и присоединительные размеры RO32

IEC 71 80 90 100/112 132

X / Y / Z1 См. соответствующий раздел каталога

X1 (B5) / S 160/20 200/18 200/18 250/18,7 300/18

X1 (B14) / S — — 160/20 200/18

L (B5/B14) 250/— 248/— 248/— 248,7/250 298,5

(R)*

AC40 AC35

AE28x60

* L и R – обозначение стороны установки  доп. элементов

(L)*
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4.5.2. Таблицы выбора двухступенчатых коническо-цилиндрических мотор-редукторов RO-2

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,
 мин-1

M2,
Нм FS Типо-

размер
Fr2,  

Н
MRO,

кг
FRO,

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,06

51,5 51,51 27,2 20 >3,0 MRO 02 4,9 7,1 4,6 1,50 0,4902

45,9 45,9 30,5 20 >3,0 MRO 02 4,9 7,1 4,6 1,50 0,4917

38,1 38,05 36,8 14,4 >3,0 MRO 02 4,2 7,1 4,6 1,50 0,4948

36,7 36,73 38,1 15 >3,0 MRO 02 4,4 7,1 4,6 1,50 0,5092

32,7 32,73 42,8 12 >3,0 MRO 02 4,2 7,1 4,6 1,50 0,5121

31,9 31,88 43,9 13,2 >3,0 MRO 02 4,0 7,1 4,6 1,50 0,4983

27,1 27,13 51,6 11 >3,0 MRO 02 3,7 7,1 4,6 1,50 0,5181

24,4 24,41 57,4 10 >3,0 MRO 02 3,7 7,1 4,6 1,50 0,5579

22,7 22,73 61,6 8,3 >3,0 MRO 02 3,4 7,1 4,6 1,50 0,5251

21,8 21,75 64,4 8,3 >3,0 MRO 02 3,4 7,1 4,6 1,50 0,5645

18 18,03 77,6 6,6 >3,0 MRO 02 3,1 7,1 4,6 1,50 0,5780

16,4 16,36 85,6 6 >3,0 MRO 02 3,0 7,1 4,6 1,50 0,5451

15,1 15,1 92,7 6 >3,0 MRO 02 2,9 7,1 4,6 1,50 0,5939

10,9 10,88 128,7 4,2 >3,0 MRO 02 2,3 7,1 4,6 1,50 0,6392

8,6 8,58 163,2 3,3 >3,0 MRO 02 2,2 7,1 4,6 1,50 0,9445

7,2 7,19 194,8 2,8 >3,0 MRO 02 2,0 7,1 4,6 1,50 1,0150

5,2 5,18 270,5 2 >3,0 MRO 02 1,7 7,1 4,6 1,50 1,2149

0,09

51,5 51,51 27,2 30 >3,0 MRO 02 4,9 7,2 4,6 2,00 0,4902

45,9 45,9 30,5 30 >3,0 MRO 02 4,9 7,2 4,6 2,00 0,4917

38,1 38,05 36,8 21,6 >3,0 MRO 02 4,2 7,2 4,6 2,00 0,4948

36,7 36,73 38,1 22,5 >3,0 MRO 02 4,4 7,2 4,6 2,00 0,5092

32,7 32,73 42,8 18 >3,0 MRO 02 4,2 7,2 4,6 2,00 0,5121

31,9 31,88 43,9 19,8 >3,0 MRO 02 4,0 7,2 4,6 2,00 0,4983

27,1 27,13 51,6 16,5 >3,0 MRO 02 3,7 7,2 4,6 2,00 0,5181

24,4 24,41 57,4 15 >3,0 MRO 02 3,7 7,2 4,6 2,00 0,5579

22,7 22,73 61,6 12,4 >3,0 MRO 02 3,4 7,2 4,6 2,00 0,5251

21,8 21,75 64,4 12,4 >3,0 MRO 02 3,4 7,2 4,6 2,00 0,5645

18 18,03 77,6 9,9 >3,0 MRO 02 3,1 7,2 4,6 2,00 0,5780

16,4 16,36 85,6 9 >3,0 MRO 02 3,0 7,2 4,6 2,00 0,5451

15,1 15,1 92,7 9 >3,0 MRO 02 2,9 7,2 4,6 2,00 0,5939

10,9 10,88 128,7 6,4 >3,0 MRO 02 2,3 7,2 4,6 2,00 0,6392

8,6 8,58 163,2 5 >3,0 MRO 02 2,2 7,2 4,6 2,00 0,9445

7,2 7,19 194,8 4,1 >3,0 MRO 02 2,0 7,2 4,6 2,00 1,0150

5,2 5,18 270,5 3 >3,0 MRO 02 1,7 7,2 4,6 2,00 1,2149

0,12

54,7 54,71 25,6 48,8 >3,0 MRO 12 5,8 11,1 7,4 2,80 1,7202

51,9 51,93 27 39 >3,0 MRO 22 6,5 15,4 11,7 2,80 2,9144

51,5 51,51 27,2 43,3 2,3 MRO 02 4,9 8,3 4,6 2,80 0,4902

47,2 47,18 29,7 39 >3,0 MRO 22 6,4 15,4 11,7 2,80 2,9213

45,9 45,9 30,5 43,3 2,3 MRO 02 4,9 8,3 4,6 2,80 0,4917

45,9 45,9 30,5 36,8 >3,0 MRO 12 5,7 11,1 7,4 2,80 1,7254

38,8 38,76 36,1 32,5 >3,0 MRO 12 5,3 11,1 7,4 2,80 1,7320

38,1 38,05 36,8 31,2 >3,0 MRO 02 4,2 8,3 4,6 2,80 0,4948

37,1 37,06 37,8 30,6 >3,0 MRO 22 6,4 15,4 11,7 2,80 2,9425

36,7 36,73 38,1 32,5 >3,0 MRO 02 4,4 8,3 4,6 2,80 0,5092

33,6 33,64 41,6 28,6 >3,0 MRO 22 6,1 15,4 11,7 2,80 2,9816

32,7 32,73 42,8 26 >3,0 MRO 02 4,2 8,3 4,6 2,80 0,5121

32,7 32,73 42,8 27,6 >3,0 MRO 12 5,2 11,1 7,4 2,80 1,7591

32,3 32,3 43,3 26,8 >3,0 MRO 22 5,9 15,4 11,7 2,80 2,9572

31,9 31,88 43,9 28,6 >3,0 MRO 02 4,0 8,3 4,6 2,80 0,4983

31,5 31,45 44,5 26 >3,0 MRO 12 4,8 11,1 7,4 2,80 1,7418

27,6 27,64 50,7 23,6 >3,0 MRO 12 4,6 11,1 7,4 2,80 1,7720
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,
 мин-1

M2,
Нм FS Типо-

размер
Fr2,  

Н
MRO,

кг
FRO,

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,12

27,1 27,13 51,6 23,8 >3,0 MRO 02 3,7 8,3 4,6 2,80 0,5181

26,4 26,42 53 22,6 >3,0 MRO 22 5,5 15,4 11,7 2,80 3,0234

25,9 25,92 54 21,7 >3,0 MRO 12 4,9 11,1 7,4 2,80 1,8225

24,6 24,61 56,9 20,5 >3,0 MRO 22 5,5 15,4 11,7 2,80 3,1062

24,4 24,41 57,4 21,7 >3,0 MRO 02 3,7 8,3 4,6 2,80 0,5579

23 23,03 60,8 19,5 >3,0 MRO 22 5,0 15,4 11,7 2,80 3,0523

22,7 22,73 61,6 17,9 >3,0 MRO 02 3,4 8,3 4,6 2,80 0,5251

22,4 22,42 62,4 18,6 >3,0 MRO 12 4,1 11,1 7,4 2,80 1,7913

22,4 22,35 62,6 18,7 >3,0 MRO 22 5,0 15,4 11,7 2,80 3,1366

21,8 21,75 64,4 17,9 >3,0 MRO 02 3,4 8,3 4,6 2,80 0,5645

21,8 21,75 64,4 18,4 >3,0 MRO 12 4,4 11,1 7,4 2,80 1,8457

18,4 18,37 76,2 15,3 >3,0 MRO 12 3,8 11,1 7,4 2,80 1,8749

18 18,03 77,6 14,3 >3,0 MRO 02 3,1 8,3 4,6 2,80 0,5780

17,6 17,56 79,7 14,8 >3,0 MRO 22 4,5 15,4 11,7 2,80 3,2313

16,4 16,36 85,6 13 >3,0 MRO 02 3,0 8,3 4,6 2,80 0,5451

16,4 16,36 85,6 13,8 >3,0 MRO 22 4,1 15,4 11,7 2,80 3,1625

15,9 15,91 88 13 >3,0 MRO 12 3,7 11,1 7,4 2,80 1,8416

15,3 15,31 91,5 12,6 >3,0 MRO 22 4,1 15,4 11,7 2,80 3,2966

15,1 15,1 92,7 13 >3,0 MRO 02 2,9 8,3 4,6 2,80 0,5939

14,9 14,9 93,9 12,4 >3,0 MRO 12 3,4 11,1 7,4 2,80 1,9187

12,3 12,34 113,5 10,3 >3,0 MRO 12 3,6 11,1 7,4 2,80 2,2731

11,7 11,71 119,6 9,8 >3,0 MRO 22 4,1 15,4 11,7 2,80 3,9507

10,9 10,88 128,7 9,2 >3,0 MRO 02 2,3 8,3 4,6 2,80 0,6392

10,9 10,88 128,7 9 >3,0 MRO 22 3,7 15,4 11,7 2,80 3,5463

10,6 10,57 132,4 9 >3,0 MRO 12 2,7 11,1 7,4 2,80 2,0326

8,7 8,74 160,2 7,3 >3,0 MRO 12 2,7 11,1 7,4 2,80 2,5046

8,6 8,58 163,2 7,2 >3,0 MRO 02 2,2 8,3 4,6 2,80 0,9445

8,4 8,36 167,5 7 >3,0 MRO 22 3,5 15,4 11,7 2,80 4,5033

7,3 7,28 192,2 6 >3,0 MRO 22 3,2 15,4 11,7 2,80 4,7920

7,2 7,19 194,8 6 >3,0 MRO 02 2,0 8,3 4,6 2,80 1,0150

7,1 7,09 197,4 6 >3,0 MRO 12 2,5 11,1 7,4 2,80 2,6978

5,2 5,18 270,5 4,3 >3,0 MRO 02 1,7 8,3 4,6 2,80 1,2149

5,2 5,18 270,5 4,3 >3,0 MRO 22 3,2 15,4 11,7 2,80 5,8944

5 5,03 278,3 4,2 >3,0 MRO 12 2,3 11,1 7,4 2,80 3,2008

0,18

54,7 54,71 25,6 67,5 2,2 MRO 12 5,8 11,7 7,4 4,00 1,7202

51,9 51,93 27 54 >3,0 MRO 22 6,5 16 11,7 4,00 2,9144

51,5 51,51 27,2 60 1,7 MRO 02 4,9 8,9 4,6 4,00 0,4902

47,2 47,18 29,7 54 >3,0 MRO 22 6,4 16 11,7 4,00 2,9213

45,9 45,9 30,5 60 1,7 MRO 02 4,9 8,9 4,6 4,00 0,4917

45,9 45,9 30,5 51 >3,0 MRO 12 5,7 11,7 7,4 4,00 1,7254

38,8 38,76 36,1 45 >3,0 MRO 12 5,3 11,7 7,4 4,00 1,7320

38,1 38,05 36,8 43,2 2,8 MRO 02 4,2 8,9 4,6 4,00 0,4948

37,1 37,06 37,8 42,4 >3,0 MRO 22 6,4 16 11,7 4,00 2,9425

36,7 36,73 38,1 45 2,2 MRO 02 4,4 8,9 4,6 4,00 0,5092

33,6 33,64 41,6 39,6 >3,0 MRO 22 6,1 16 11,7 4,00 2,9816

32,7 32,73 42,8 36 2,8 MRO 02 4,2 8,9 4,6 4,00 0,5121

32,7 32,73 42,8 38,3 >3,0 MRO 12 5,2 11,7 7,4 4,00 1,7591

32,3 32,3 43,3 37,1 >3,0 MRO 22 5,9 16 11,7 4,00 2,9572

31,9 31,88 43,9 39,6 2,8 MRO 02 4,0 8,9 4,6 4,00 0,4983

31,5 31,45 44,5 36 >3,0 MRO 12 4,8 11,7 7,4 4,00 1,7418

27,6 27,64 50,7 32,7 >3,0 MRO 12 4,6 11,7 7,4 4,00 1,7720

27,1 27,13 51,6 33 >3,0 MRO 02 3,7 8,9 4,6 4,00 0,5181
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кг Jm   10-4 J1  10-4

0,18

26,4 26,42 53 31,3 >3,0 MRO 22 5,5 16 11,7 4,00 3,0234

25,9 25,92 54 30 >3,0 MRO 12 4,9 11,7 7,4 4,00 1,8225

24,6 24,61 56,9 28,4 >3,0 MRO 22 5,5 16 11,7 4,00 3,1062

24,4 24,41 57,4 30 >3,0 MRO 02 3,7 8,9 4,6 4,00 0,5579

23 23,03 60,8 27 >3,0 MRO 22 5,0 16 11,7 4,00 3,0523

22,7 22,73 61,6 24,8 >3,0 MRO 02 3,4 8,9 4,6 4,00 0,5251

22,4 22,42 62,4 25,7 >3,0 MRO 12 4,1 11,7 7,4 4,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 25,8 >3,0 MRO 22 5,0 16 11,7 4,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 24,8 >3,0 MRO 02 3,4 8,9 4,6 4,00 0,5645

21,8 21,75 64,4 25,5 >3,0 MRO 12 4,4 11,7 7,4 4,00 1,8457

18,4 18,37 76,2 21,2 >3,0 MRO 12 3,8 11,7 7,4 4,00 1,8749

18 18,03 77,6 19,8 >3,0 MRO 02 3,1 8,9 4,6 4,00 0,5780

17,6 17,56 79,7 20,5 >3,0 MRO 22 4,5 16 11,7 4,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 18 >3,0 MRO 02 3,0 8,9 4,6 4,00 0,5451

16,4 16,36 85,6 19,2 >3,0 MRO 22 4,1 16 11,7 4,00 3,1625

15,9 15,91 88 18 >3,0 MRO 12 3,7 11,7 7,4 4,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 17,5 >3,0 MRO 22 4,1 16 11,7 4,00 3,2966

15,1 15,1 92,7 18 >3,0 MRO 02 2,9 8,9 4,6 4,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 17,1 >3,0 MRO 12 3,4 11,7 7,4 4,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 14,2 >3,0 MRO 12 3,6 11,7 7,4 4,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 13,5 >3,0 MRO 22 4,1 16 11,7 4,00 3,9507

10,9 10,88 128,7 12,7 >3,0 MRO 02 2,3 8,9 4,6 4,00 0,6392

10,9 10,88 128,7 12,5 >3,0 MRO 22 3,7 16 11,7 4,00 3,5463

10,6 10,57 132,4 12,4 >3,0 MRO 12 2,7 11,7 7,4 4,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 10,1 >3,0 MRO 12 2,7 11,7 7,4 4,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 9,9 >3,0 MRO 02 2,2 8,9 4,6 4,00 0,9445

8,4 8,36 167,5 9,8 >3,0 MRO 22 3,5 16 11,7 4,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 8,3 >3,0 MRO 22 3,2 16 11,7 4,00 4,7920

7,2 7,19 194,8 8,3 >3,0 MRO 02 2,0 8,9 4,6 4,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 8,3 >3,0 MRO 12 2,5 11,7 7,4 4,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 5,9 >3,0 MRO 02 1,7 8,9 4,6 4,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 6 >3,0 MRO 22 3,2 16 11,7 4,00 5,8944

5 5,03 278,3 5,8 >3,0 MRO 12 2,3 11,7 7,4 4,00 3,2008

0,25

54,7 54,71 25,6 93,8 1,6 MRO 12 5,8 13,2 7,4 5,00 1,7202

51,9 51,93 27 75 >3,0 MRO 22 6,5 17,5 11,7 5,00 2,9144

51,5 51,51 27,2 83,3 1,2 MRO 02 4,9 10,4 4,6 5,00 0,4902

51,5 51,46 27,2 83,3 >3,0 MRO 32 9,8 24,3 18,5 5,00 2,9671

47,2 47,18 29,7 75 >3,0 MRO 22 6,4 17,5 11,7 5,00 2,9213

45,9 45,9 30,5 83,3 1,2 MRO 02 4,9 10,4 4,6 5,00 0,4917

45,9 45,9 30,5 70,8 2,4 MRO 12 5,7 13,2 7,4 5,00 1,7254

45,1 45,05 31,1 73,5 >3,0 MRO 32 9,8 24,3 18,5 5,00 2,9882

38,8 38,76 36,1 62,5 2,8 MRO 12 5,3 13,2 7,4 5,00 1,7320

38,1 38,05 36,8 60 1,6 MRO 02 4,2 10,4 4,6 5,00 0,4948

37,9 37,89 37 59,5 >3,0 MRO 32 9,8 24,3 18,5 5,00 3,0222

37,1 37,06 37,8 58,9 >3,0 MRO 22 6,4 17,5 11,7 5,00 2,9425

36,7 36,73 38,1 62,5 1,6 MRO 02 4,4 10,4 4,6 5,00 0,5092

36,7 36,69 38,2 59,5 >3,0 MRO 32 10,0 24,3 18,5 5,00 3,0718

33,6 33,64 41,6 55 >3,0 MRO 22 6,1 17,5 11,7 5,00 2,9816

32,7 32,73 42,8 50 2 MRO 02 4,2 10,4 4,6 5,00 0,5121

32,7 32,73 42,8 53,1 >3,0 MRO 12 5,2 13,2 7,4 5,00 1,7591

32,3 32,3 43,3 51,6 >3,0 MRO 22 5,9 17,5 11,7 5,00 2,9572



255

Насадные  двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы и мотор-редукторы RO

P1,  
кВт iном iфакт 

n2,
 мин-1

M2,
Нм FS Типо-

размер
Fr2,  

Н
MRO,

кг
FRO,

кг Jm   10-4 J1  10-4

0,25

32,3 32,3 43,3 52,1 >3,0 MRO 32 9,1 24,3 18,5 5,00 3,0580

31,9 31,88 43,9 55 2 MRO 02 4,0 10,4 4,6 5,00 0,4983

31,5 31,45 44,5 50 >3,0 MRO 12 4,8 13,2 7,4 5,00 1,7418

27,6 27,64 50,7 45,5 >3,0 MRO 12 4,6 13,2 7,4 5,00 1,7720

27,1 27,13 51,6 45,8 2,4 MRO 02 3,7 10,4 4,6 5,00 0,5181

27 27,01 51,8 43,1 >3,0 MRO 32 8,4 24,3 18,5 5,00 3,1801

26,4 26,42 53 43,4 >3,0 MRO 22 5,5 17,5 11,7 5,00 3,0234

25,9 25,92 54 41,7 >3,0 MRO 12 4,9 13,2 7,4 5,00 1,8225

24,6 24,61 56,9 39,5 >3,0 MRO 22 5,5 17,5 11,7 5,00 3,1062

24,4 24,41 57,4 41,7 2,4 MRO 02 3,7 10,4 4,6 5,00 0,5579

24,4 24,39 57,4 39,1 >3,0 MRO 32 8,3 24,3 18,5 5,00 3,3409

23 23,03 60,8 37,5 >3,0 MRO 22 5,0 17,5 11,7 5,00 3,0523

23 23,03 60,8 36,8 >3,0 MRO 32 7,7 24,3 18,5 5,00 3,2506

22,7 22,73 61,6 34,4 >3,0 MRO 02 3,4 10,4 4,6 5,00 0,5251

22,4 22,42 62,4 35,7 >3,0 MRO 12 4,1 13,2 7,4 5,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 35,9 >3,0 MRO 22 5,0 17,5 11,7 5,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 34,4 >3,0 MRO 02 3,4 10,4 4,6 5,00 0,5645

21,8 21,75 64,4 35,4 >3,0 MRO 12 4,4 13,2 7,4 5,00 1,8457

21,3 21,35 65,6 34,7 >3,0 MRO 32 7,6 24,3 18,5 5,00 3,4347

18,4 18,37 76,2 29,4 >3,0 MRO 12 3,8 13,2 7,4 5,00 1,8749

18 18,03 77,6 27,5 >3,0 MRO 02 3,1 10,4 4,6 5,00 0,5780

18 17,95 78 29,1 >3,0 MRO 32 6,9 24,3 18,5 5,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 28,4 >3,0 MRO 22 4,5 17,5 11,7 5,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 25 >3,0 MRO 02 3,0 10,4 4,6 5,00 0,5451

16,4 16,36 85,6 26,6 >3,0 MRO 22 4,1 17,5 11,7 5,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 26,1 >3,0 MRO 32 6,5 24,3 18,5 5,00 3,4806

15,9 15,91 88 25 >3,0 MRO 12 3,7 13,2 7,4 5,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 24,3 >3,0 MRO 22 4,1 17,5 11,7 5,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 24,5 >3,0 MRO 32 6,5 24,3 18,5 5,00 3,7457

15,1 15,1 92,7 25 >3,0 MRO 02 2,9 10,4 4,6 5,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 23,8 >3,0 MRO 12 3,4 13,2 7,4 5,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 19,7 >3,0 MRO 12 3,6 13,2 7,4 5,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 18,8 >3,0 MRO 22 4,1 17,5 11,7 5,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 18,5 >3,0 MRO 32 6,4 24,3 18,5 5,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 17,6 >3,0 MRO 02 2,3 10,4 4,6 5,00 0,6392

10,9 10,88 128,7 17,3 >3,0 MRO 22 3,7 17,5 11,7 5,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 17,5 >3,0 MRO 32 6,0 24,3 18,5 5,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 17,2 >3,0 MRO 12 2,7 13,2 7,4 5,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 14,1 >3,0 MRO 12 2,7 13,2 7,4 5,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 13,8 >3,0 MRO 02 2,2 10,4 4,6 5,00 0,9445

8,5 8,54 163,9 13,6 >3,0 MRO 32 6,0 24,3 18,5 5,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 13,5 >3,0 MRO 22 3,5 17,5 11,7 5,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 11,6 >3,0 MRO 22 3,2 17,5 11,7 5,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 11,7 >3,0 MRO 32 5,7 24,3 18,5 5,00 6,7749

7,2 7,19 194,8 11,5 >3,0 MRO 02 2,0 10,4 4,6 5,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 11,5 >3,0 MRO 12 2,5 13,2 7,4 5,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 8,2 >3,0 MRO 02 1,7 10,4 4,6 5,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 8,3 >3,0 MRO 22 3,2 17,5 11,7 5,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 8,3 >3,0 MRO 32 4,8 24,3 18,5 5,00 9,0749

5 5,03 278,3 8 >3,0 MRO 12 2,3 13,2 7,4 5,00 3,2008

54,7 54,71 25,6 138,8 1,1 MRO 12 5,8 13,6 7,4 8,00 1,7202
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0,37 

51,9 51,93 27 111 2,7 MRO 22 6,5 17,9 11,7 8,00 2,9144

51,5 51,51 27,2 123,3 0,8 MRO 02 4,9 10,8 4,6 8,00 0,4902

51,5 51,46 27,2 123,3 >3,0 MRO 32 9,8 24,7 18,5 8,00 2,9671

47,2 47,18 29,7 111 3 MRO 22 6,4 17,9 11,7 8,00 2,9213

45,9 45,9 30,5 123,3 0,8 MRO 02 4,9 10,8 4,6 8,00 0,4917

45,9 45,9 30,5 104,8 1,6 MRO 12 5,7 13,6 7,4 8,00 1,7254

45,1 45,05 31,1 108,8 >3,0 MRO 32 9,8 24,7 18,5 8,00 2,9882

38,8 38,76 36,1 92,5 1,9 MRO 12 5,3 13,6 7,4 8,00 1,7320

38,1 38,05 36,8 88,8 1,1 MRO 02 4,2 10,8 4,6 8,00 0,4948

37,9 37,89 37 88,1 >3,0 MRO 32 9,8 24,7 18,5 8,00 3,0222

37,1 37,06 37,8 87,2 >3,0 MRO 22 6,4 17,9 11,7 8,00 2,9425

36,7 36,73 38,1 92,5 1,1 MRO 02 4,4 10,8 4,6 8,00 0,5092

36,7 36,69 38,2 88,1 >3,0 MRO 32 10,0 24,7 18,5 8,00 3,0718

33,6 33,64 41,6 81,4 >3,0 MRO 22 6,1 17,9 11,7 8,00 2,9816

32,7 32,73 42,8 74 1,4 MRO 02 4,2 10,8 4,6 8,00 0,5121

32,7 32,73 42,8 78,6 2,2 MRO 12 5,2 13,6 7,4 8,00 1,7591

32,3 32,3 43,3 76,3 >3,0 MRO 22 5,9 17,9 11,7 8,00 2,9572

32,3 32,3 43,3 77,1 >3,0 MRO 32 9,1 24,7 18,5 8,00 3,0580

31,9 31,88 43,9 81,4 1,4 MRO 02 4,0 10,8 4,6 8,00 0,4983

31,5 31,45 44,5 74 2,4 MRO 12 4,8 13,6 7,4 8,00 1,7418

27,6 27,64 50,7 67,3 3 MRO 12 4,6 13,6 7,4 8,00 1,7720

27,1 27,13 51,6 67,8 1,6 MRO 02 3,7 10,8 4,6 8,00 0,5181

27 27,01 51,8 63,8 >3,0 MRO 32 8,4 24,7 18,5 8,00 3,1801

26,4 26,42 53 64,3 >3,0 MRO 22 5,5 17,9 11,7 8,00 3,0234

25,9 25,92 54 61,7 2,4 MRO 12 4,9 13,6 7,4 8,00 1,8225

24,6 24,61 56,9 58,4 >3,0 MRO 22 5,5 17,9 11,7 8,00 3,1062

24,4 24,41 57,4 61,7 1,6 MRO 02 3,7 10,8 4,6 8,00 0,5579

24,4 24,39 57,4 57,8 >3,0 MRO 32 8,3 24,7 18,5 8,00 3,3409

23 23,03 60,8 55,5 >3,0 MRO 22 5,0 17,9 11,7 8,00 3,0523

23 23,03 60,8 54,4 >3,0 MRO 32 7,7 24,7 18,5 8,00 3,2506

22,7 22,73 61,6 50,9 2,2 MRO 02 3,4 10,8 4,6 8,00 0,5251

22,4 22,42 62,4 52,9 >3,0 MRO 12 4,1 13,6 7,4 8,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 53,1 >3,0 MRO 22 5,0 17,9 11,7 8,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 50,9 2,2 MRO 02 3,4 10,8 4,6 8,00 0,5645

21,8 21,75 64,4 52,4 >3,0 MRO 12 4,4 13,6 7,4 8,00 1,8457

21,3 21,35 65,6 51,4 >3,0 MRO 32 7,6 24,7 18,5 8,00 3,4347

18,4 18,37 76,2 43,5 >3,0 MRO 12 3,8 13,6 7,4 8,00 1,8749

18 18,03 77,6 40,7 2,7 MRO 02 3,1 10,8 4,6 8,00 0,5780

18 17,95 78 43 >3,0 MRO 32 6,9 24,7 18,5 8,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 42,1 >3,0 MRO 22 4,5 17,9 11,7 8,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 37 2,7 MRO 02 3,0 10,8 4,6 8,00 0,5451

16,4 16,36 85,6 39,4 >3,0 MRO 22 4,1 17,9 11,7 8,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 38,6 >3,0 MRO 32 6,5 24,7 18,5 8,00 3,4806

15,9 15,91 88 37 >3,0 MRO 12 3,7 13,6 7,4 8,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 35,9 >3,0 MRO 22 4,1 17,9 11,7 8,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 36,2 >3,0 MRO 32 6,5 24,7 18,5 8,00 3,7457

15,1 15,1 92,7 37 3 MRO 02 2,9 10,8 4,6 8,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 35,2 >3,0 MRO 12 3,4 13,6 7,4 8,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 29,2 >3,0 MRO 12 3,6 13,6 7,4 8,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 27,8 >3,0 MRO 22 4,1 17,9 11,7 8,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 27,4 >3,0 MRO 32 6,4 24,7 18,5 8,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 26,1 >3,0 MRO 02 2,3 10,8 4,6 8,00 0,6392

10,9 10,88 128,7 25,6 >3,0 MRO 22 3,7 17,9 11,7 8,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 25,8 >3,0 MRO 32 6,0 24,7 18,5 8,00 4,2665
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0,37

10,6 10,57 132,4 25,5 >3,0 MRO 12 2,7 13,6 7,4 8,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 20,8 >3,0 MRO 12 2,7 13,6 7,4 8,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 20,4 >3,0 MRO 02 2,2 10,8 4,6 8,00 0,9445

8,5 8,54 163,9 20,2 >3,0 MRO 32 6,0 24,7 18,5 8,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 20 >3,0 MRO 22 3,5 17,9 11,7 8,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 17,2 >3,0 MRO 22 3,2 17,9 11,7 8,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 17,3 >3,0 MRO 32 5,7 24,7 18,5 8,00 6,7749

7,2 7,19 194,8 17 >3,0 MRO 02 2,0 10,8 4,6 8,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 17 >3,0 MRO 12 2,5 13,6 7,4 8,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 12,1 >3,0 MRO 02 1,7 10,8 4,6 8,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 12,3 >3,0 MRO 22 3,2 17,9 11,7 8,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 12,3 >3,0 MRO 32 4,8 24,7 18,5 8,00 9,0749

5 5,03 278,3 11,9 >3,0 MRO 12 2,3 13,6 7,4 8,00 3,2008

0,55

51,9 51,93 27 165 1,8 MRO 22 6,5 20,2 11,7 14,00 2,9144

51,5 51,46 27,2 183,3 2,7 MRO 32 9,8 27 18,5 14,00 2,9671

47,2 47,18 29,7 165 2 MRO 22 6,4 20,2 11,7 14,00 2,9213

45,9 45,9 30,5 155,8 1,1 MRO 12 5,7 15,9 7,4 14,00 1,7254

45,1 45,05 31,1 161,8 >3,0 MRO 32 9,8 27 18,5 14,00 2,9882

38,8 38,76 36,1 137,5 1,3 MRO 12 5,3 15,9 7,4 14,00 1,7320

37,9 37,89 37 131 >3,0 MRO 32 9,8 27 18,5 14,00 3,0222

37,1 37,06 37,8 129,6 2,5 MRO 22 6,4 20,2 11,7 14,00 2,9425

36,7 36,69 38,2 131 >3,0 MRO 32 10,0 27 18,5 14,00 3,0718

33,6 33,64 41,6 121 2,7 MRO 22 6,1 20,2 11,7 14,00 2,9816

32,7 32,73 42,8 116,9 1,5 MRO 12 5,2 15,9 7,4 14,00 1,7591

32,3 32,3 43,3 113,4 2,9 MRO 22 5,9 20,2 11,7 14,00 2,9572

32,3 32,3 43,3 114,6 >3,0 MRO 32 9,1 27 18,5 14,00 3,0580

31,9 31,88 43,9 121 0,9 MRO 02 4,0 13,1 4,6 14,00 0,4983

31,5 31,45 44,5 110 1,6 MRO 12 4,8 15,9 7,4 14,00 1,7418

27,6 27,64 50,7 100 2 MRO 12 4,6 15,9 7,4 14,00 1,7720

27,1 27,13 51,6 100,8 1,1 MRO 02 3,7 13,1 4,6 14,00 0,5181

27 27,01 51,8 94,8 >3,0 MRO 32 8,4 27 18,5 14,00 3,1801

26,4 26,42 53 95,5 >3,0 MRO 22 5,5 20,2 11,7 14,00 3,0234

25,9 25,92 54 91,7 1,6 MRO 12 4,9 15,9 7,4 14,00 1,8225

24,6 24,61 56,9 86,8 >3,0 MRO 22 5,5 20,2 11,7 14,00 3,1062

24,4 24,41 57,4 91,7 1,1 MRO 02 3,7 13,1 4,6 14,00 0,5579

24,4 24,39 57,4 85,9 >3,0 MRO 32 8,3 27 18,5 14,00 3,3409

23 23,03 60,8 82,5 >3,0 MRO 22 5,0 20,2 11,7 14,00 3,0523

23 23,03 60,8 80,9 >3,0 MRO 32 7,7 27 18,5 14,00 3,2506

22,7 22,73 61,6 75,6 1,5 MRO 02 3,4 13,1 4,6 14,00 0,5251

22,4 22,42 62,4 78,6 2,5 MRO 12 4,1 15,9 7,4 14,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 78,9 >3,0 MRO 22 5,0 20,2 11,7 14,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 75,6 1,5 MRO 02 3,4 13,1 4,6 14,00 0,5645

21,8 21,75 64,4 77,9 2,2 MRO 12 4,4 15,9 7,4 14,00 1,8457

21,3 21,35 65,6 76,4 >3,0 MRO 32 7,6 27 18,5 14,00 3,4347

18,4 18,37 76,2 64,7 >3,0 MRO 12 3,8 15,9 7,4 14,00 1,8749

18 18,03 77,6 60,5 1,8 MRO 02 3,1 13,1 4,6 14,00 0,5780

18 17,95 78 64 >3,0 MRO 32 6,9 27 18,5 14,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 62,6 >3,0 MRO 22 4,5 20,2 11,7 14,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 55 1,8 MRO 02 3,0 13,1 4,6 14,00 0,5451

16,4 16,36 85,6 58,5 >3,0 MRO 22 4,1 20,2 11,7 14,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 57,4 >3,0 MRO 32 6,5 27 18,5 14,00 3,4806

15,9 15,91 88 55 >3,0 MRO 12 3,7 15,9 7,4 14,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 53,4 >3,0 MRO 22 4,1 20,2 11,7 14,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 53,9 >3,0 MRO 32 6,5 27 18,5 14,00 3,7457
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0,55

15,1 15,1 92,7 55 2 MRO 02 2,9 13,1 4,6 14,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 52,4 >3,0 MRO 12 3,4 15,9 7,4 14,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 43,4 >3,0 MRO 12 3,6 15,9 7,4 14,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 41,3 >3,0 MRO 22 4,1 20,2 11,7 14,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 40,7 >3,0 MRO 32 6,4 27 18,5 14,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 38,8 >3,0 MRO 02 2,3 13,1 4,6 14,00 0,6392

10,9 10,88 128,7 38,1 >3,0 MRO 22 3,7 20,2 11,7 14,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 38,4 >3,0 MRO 32 6,0 27 18,5 14,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 37,9 >3,0 MRO 12 2,7 15,9 7,4 14,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 30,9 >3,0 MRO 12 2,7 15,9 7,4 14,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 30,3 >3,0 MRO 02 2,2 13,1 4,6 14,00 0,9445

8,5 8,54 163,9 30 >3,0 MRO 32 6,0 27 18,5 14,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 29,8 >3,0 MRO 22 3,5 20,2 11,7 14,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 25,5 >3,0 MRO 22 3,2 20,2 11,7 14,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 25,7 >3,0 MRO 32 5,7 27 18,5 14,00 6,7749

7,2 7,19 194,8 25,2 >3,0 MRO 02 2,0 13,1 4,6 14,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 25,3 >3,0 MRO 12 2,5 15,9 7,4 14,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 18 >3,0 MRO 02 1,7 13,1 4,6 14,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 18,3 >3,0 MRO 22 3,2 20,2 11,7 14,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 18,3 >3,0 MRO 32 4,8 27 18,5 14,00 9,0749

5 5,03 278,3 17,7 >3,0 MRO 12 2,3 15,9 7,4 14,00 3,2008

0,75 

51,9 51,93 27 225 1,3 MRO 22 6,5 21,5 11,7 17,00 2,9144

51,5 51,46 27,2 250 2 MRO 32 9,8 28,3 18,5 17,00 2,9671

47,2 47,18 29,7 225 1,5 MRO 22 6,4 21,5 11,7 17,00 2,9213

45,9 45,9 30,5 212,5 0,8 MRO 12 5,7 17,2 7,4 17,00 1,7254

45,1 45,05 31,1 220,6 2,3 MRO 32 9,8 28,3 18,5 17,00 2,9882

38,8 38,76 36,1 187,5 0,9 MRO 12 5,3 17,2 7,4 17,00 1,7320

37,9 37,89 37 178,6 2,8 MRO 32 9,8 28,3 18,5 17,00 3,0222

37,1 37,06 37,8 176,8 1,9 MRO 22 6,4 21,5 11,7 17,00 2,9425

36,7 36,69 38,2 178,6 2,8 MRO 32 10,0 28,3 18,5 17,00 3,0718

33,6 33,64 41,6 165 2 MRO 22 6,1 21,5 11,7 17,00 2,9816

32,7 32,73 42,8 159,4 1,1 MRO 12 5,2 17,2 7,4 17,00 1,7591

32,3 32,3 43,3 154,7 2,1 MRO 22 5,9 21,5 11,7 17,00 2,9572

32,3 32,3 43,3 156,3 >3,0 MRO 32 9,1 28,3 18,5 17,00 3,0580

31,9 31,88 43,9 165 0,7 MRO 02 4,0 14,4 4,6 17,00 0,4983

31,5 31,45 44,5 150 1,2 MRO 12 4,8 17,2 7,4 17,00 1,7418

27,6 27,64 50,7 136,4 1,5 MRO 12 4,6 17,2 7,4 17,00 1,7720

27,1 27,13 51,6 137,5 0,8 MRO 02 3,7 14,4 4,6 17,00 0,5181

27 27,01 51,8 129,3 >3,0 MRO 32 8,4 28,3 18,5 17,00 3,1801

26,4 26,42 53 130,3 2,5 MRO 22 5,5 21,5 11,7 17,00 3,0234

25,9 25,92 54 125 1,2 MRO 12 4,9 17,2 7,4 17,00 1,8225

24,6 24,61 56,9 118,4 2,5 MRO 22 5,5 21,5 11,7 17,00 3,1062

24,4 24,41 57,4 125 0,8 MRO 02 3,7 14,4 4,6 17,00 0,5579

24,4 24,39 57,4 117,2 >3,0 MRO 32 8,3 28,3 18,5 17,00 3,3409

23 23,03 60,8 112,5 2,9 MRO 22 5,0 21,5 11,7 17,00 3,0523

23 23,03 60,8 110,3 >3,0 MRO 32 7,7 28,3 18,5 17,00 3,2506

22,7 22,73 61,6 103,1 1,1 MRO 02 3,4 14,4 4,6 17,00 0,5251

22,4 22,42 62,4 107,1 1,9 MRO 12 4,1 17,2 7,4 17,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 107,6 >3,0 MRO 22 5,0 21,5 11,7 17,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 103,1 1,1 MRO 02 3,4 14,4 4,6 17,00 0,5645

21,8 21,75 64,4 106,3 1,6 MRO 12 4,4 17,2 7,4 17,00 1,8457

21,3 21,35 65,6 104,2 >3,0 MRO 32 7,6 28,3 18,5 17,00 3,4347

18,4 18,37 76,2 88,2 2,3 MRO 12 3,8 17,2 7,4 17,00 1,8749

18 18,03 77,6 82,5 1,3 MRO 02 3,1 14,4 4,6 17,00 0,5780
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0,75

18 17,95 78 87,2 >3,0 MRO 32 6,9 28,3 18,5 17,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 85,3 >3,0 MRO 22 4,5 21,5 11,7 17,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 75 1,3 MRO 02 3,0 14,4 4,6 17,00 0,5451

16,4 16,36 85,6 79,8 >3,0 MRO 22 4,1 21,5 11,7 17,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 78,3 >3,0 MRO 32 6,5 28,3 18,5 17,00 3,4806

15,9 15,91 88 75 2,3 MRO 12 3,7 17,2 7,4 17,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 72,8 >3,0 MRO 22 4,1 21,5 11,7 17,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 73,5 >3,0 MRO 32 6,5 28,3 18,5 17,00 3,7457

15,1 15,1 92,7 75 1,5 MRO 02 2,9 14,4 4,6 17,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 71,4 2,8 MRO 12 3,4 17,2 7,4 17,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 59,2 2,5 MRO 12 3,6 17,2 7,4 17,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 56,3 >3,0 MRO 22 4,1 21,5 11,7 17,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 55,6 >3,0 MRO 32 6,4 28,3 18,5 17,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 52,9 2,3 MRO 02 2,3 14,4 4,6 17,00 0,6392

10,9 10,88 128,7 51,9 >3,0 MRO 22 3,7 21,5 11,7 17,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 52,4 >3,0 MRO 32 6,0 28,3 18,5 17,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 51,7 >3,0 MRO 12 2,7 17,2 7,4 17,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 42,2 >3,0 MRO 12 2,7 17,2 7,4 17,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 41,3 2,7 MRO 02 2,2 14,4 4,6 17,00 0,9445

8,5 8,54 163,9 40,9 >3,0 MRO 32 6,0 28,3 18,5 17,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 40,6 >3,0 MRO 22 3,5 21,5 11,7 17,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 34,8 >3,0 MRO 22 3,2 21,5 11,7 17,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 35 >3,0 MRO 32 5,7 28,3 18,5 17,00 6,7749

7,2 7,19 194,8 34,4 >3,0 MRO 02 2,0 14,4 4,6 17,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 34,5 >3,0 MRO 12 2,5 17,2 7,4 17,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 24,6 >3,0 MRO 02 1,7 14,4 4,6 17,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 25 >3,0 MRO 22 3,2 21,5 11,7 17,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 25 >3,0 MRO 32 4,8 28,3 18,5 17,00 9,0749

5 5,03 278,3 24,1 >3,0 MRO 12 2,3 17,2 7,4 17,00 3,2008

1,1 

51,5 51,46 27,2 366,7 1,4 MRO 32 9,8 30,5 18,5 33,00 2,9671

45,1 45,05 31,1 323,5 1,5 MRO 32 9,8 30,5 18,5 33,00 2,9882

37,9 37,89 37 261,9 1,9 MRO 32 9,8 30,5 18,5 33,00 3,0222

37,1 37,06 37,8 259,3 1,3 MRO 22 6,4 23,7 11,7 33,00 2,9425

36,7 36,69 38,2 261,9 1,9 MRO 32 10,0 30,5 18,5 33,00 3,0718

33,6 33,64 41,6 242 1,4 MRO 22 6,1 23,7 11,7 33,00 2,9816

32,3 32,3 43,3 226,9 1,5 MRO 22 5,9 23,7 11,7 33,00 2,9572

32,3 32,3 43,3 229,2 2,2 MRO 32 9,1 30,5 18,5 33,00 3,0580

27 27,01 51,8 189,7 2,6 MRO 32 8,4 30,5 18,5 33,00 3,1801

26,4 26,42 53 191,1 1,7 MRO 22 5,5 23,7 11,7 33,00 3,0234

24,6 24,61 56,9 173,7 1,7 MRO 22 5,5 23,7 11,7 33,00 3,1062

24,4 24,39 57,4 171,9 2,9 MRO 32 8,3 30,5 18,5 33,00 3,3409

23 23,03 60,8 165 2 MRO 22 5,0 23,7 11,7 33,00 3,0523

23 23,03 60,8 161,8 >3,0 MRO 32 7,7 30,5 18,5 33,00 3,2506

22,4 22,42 62,4 157,1 1,3 MRO 12 4,1 19,4 7,4 33,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 157,8 2,1 MRO 22 5,0 23,7 11,7 33,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 155,8 1,1 MRO 12 4,4 19,4 7,4 33,00 1,8457

21,3 21,35 65,6 152,8 >3,0 MRO 32 7,6 30,5 18,5 33,00 3,4347

18,4 18,37 76,2 129,4 1,5 MRO 12 3,8 19,4 7,4 33,00 1,8749

18 17,95 78 127,9 >3,0 MRO 32 6,9 30,5 18,5 33,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 125,2 2,6 MRO 22 4,5 23,7 11,7 33,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 117,1 2,8 MRO 22 4,1 23,7 11,7 33,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 114,8 >3,0 MRO 32 6,5 30,5 18,5 33,00 3,4806

15,9 15,91 88 110 1,5 MRO 12 3,7 19,4 7,4 33,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 106,8 >3,0 MRO 22 4,1 23,7 11,7 33,00 3,2966
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1,1

15,3 15,31 91,5 107,8 >3,0 MRO 32 6,5 30,5 18,5 33,00 3,7457

15,1 15,1 92,7 110 1 MRO 02 2,9 16,6 4,6 33,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 104,8 1,9 MRO 12 3,4 19,4 7,4 33,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 86,8 1,7 MRO 12 3,6 19,4 7,4 33,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 82,5 >3,0 MRO 22 4,1 23,7 11,7 33,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 81,5 >3,0 MRO 32 6,4 30,5 18,5 33,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 77,6 1,5 MRO 02 2,3 16,6 4,6 33,00 0,6392

10,9 10,88 128,7 76,2 >3,0 MRO 22 3,7 23,7 11,7 33,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 76,8 >3,0 MRO 32 6,0 30,5 18,5 33,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 75,9 2,6 MRO 12 2,7 19,4 7,4 33,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 61,9 2,9 MRO 12 2,7 19,4 7,4 33,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 60,5 1,8 MRO 02 2,2 16,6 4,6 33,00 0,9445

8,5 8,54 163,9 60 >3,0 MRO 32 6,0 30,5 18,5 33,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 59,6 >3,0 MRO 22 3,5 23,7 11,7 33,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 51 >3,0 MRO 22 3,2 23,7 11,7 33,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 51,3 >3,0 MRO 32 5,7 30,5 18,5 33,00 6,7749

7,2 7,19 194,8 50,4 2,2 MRO 02 2,0 16,6 4,6 33,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 50,7 >3,0 MRO 12 2,5 19,4 7,4 33,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 36,1 2,9 MRO 02 1,7 16,6 4,6 33,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 36,7 >3,0 MRO 22 3,2 23,7 11,7 33,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 36,7 >3,0 MRO 32 4,8 30,5 18,5 33,00 9,0749

5 5,03 278,3 35,4 >3,0 MRO 12 2,3 19,4 7,4 33,00 3,2008

1,5

51,5 51,46 27,2 500 1 MRO 32 9,8 32 18,5 40,00 2,9671

45,1 45,05 31,1 441,2 1,1 MRO 32 9,8 32 18,5 40,00 2,9882

37,9 37,89 37 357,1 1,4 MRO 32 9,8 32 18,5 40,00 3,0222

37,1 37,06 37,8 353,6 0,9 MRO 22 6,4 25,2 11,7 40,00 2,9425

36,7 36,69 38,2 357,1 1,4 MRO 32 10,0 32 18,5 40,00 3,0718

33,6 33,64 41,6 330 1 MRO 22 6,1 25,2 11,7 40,00 2,9816

32,3 32,3 43,3 309,4 1,1 MRO 22 5,9 25,2 11,7 40,00 2,9572

32,3 32,3 43,3 312,5 1,6 MRO 32 9,1 32 18,5 40,00 3,0580

27 27,01 51,8 258,6 1,9 MRO 32 8,4 32 18,5 40,00 3,1801

26,4 26,42 53 260,5 1,3 MRO 22 5,5 25,2 11,7 40,00 3,0234

24,6 24,61 56,9 236,8 1,3 MRO 22 5,5 25,2 11,7 40,00 3,1062

24,4 24,39 57,4 234,4 2,1 MRO 32 8,3 32 18,5 40,00 3,3409

23 23,03 60,8 225 1,5 MRO 22 5,0 25,2 11,7 40,00 3,0523

23 23,03 60,8 220,6 2,3 MRO 32 7,7 32 18,5 40,00 3,2506

22,4 22,42 62,4 214,3 0,9 MRO 12 4,1 20,9 7,4 40,00 1,7913

22,4 22,35 62,6 215,2 1,5 MRO 22 5,0 25,2 11,7 40,00 3,1366

21,8 21,75 64,4 212,5 0,8 MRO 12 4,4 20,9 7,4 40,00 1,8457

21,3 21,35 65,6 208,3 2,4 MRO 32 7,6 32 18,5 40,00 3,4347

18,4 18,37 76,2 176,5 1,1 MRO 12 3,8 20,9 7,4 40,00 1,8749

18 17,95 78 174,4 2,9 MRO 32 6,9 32 18,5 40,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 170,7 1,9 MRO 22 4,5 25,2 11,7 40,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 159,7 2,1 MRO 22 4,1 25,2 11,7 40,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 156,5 >3,0 MRO 32 6,5 32 18,5 40,00 3,4806

15,9 15,91 88 150 1,1 MRO 12 3,7 20,9 7,4 40,00 1,8416

15,3 15,31 91,5 145,6 2,3 MRO 22 4,1 25,2 11,7 40,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 146,9 >3,0 MRO 32 6,5 32 18,5 40,00 3,7457

15,1 15,1 92,7 150 0,7 MRO 02 2,9 18,1 4,6 40,00 0,5939

14,9 14,9 93,9 142,9 1,4 MRO 12 3,4 20,9 7,4 40,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 118,4 1,3 MRO 12 3,6 20,9 7,4 40,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 112,5 2,4 MRO 22 4,1 25,2 11,7 40,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 111,1 >3,0 MRO 32 6,4 32 18,5 40,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 105,9 1,1 MRO 02 2,3 18,1 4,6 40,00 0,6392
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1,5

10,9 10,88 128,7 103,8 2,6 MRO 22 3,7 25,2 11,7 40,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 104,7 >3,0 MRO 32 6,0 32 18,5 40,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 103,4 1,9 MRO 12 2,7 20,9 7,4 40,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 84,4 2,1 MRO 12 2,7 20,9 7,4 40,00 2,5046

8,6 8,58 163,2 82,5 1,3 MRO 02 2,2 18,1 4,6 40,00 0,9445

8,5 8,54 163,9 81,8 >3,0 MRO 32 6,0 32 18,5 40,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 81,3 >3,0 MRO 22 3,5 25,2 11,7 40,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 69,5 >3,0 MRO 22 3,2 25,2 11,7 40,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 70 >3,0 MRO 32 5,7 32 18,5 40,00 6,7749

7,2 7,19 194,8 68,8 1,6 MRO 02 2,0 18,1 4,6 40,00 1,0150

7,1 7,09 197,4 69,1 2,5 MRO 12 2,5 20,9 7,4 40,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 49,2 2,1 MRO 02 1,7 18,1 4,6 40,00 1,2149

5,2 5,18 270,5 50 >3,0 MRO 22 3,2 25,2 11,7 40,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 50 >3,0 MRO 32 4,8 32 18,5 40,00 9,0749

5 5,03 278,3 48,2 2,8 MRO 12 2,3 20,9 7,4 40,00 3,2008

2,2 

37,9 37,89 37 523,8 1 MRO 32 9,8 37,5 18,5 75,00 3,0222

36,7 36,69 38,2 523,8 1 MRO 32 10,0 37,5 18,5 75,00 3,0718

32,3 32,3 43,3 458,3 1,1 MRO 32 9,1 37,5 18,5 75,00 3,0580

27 27,01 51,8 379,3 1,3 MRO 32 8,4 37,5 18,5 75,00 3,1801

24,4 24,39 57,4 343,8 1,5 MRO 32 8,3 37,5 18,5 75,00 3,3409

23 23,03 60,8 330 1 MRO 22 5,0 30,7 11,7 75,00 3,0523

23 23,03 60,8 323,5 1,5 MRO 32 7,7 37,5 18,5 75,00 3,2506

22,4 22,35 62,6 315,7 1 MRO 22 5,0 30,7 11,7 75,00 3,1366

21,3 21,35 65,6 305,6 1,6 MRO 32 7,6 37,5 18,5 75,00 3,4347

18 17,95 78 255,8 2 MRO 32 6,9 37,5 18,5 75,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 250,3 1,3 MRO 22 4,5 30,7 11,7 75,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 234,2 1,4 MRO 22 4,1 30,7 11,7 75,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 229,6 2,1 MRO 32 6,5 37,5 18,5 75,00 3,4806

15,3 15,31 91,5 213,5 1,5 MRO 22 4,1 30,7 11,7 75,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 215,5 2,2 MRO 32 6,5 37,5 18,5 75,00 3,7457

14,9 14,9 93,9 209,5 1 MRO 12 3,4 26,4 7,4 75,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 173,7 0,9 MRO 12 3,6 26,4 7,4 75,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 165 1,6 MRO 22 4,1 30,7 11,7 75,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 163 2,5 MRO 32 6,4 37,5 18,5 75,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 152,3 1,8 MRO 22 3,7 30,7 11,7 75,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 153,6 2,4 MRO 32 6,0 37,5 18,5 75,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 151,7 1,3 MRO 12 2,7 26,4 7,4 75,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 123,8 1,5 MRO 12 2,7 26,4 7,4 75,00 2,5046

8,5 8,54 163,9 120 2,5 MRO 32 6,0 37,5 18,5 75,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 119,2 2,2 MRO 22 3,5 30,7 11,7 75,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 102 2,5 MRO 22 3,2 30,7 11,7 75,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 102,7 2,7 MRO 32 5,7 37,5 18,5 75,00 6,7749

7,1 7,09 197,4 101,3 1,7 MRO 12 2,5 26,4 7,4 75,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 73,3 2,5 MRO 22 3,2 30,7 11,7 75,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 73,3 >3,0 MRO 32 4,8 37,5 18,5 75,00 9,0749

5 5,03 278,3 70,7 1,9 MRO 12 2,3 26,4 7,4 75,00 3,2008

3

37,9 37,89 37 714,3 0,7 MRO 32 9,8 39,5 18,5 85,00 3,0222

36,7 36,69 38,2 714,3 0,7 MRO 32 10,0 39,5 18,5 85,00 3,0718

32,3 32,3 43,3 625 0,8 MRO 32 9,1 39,5 18,5 85,00 3,0580

27 27,01 51,8 517,2 1 MRO 32 8,4 39,5 18,5 85,00 3,1801

24,4 24,39 57,4 468,8 1,1 MRO 32 8,3 39,5 18,5 85,00 3,3409

23 23,03 60,8 450 0,7 MRO 22 5,0 32,7 11,7 85,00 3,0523

23 23,03 60,8 441,2 1,1 MRO 32 7,7 39,5 18,5 85,00 3,2506
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P1,  
кВт iном iфакт 

n2,
 мин-1

M2,
Нм FS Типо-

размер
Fr2,  

Н
MRO,

кг
FRO,

кг Jm   10-4 J1  10-4

3

22,4 22,35 62,6 430,4 0,8 MRO 22 5,0 32,7 11,7 85,00 3,1366

21,3 21,35 65,6 416,7 1,2 MRO 32 7,6 39,5 18,5 85,00 3,4347

18 17,95 78 348,8 1,4 MRO 32 6,9 39,5 18,5 85,00 3,5860

17,6 17,56 79,7 341,4 1 MRO 22 4,5 32,7 11,7 85,00 3,2313

16,4 16,36 85,6 319,4 1 MRO 22 4,1 32,7 11,7 85,00 3,1625

16,4 16,36 85,6 313 1,5 MRO 32 6,5 39,5 18,5 85,00 3,4806

15,3 15,31 91,5 291,2 1,1 MRO 22 4,1 32,7 11,7 85,00 3,2966

15,3 15,31 91,5 293,9 1,6 MRO 32 6,5 39,5 18,5 85,00 3,7457

14,9 14,9 93,9 285,7 0,7 MRO 12 3,4 28,4 7,4 85,00 1,9187

12,3 12,34 113,5 236,8 0,6 MRO 12 3,6 28,4 7,4 85,00 2,2731

11,7 11,71 119,6 225 1,2 MRO 22 4,1 32,7 11,7 85,00 3,9507

11,6 11,6 120,6 222,2 1,8 MRO 32 6,4 39,5 18,5 85,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 207,7 1,3 MRO 22 3,7 32,7 11,7 85,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 209,4 1,8 MRO 32 6,0 39,5 18,5 85,00 4,2665

10,6 10,57 132,4 206,9 1 MRO 12 2,7 28,4 7,4 85,00 2,0326

8,7 8,74 160,2 168,8 1,1 MRO 12 2,7 28,4 7,4 85,00 2,5046

8,5 8,54 163,9 163,6 1,8 MRO 32 6,0 39,5 18,5 85,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 162,5 1,6 MRO 22 3,5 32,7 11,7 85,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 139,1 1,8 MRO 22 3,2 32,7 11,7 85,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 140 2 MRO 32 5,7 39,5 18,5 85,00 6,7749

7,1 7,09 197,4 138,2 1,3 MRO 12 2,5 28,4 7,4 85,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 100 1,8 MRO 22 3,2 32,7 11,7 85,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 100 2,7 MRO 32 4,8 39,5 18,5 85,00 9,0749

5 5,03 278,3 96,4 1,4 MRO 12 2,3 28,4 7,4 85,00 3,2008

4

18 17,95 78 465,1 1,1 MRO 32 6,9 47,5 18,5 130,00 3,5860

16,4 16,36 85,6 417,4 1,2 MRO 32 6,5 47,5 18,5 130,00 3,4806

15,3 15,31 91,5 391,8 1,2 MRO 32 6,5 47,5 18,5 130,00 3,7457

11,6 11,6 120,6 296,3 1,4 MRO 32 6,4 47,5 18,5 130,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 276,9 1 MRO 22 3,7 40,7 11,7 130,00 3,5463

10,9 10,88 128,7 279,2 1,3 MRO 32 6,0 47,5 18,5 130,00 4,2665

8,5 8,54 163,9 218,2 1,4 MRO 32 6,0 47,5 18,5 130,00 6,0700

8,4 8,36 167,5 216,7 1,2 MRO 22 3,5 40,7 11,7 130,00 4,5033

7,3 7,28 192,2 185,5 1,4 MRO 22 3,2 40,7 11,7 130,00 4,7920

7,3 7,28 192,2 186,7 1,5 MRO 32 5,7 47,5 18,5 130,00 6,7749

7,1 7,09 197,4 184,2 1 MRO 12 2,5 36,4 7,4 130,00 2,6978

5,2 5,18 270,5 133,3 1,4 MRO 22 3,2 40,7 11,7 130,00 5,8944

5,2 5,18 270,5 133,3 2 MRO 32 4,8 47,5 18,5 130,00 9,0749

5 5,03 278,3 128,6 1,1 MRO 12 2,3 36,4 7,4 130,00 3,2008

5,5 

15,3 15,31 91,5 538,8 0,9 MRO 32 6,5 61,5 18,5 240,00 3,7457

11,6 11,6 120,6 407,4 1 MRO 32 6,4 61,5 18,5 240,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 384 1 MRO 32 6,0 61,5 18,5 240,00 4,2665

8,5 8,54 163,9 300 1 MRO 32 6,0 61,5 18,5 240,00 6,0700

7,3 7,28 192,2 256,7 1,1 MRO 32 5,7 61,5 18,5 240,00 6,7749

5,2 5,18 270,5 183,3 1,5 MRO 32 4,8 61,5 18,5 240,00 9,0749

7,5

15,3 15,31 91,5 734,7 0,7 MRO 32 6,5 70,5 18,5 330,00 3,7457

11,6 11,6 120,6 555,6 0,7 MRO 32 6,4 70,5 18,5 330,00 4,9874

10,9 10,88 128,7 523,6 0,7 MRO 32 6,0 70,5 18,5 330,00 4,2665

8,5 8,54 163,9 409,1 0,7 MRO 32 6,0 70,5 18,5 330,00 6,0700

7,3 7,28 192,2 350 0,8 MRO 32 5,7 70,5 18,5 330,00 6,7749

5,2 5,18 270,5 250 1,1 MRO 32 4,8 70,5 18,5 330,00 9,0749
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RP
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ 

ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ ПТИЦЕФАБРИК

4.6. Одноступенчатые цилиндрические редукторы RP для птицефабрик

4.6.1. Описание

Одноступенчатые цилиндрические редукторы серии RP предназначены для применения в различных конвейер-
ных системах в птицеводческих и животноводческих хозяйствах. Широкий выбор унифицированных присоедини-
тельных размеров позволяет использовать редукторы этой серии практически в любом узле, а простота конструк-
ции обеспечивает быстрый монтаж и удобство эксплуатации.

4.6.2. Система обозначений

FRP-G 90 B5  / 160 3,94 IEC80 - B14 910.001

Тип редуктора (FRP – G с входным фланцем и эластичной муфтой)

Габарит

Исполнение корпуса (В5 – тип фланца)

Диаметр круглого фланца или тип квадратного

Передаточное отношение редуктора

Обозначение входного типоразмера

Тип фланца под электродвигатель

Обозначение выходного вала 

Положение клеммной коробки для мотор-редукторов определяется аналогично цилиндрическим мотор-редукторам 
MXA (см. соответствующий раздел каталога)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 6 7 85432

Одноступенчатые цилиндрические редукторы PR для птицефабрик
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4.6.3. Габаритные и присоединительные размеры редукторов RP

Габаритные и присоединительные размеры редукторов RP. Выходные фланцы

FRP-G 90 B5

FRP-G 90 SQ FRP-G 90 SQ/1

FRP-G 90 B5/1
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Одноступенчатые цилиндрические редукторы PR для птицефабрик

FRP-G 90 B5/140

FRP-G 90 B5/160

Габаритные и присоединительные размеры редукторов RP. Выходные валы
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Габаритные и присоединительные размеры редукторов RP. Выходные валы

A B C D
(H11)

Обозначение 
выходного

вала
A B C1 C2

D1

(H11)
D2

(H11

Обозначение 
выходного 

вала

ø16
0 

-0,05
50 21 6,5 910.007 ø19

0 
-0,05

57 23 38 6,5 6,5 910.015

ø16
0 

-0,05
50 21 7 910.018 ø19

0
-0,2

92 30 48 8,5 8,5 910.002

ø18,8
0

-0,1
80 15 8,5 920.008 ø19,7

+0,05
-0,05

100 30 50 6 6 910.014

ø19
0 

-0,05
57 23 6,5 910.001 ø20

0 
-0,05

75 37 53 7 7 910.005

ø19
0 

-0,05
57 23 6,5 910.017 ø20 h7 72 20 40 8 6,5 920.023

ø19 h7 40 14 6,5 920.006 ø22
0

-0,2
52 23 38 6,5 6,5 910.009

ø19,7
+0,05
-0,05

100 50 6 920.016

ø20 h7 84 30 6 920.013

ø20
0

-0,2
52 23 6,5 920.022

ø21
0

-0,1
52 23 6 920.012

ø21
0 

-0,05
57 23 6 910.024

ø22
0

-0,1
80 15 8,5 920.011

ø22
0 

-0,05
57 23 8,5 910.004

A B E F G
Обозначение 

выходного вала

ø19 h6 40 5 30 6

910.003

910.019

920.003

Возможные комбинации выходных валов и выходных фланцев приведены в таблице далее.
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Возможные комбинации выходных валов и выходных фланцев

Обозначение 
выходного 

вала

Тип выходного фланца Вылет упорного бурта выходного вала
B5

B5/1
SQ

SQ/1 B5/140 B5/160 H1 H2 H3* H4*

910.001 • • 2,5 0

910.002 • • 0 2,5

910.003 • • 0 2,5

920.003 • • 9

910.004 • • 2,5 0

910.005 • • 2,5 0

920.006 • • 7,5

910.007 • • 3,5 1,0

920.008 • • 9

910.009 • • 4,5 2,0

920.011 • • 9

920.012 • • 9

920.013 • • 4,5

910.014 • • 4,5 2,0

910.015 • • 2,5 0

920.016 • • 9

910.017 • • 5,5 3,0

910.018 • • 3,5 1,0

910.019 • • 4,5 2,0

920.022 • • 9

920.023 • • 0

910.024 • • 2,5 0

* размеры Н3 и Н4 только для фланца типа SQ/1

B5 - B5/1 - B5/140 - B5/160 - SQ SQ/1
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4.6.4. Технические характеристики мотор-редукторов

Таблица выбора мотор-редукторов FRP-G 90 (n1 = 1400 мин-1)

P1, кВт iфакт n2, мин-1 M2, Нм FS

0,25

2,52
2,95
3,2

3,94
4,25
4,73
5,07
5,7
7,0

7,91

556
475
438
355
329
296
276
246
200
177

4,2
4,9
5,3
6,6
7,1
7,9
8,5
9,5

11,7
13,2

8,3
6,7
6,2
4,6
4,1
3,7
3,3
2,6
2,0
1,6

0,37

2,52
2,95
3,2

3,94
4,25
4,73
5,07
5,7
7,0

7,91

556
475
438
355
329
296
276
246
200
177

6,2
7,3
7,9
9,7

10,5
11,7
12,5
14,1
17,3
19,6

5,6
4,5
4,2
3,1
2,8
2,5
2,2
1,8
1,3
1,1

0,55

2,52
2,95 
3,2

3,94
4,25
4,73
5,07
5,7
7,0

556
475
438
355
329
296
276
246
200

9,3
10,8
11,8
14,5
15,6
17,4
18,6
21,0
25,7

3,8
3,0
2,8
2,1
1,9
1,7
1,5
1,2
0,9

0,75

2,52
2,95 
3,2

3,94
4,25
4,73
5,07
5,7

556
475
438
355
329
296
276
246

12,6
14,8
16,0
19,8
21,3
23,7
25,4
28,6

2,8
2,3
2,1
1,5
1,3
1,2
1,1
0,9

1,1

2,52
2,95 
3,2

3,94
4,25
4,73
5,07

556
475
438
355
329
296
276

18,5
21,7
23,5
29,0
31,3
34,8
37,3

1,6
1,4
1,3
1,0
0,9
0,8
0,8

1,5
2,52
2,95
3,2

556
475
438

25,3
29,6
32,1

1,2
1,0
0,8
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Стандартные условия эксплуатации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Стандартные условия эксплуатации
В данном каталоге приведены технические характеристики редукторов исходя из ресурса 15000 часов при сле-

дующих условиях эксплуатации:
 Температура окружающей среды от 15 до 20°С
 8—10 часов работы в день
 Равномерная нагрузка
 Число пусков в час не превышает 6

5.2. Таблица обозначений температуры окружающей среды и особенности
различных исполнений

Обозначение температуры 
окружающей среды* Описание условий эксплуатации Особенности конструкции Особенности выбора

(Т-20+40)

Эксплуатация при температуре 
окружающей среды от –20°С до 

+40°С. Частота вращения входного 
вала не более 2700 об/мин.

— —

(Т-40+40)

Эксплуатация и хранение при 
температуре окружающей среды 

от –40°С до +40°С. Запуск при 
температуре масла в корпусе 

редуктора не ниже -30°С. 
Частота вращения входного вала 

не более 2700 об/мин.

Заливается низкотемпературное 
масло (температура застывания 

–53°С).

Рекомендуется выбирать редуктор 
с сервис-фактором не менее 1,5

(Т-50+40)

Эксплуатация и хранение при 
температуре окружающей среды 

от –50°С до +40°С. Запуск при 
температуре масла в корпусе 

редуктора не ниже –30°С. Частота 
вращения входного вала не более 

2700 об/мин.

Заливается низкотемпературное 
масло (температура 

застывания –53°С) или 
закладывается консистентная 

смазка. Устанавливаются 
низкотемпературные (силиконовые) 

манжеты.

Рекомендуется выбирать редуктор 
с сервис-фактором не менее 2 и 
электродвигатель с запасом по 

мощности для обеспечения более 
высокого пускового момента.

(Т-20+80)

Эксплуатация при температуре 
окружающей среды от –20°С до 

+80°С. Частота вращения входного 
вала не более 5000 об/мин.

Устанавливаются манжеты 
(VITON ©), устойчивые к высоким 

температурам и высоким скоростям 
скольжения.

Рекомендуется использовать 
электродвигатель в увеличенном 

габарите

* данные обозначения относятся только к редукторной части. Категория размещения и климатическое исполнения
двигателя указываются в обозначении двигателя.
ВНИМАНИЕ! Правильный выбор температурного исполнения напрямую зависит не только от температуры окружа-
ющей среды, но и от других факторов, таких как тип редуктора, режим эксплуатации, высота над уровнем моря,
категория размещения и т.д. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими техническими специ-
алистами.
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5.3. Рекомендации по эксплуатации и хранению изделий при температуре 
окружающей среды менее –30°С

Изделия, предназначенные для эксплуатации при низких температурах окружающей среды (–30°С и ниже) от-
личаются от стандартных изделий некоторыми используемыми материалами, маркировкой, а также, методикой вы-
бора и расчета.

Порядок хранения изделий
При хранении изделий при низких температурах следует исключить попадание влаги на вращающиеся части из-

делий, и на уплотнения. Кроме того, следует исключить накопление снега и льда под защитным кожухом вентилятора 
электродвигателя. В процессе хранения должны быть исключены значительные ударные механические воздействия 
на корпуса изделий. Следует избегать резких перепадов температур при хранении в результате которых может об-
разовываться конденсат. Образование и накопление конденсата может привести к выходу из строя изделия.

Рекомендации по запуску изделий
Поскольку в условиях низких температур снижается устойчивость конструкционных материалов, из которых сде-

ланы элементы изделий, к воздействию механических нагрузок, необходимо соблюдать следующие условия:
 перед пуском необходимо убедиться, что все вращающиеся части свободны от примерзания и обледенения
 по возможности осуществить проворот привода вручную (за вал электродвигателя или за крыльчатку охлаж-

дения)
 по возможности обеспечивать запуск привода без нагрузки
 обеспечивать плавный пуск привода (с помощью устройства плавного пуска или частотного преобразователя)
 обеспечить предпусковой подогрев изделия до температуры не ниже –30°С (температура на поверхности из-

делия не ниже –30°С должна быть обеспечена в течение не менее 60 мин.)
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ приложение ударной нагрузки к валам изделия!

Методы подогрева
 помещение изделия перед запуском в относительно теплое пространство (температура на поверхности изде-

лия не ниже –30°С должна быть обеспечена в течение не менее 60 мин.)
 устройство временного или постоянного защитного кожуха с электрическим подогревом. Конструкция кожуха 

должна обеспечивать создание вокруг поверхности всего изделия прослойки теплого воздуха в течение не-
которого времени (температура на поверхности изделия не ниже –30°С должна быть обеспечена в течение не
менее 60 мин.)

 использование электрических обогревателей типа «электрическое одеяло» (температура на поверхности из-
делия не ниже -30°С должна быть обеспечена в течение не менее 60 мин.)

Не допускается подогрев изделий с использованием открытого пламени, поскольку это может привести к по-
вреждению элементов изделия.

Не допускается нагревать валы изделий и уплотнения до температуры выше 100°С т.к. это может к повреждению 
уплотнений.
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Для заметок



Для заметок
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